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s Ing. Jánem Sesztákem, jedna¬ 
telem firmy SOS electroníc s. r. o., 
distributorem elektronických sou¬ 
částek v ČR a SR. 

Společnost SOS electroníc pů¬ 
sobí na trhu s elektronickými 
součástkami již poměrné dlou¬ 
ho. Mohl byste ji proto našim 
čtenářům v krátkostí charakteri¬ 
zovat z pohledu historického? 

INIaša společnost sa zaoberá dístribúciou 
elektronických súčiastok, meracej a spájko- 
vacej techniky. Na českom trhu pósobíme 
od roku 1991 v Brne : slovenská pobočka 
bola založená v Košicíach roku 1995. V roku 
2001 sme založili pobočku v Maďarsku. 
V roku 2007 sme vytvořili v Košicíach odde- 
lenie exportu, ktoré zastřešuje proexportně 
aktivity do celého světa, v rámci toho aktuál¬ 
ně aj obchodných zástupeov v Polsku a Ru¬ 
munsku. Z povodně logistické] časti firmy 
v Memecku aktuálně budujeme obchodné 
zastůpenie aj v Nemecku, v meste Starn- 
berg, čím ukončujeme našu plánovánu víziu. 

Čtenáři vás znají na základě in¬ 
zerátů jako úspěšného katalo¬ 
gového prodejce elektronických 
součástek. Jak byste charakteri¬ 
zoval vaši aktuální pozici? 

Vývoj nasej firmy bol vždy odrazem aktuál¬ 
ně j situácie na trhu. V 90-tych rokoch sme 
začali snáď ako prví na trhu ešte v bývalom 
Československu s predajom sposobom ob- 
chádzania zákazníkov, zisťovaním a reago¬ 
váním na ich súčiastkové potřeby. Bola to 
éra, kedy bol trh s informáciami obmedzený 
a my sme sa snažili ponúkať našim zákazní¬ 
kem komplexně dodávky moderných sú- 
číastoks pomocou sííného a flexíbilného ně¬ 
meckého distributora, V dalších rokoch sa 
ukazovalo, že by bolo potřebné komplexně 
dodávky všetkého z pohfadu sortimentu tro¬ 
cha zúžit, a preto sme v roku 1996 vydali 
náš prvý katalog. Jeho cielom bolo definovat’ 
zákazníkem odporůčaný skladový sortiment. 
Rastem firmy sme potom dospěli k priamym 
vzfahom s výrobeami, čo vyústilo do stavu, 
kedy sice máme katalog, ale jeho hlavnou 
úlohou je predstavenie asi 50 námi zastřešo¬ 
vaných výrobcov, v rámci toho s poukázáním 
na najobvyklejšie skladové typy. Takže sme 
sice „katalogoví* 1 , ale katalog je len číastko- 
vým prostriedkom, stratégia je posunutá už 
trocha inde, vyššie 

Kdo jsou tedy aktuálně vaši zá¬ 
kaznici? 

V stratég i i firmy sme si definovali 3 sku¬ 
piny zákazníkov. Pre vefkých výrobcov sa 
snažíme o dodávky súčiastok námi zastře¬ 
šovaných dodávatelov súčiastok formou 
komplexnýoh služieb, a to od prvotnej propa- 
gácíe, vzorkován ia, cez ínžlnlersko-techníc- 
kú podporu našich technikov a technikov vý¬ 
robcov, osobitnú starostlivost' cestujúcich 
obchodných zástupcov spolu až po dodávky 
priamo do výroby. 

Druhou skupinou sú středné a menšie 
výrobně firmy, kde je našou snahou dodávka 
uceleného sortimentu súčiastok pře vývoj 
a výrobu, tj, zjednodušenie práce ludí, ktorí 



máju obvykle kumulované funkcie a s tým 
spáté mnohé starostí. 

Tretiu skupinu, malých zákazníkov, od¬ 
kazujeme na sieť nepríamych obchodníkov, 
kterých zásobujeme, resp. ak tito akceptujú 
naše čiastočne obmedzené podmienky v na- 
šom elektron i o kom obchode, mčžu si objed¬ 
nat tovar aj u nás priamo. 

Jak jsme zaslechli, přestěhovali 
jste se do nových, větších pro¬ 
stor. Jak to ovlivnilo chod firmy 
a samozřejmě jak to vnímají zá¬ 
kazníci? 

Před rokom sme dokončili v Košicíach 
naše nové moderně logistické centrum, kto¬ 
ré zastřešuje sklad, nákupné a marketingové 
oddelenie pre všetky pobočky. Centralizovali 
sme postupné sklad, takže v maďarskom 
Mískolci a aktuálně od marca už aj v Brně 
máme už len óbchodníkov. Po prvom roku 
méžem konstatovat' aspoň z pohladu Ma¬ 
ďarska, že sa tam naše služby zásadné 
zlepšili, čoho odrazom bol rast počtu zákaz¬ 
níkov ako aj obratu. Všetci veríme, že to i sté 
sa nám podaří aj v ČR, kde postupné imple¬ 
mentujeme náš úspěšný systém predaja 

Inak z Košic denne posielame do věet- 
kých krajin priamo, alebo cez pobočky, stov¬ 
ky zásielok, príčom pri přípravě tovaru neroz¬ 
lišujeme krajinu, příprava tovaru sa Eíši len 
jazykom ětítkov a dodacích listov. 

Víme, že na Slovensku máte jako 
distributor elektronických sou¬ 
částek velmi dobré jméno. Jaké 
změny máte připravené pro čes¬ 
ké zákazníky? 

Ako som spominal, to najpodstatnejšie 
bola centratizácia logistiky, marketingu a ná¬ 
kupu, ako aj změny v sposobe obsluhy zá¬ 
kazníkov. Urobili sme změny v manažmente 
firmy, od apríla vedie brnenskú pobočku 
s ku sen ý kolega Stanislav Kovařík. Upřesnili 
sme kompetencie pracovníkov vo vztahu ku 
zákazníkom. Keby som to konkretizoval, tak 
aktuálně má každý zákazník svojho jedno¬ 
značného partnera prí telefone, ktorý mu 
podá kompletně informácie o cenách, tova¬ 
rech, termínech a stave objednávek. Zákaz¬ 
níci sí možu vyžiadať návštěvu kompetent- 
ného obchodného zástupců na prejednanie 
otvorených věcí, Tí máju k dispozicii elektro¬ 
nické prepojeníe na materská firmu a doká¬ 
žu teda poskytnut aktuálně informácie pria¬ 
mo na mieste takpovediac on-line. V případe 
technických dotazov sú v pozadí k dispozicii 
štyria priebežne.školení technici. Tí sú 
schopní riešit technické problémy priamo 
s příslušnými technikmi u výrobcov. Všetci 
zaměstnanci sú priebežne školení, obchodní 
zástupcovia sa v Košicíach prakticky každý 
mesiac stretávajú, školia a diskutujú so zá¬ 
stupce mí výrobcov. 

Z pohladu tovarového si dnes mčže už 
aj český zákazník u nás vybrat priamo zo 
skladu z asi 15 000 typov produktov, ktorý je 
aktuálně asj 10 -násobné váoší, ako poved ný 
brněnský. Dalších asi 200 000 typov zabez- 
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pečujeme pružnými dodávkami od našich 
partnerov z celého světa. Chcem pri tom 
zdůraznit - komunikuje po česky, doklady 
a popisy má v čestine, platí v českých koru¬ 
nách (alebo ak chce v eurách) s DPH alebo 
bez a do českých bánk, 

Marketingovo priebežne informujeme zá¬ 
kazníkův prostredníctvom nášho časopisu 
SOS news, který zdarma posielame všetkým 
záujemcom na konkrétné měno 4-krát ročně. 
Aj v ČR připravujeme pravidelné jednoduché 
„mailingy" s informáciami a informatívnymi 
ponukami šitými na jednotlivé skupiny zá- 
kazníkov. Samozřejmé střetáváme sa na vý¬ 
stavách, naposledy na výstave Ampér v Pra- 
he. Keďže vieme, že člověk je hravý tvor, 
súčasťou naších stránok sú aj hry o ceny 
s tématikou súčiastok. 

A co elektronický obchod? 

To je v dnešných časech samozřejmé 
téma č. 1. Okrem toho, že je našim cielom 
korektná komunikácia člověka s človekom, 
vybudovali sme aj velmi silnú 6- jazyčnú we- 
bovskú stránku, ktorá je přepojená s kvalit- 
ným elektronickým obchodem. Tu máme ur¬ 
číte v ČR velké rezervy, nakolko kým na 
Slovensku a v Maďarsku je návštěvnosť na¬ 
ších stránokna úrovni desaťtisíc prístupov 
týždenne, v Čechách pri dvojnásobnom poč¬ 
te obyvatelov je to len zhruba 2000 návštěv¬ 
níkův týždenne. Kým na Slovensku z prichá- 
dzajúcích objednávek je asi 60 % položiek 
cez „Online Shop‘\ tak v ČR je to len zane¬ 
dbatelná časť. Pri tom komfort stránky ako 
aj obchodu na nej je velmi sline prozákaz- 
nícky orientovaný - však sme ho aj tvořili do¬ 
minantně podl á ich podnetov Zákazník vidí 
typy súčiastok, stav na sklade, terminy, sa¬ 
mozřejmé ceny, obrázky, technické parametre, 
móže si priamo zadat objednávku, sledovat 
jej priebeh od jej vzniku až po ukončeme, 
stav zás Selky, dostává potvrdenia o zasíslaní 
a vidí dokonca aj celú hřstóriu faktúr a úhrad, 

Postřehli jsme, že jste tento rok 
připravili nový katalog. Co zajíma¬ 
vého v ném najdou naši čtenáři? 

Na úvod by som zdóraznil, že katalog 
je jedinečný tým, že je to doslovné prvý 
„česko-slovenský" katalog, Na zhruba 700 
stranách je časť sortimentu popísaná slo¬ 
venský a Časť česky, pričom sme nerozlišo¬ 
vali, čo bude v ktorom jazyku Najednej stra¬ 
ně je v ňom popísaných už spomínanýoh 
15 000 produktov s odrážkami, základnými 
parametrami a orientačnými cenami (aktuál¬ 
ně sú vždy v Online Shope), na straně dru- 
hej je tam aj ukázané akésí smerovanie pri 
híadaní konkrétných produktov a rieěení od 
námi zastupovaných výrobcov. 

Zmínil jste, že nabízíte široký 
sortiment produktů. Které z nich 
považujete za nosné? 

Asi na popis vsetkých tu máme teraz 
málo miesta, rád by som čitatelův odkázal 
na naše stránky www.soseiectronic.cz 
alebo www.sosetectronic.sk, připadne na 
katalog. Ak by som mal predsa len zdóraznif 
niečo, tak na úrovní polovodičov je to sorti¬ 
ment firmy FTDI, ktorá vyrába obvody pre 
komfortně a jednoduché riešenie USB pre- 
pojenia. Táto skupina výrobkov je už celkem 
rozšířená, tento rok uvádzame na trh nové 
typy - FT2232H a FT4232H, ktoré dosahujů 
komunikačnú rychlost' až 460 Mbrt/s. Trochu 
starěou „novinkou" je aj tzv, Vinoulum - USB 
host/slave řadič s procesorom, pomocou 
ktorého je možné vytvořit velmi jednoduché 
při pojen ie až „ku disku' bez zložítého progra¬ 
movala, Z pasivných súčiastok by som vy¬ 
zdvihni ucelený sortiment elektrolytov korej- 
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skej firmy Samwha, kde máme riešenie od 
SMD až po Snap Jn, resp. rozsahy teplot od 
65 až po 130 Ů C, Vel mi úspěšný je ucelený 
rad transformátorov do DPS firmy Myrra, 
Z mechanických súčiastok, kde sí myslím, 
že je naša spoločnost asi najsiinejšia, by 
som vyzdvihol kvalitně velmi pekne vyzerajúce 
krabičky kanadskej firmy Hammond, alebo 
kvalitně vypínače firmy Marquardt, Kde sme 
určité z pohladu sortimentu „neporazitelni 11 , 
to je ucelená ponuka relé světových výrobcov. 

A co moduly - zdá se, jako kdyby 
svét směřoval od řešení s dis¬ 
krétními součástkami k řešením 
na modulární bázi? 

Áno, aj my to tak vnímáme; časy, kedy 
bol na n plošáku u procesor, EPROM, SRAM 
a specializované budiče, řadiče, časovače, 
akeby ustupovali, a naopak, objavujú sa uce¬ 
lené moduly pre komunikáciu, napájanie, 
spínanie, indikáciu. Aj v týchto produktech si 
myslím, že sme velmi silní. Zdůraznil by 
som DC/DC a AC/DC moduly známej švaj- 
čiarskej firmy Traco - pre mnohých akúsí 
normu na trhu, GSM moduly firmy Simcom, 
kompletně riešenia modu lov pre komuniké- 
cíu cez Ethernet. WiFi alebo RF1D, alebo 
meracíe moduly firmy Trumeter. 

Jak je na tom u vás řídicí elek¬ 
tronika a automatizace? 

Zaujímavá téma, lebo v podstatě, ked sa 
zamyslím, velká skupina našich zákazníkov 
je výrobcom nejakej riadiacej elektroniky - pre 
kotle, tabule, stroje, zariadenia a vela iných. 
Tíeto potrebujú samozřejmé prepojenie na 
napájaciu, spinaciu, indikačnú a senzorovú 
časť a všetko toto je potřebné přepojit spo¬ 
lehlivými svorkami a špeciálnyml káblami. 
Vo vsetkých týchto oblastiach máme určité 
riešenie - svorky Wago, káble LAPP, moduly 
Traco, relé Finder, moduly Omron,.. 

Jaké novinky můžeme od vás 
očekávat v nejbližší dobé? 

Minulý rok sme urobili prvé pokusy s 
prvkami pre solárně napájanie a táto část do¬ 
padla velmi dobré Preto sme toto rozšířili, 
doplnili a v najbližšom čase představíme 
ucelený sortiment prvkov pře solárnu techni¬ 
ku. Vytvořili sme aj novů „kapitolu' 1 s názvom 
domáca automatizácia a tu by som chce! po¬ 
ukázat na našu najnovšíu dohodu s výrob¬ 
cem prvkov pre přenos dát cez elektrická 
sleť 230 V, firmou Devolo. 

Co byste chtěj na závěr vzkázat 
našim čtenářům? 

Milí zákazníci, máme takú zaujímavú 
skúsenosf z postedného obdobia, že 
naěa spoločnost boía medzi vámi v ČR 
braná - akoby aj pódia měna SOS (electro- 
nic), ako posledná možnost dodávky, ked to 
„u iných vybuchne". Vieme aj to, že v posled- 
ných rokoch sa určitými chybami a pasivitou 
naše měno v očjach mnohých trocha zne¬ 
hodnotilo. Ja by som preto aj touto cestou 
chcel tých vás starých, nových, ako aj sta¬ 
ronových zákazníkov pozvat na stránku 
www.soselectronic.cz požiadať o krátký 
pohlad do najnovšieho katalogu nasej firmy 
- ktorý mimochodem leží u mnohých z vás 
trvale na vašom stole, ako základný pracov- 
ný nástroj - resp. o kontaktovanie nasej firmy 
a vyžiadanie návštěvy jedného z našich ob¬ 
chodných zástupcov, Stratif nemožete nič, 
získat možno relevantně alternativu pře 
čiastkové alebo komplexně dodávky súčias¬ 
tok, meracej a spájkováčej techniky Vřeme, 
že rozhodujete o všetkom len a len vy a my 
vás musíme přesvědčit 

Děkuji vám za rozhovor. 

Připravil íng, Josef Kellner, 



Vladimír Váňa 


Váňa, V.: ARM pro 
nakladatelství BEN - technická 
literatura, 196 stran B5, obj. č. 
121300. 

Rozšíření mikroprocesoru s jádrem ARM 
si zaslouží, aby s nimi byla seznámena od¬ 
borná veřejnost, neboť dosud zveřejněné 
články v časopisech ani zčásti nepokrývají 
potřeby konstruktérů, zejména téch začínají¬ 
cích. Kniha ukazuje vše kolem procesorů 
ARM, abyste si udělali celkovou představu, 
co vás vše čeká, pořídili si nějaký ten vývojo¬ 
vý kit mohli se vrhnout do programován 
a vývoje vlastních aplikací, 

Kniha seznamuje čtenáře s architekturou 
ARM, jejím instrukčním souborem a poté 
i s příklady konkrétních jednočipových počí¬ 
tačů s procesory s jádrem ARM7 vyráběný¬ 
mi firmami NXP Semiconductor (Philips) 
a ATMEL S jejich architekturou, programá¬ 
torskými modely i se zapojeními s těmito po¬ 
čítači. Ukazuje i tvorbu programu pomocí 
vývojových prostředí pVisionS firmy Keři Soft¬ 
ware, Mcbuilderu čí Eclipse nebo LabVíew 

V první kapitole Architektura CPU s já¬ 
drem ARM jsou mj. popsány operační módy 
(režimy), registry a je zde popsána tzv load/ 
/store architektura. Následuje popis formátu 
instrukcí ARM. Třetí kapitola obsahuje ukáz¬ 
ky práce s LPC2G00 NXP Semiconductors 
(Philips) a Čtvrtá pak představuje práci s ob¬ 
vody ATMEL řady AT91 SAM. I zde se nejpr¬ 
ve seznámíme s architekturou těchto obvodů 
a potom s konkrétními moduly s ARM od fy 
ATMEL, napr modulem AT91SAM7S256- 
KIT české firmy Kramara. 

V dodatku 1 je uveden podrobný popis 
instrukcí ARM a v dodatku 2 pak práce 
s JTAG založeným na obvodu FT2232 a kom¬ 
patibilní s OpenOCD. 

Knihu si můžete zakoupit nebo objednat na dobírku 
v prodejné technické ítieratuiy BEN, Vééínova 5. 100 00 
Praha 10, tel. 274 820 411 , 274 816 162 , fax: 274 822 
775. Další prodejní místa: sady Pětatácátniku 33, Plzeň; 
Vevefl 13, Brno; Českobratrská 17, Ostrava; e-maS: kni- 
hy@ben.cz adresa na internetu: http^/www.ben.cz Zá- 
sietková služba na Slovensku: Anima. anima@anima.sk. 
www.anima.sk ; Slovansky jednoty 10 (za Náročnou ban¬ 
kou SR), 040 01 Košice ■ leiJfax (055) 6011262 
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Ochranný 

a vyrovnávací obvod pro 
vícečlánkové baterie Li-ion 

K novinkám firmy Intersil (www. 
intersil.com) patří také integrovaný 
obvod 1SL9208. který slouží pro 
ochranu proti proudovému, napěťové¬ 
mu a tepelnému přetížení a zkratu při 
nabíjení a vybíjení článků Li-íon a také 
pro vyrovnání vlastností jednotlivých 
článku v bateriových sestavách (batte- 
ry pack) s pěti až sedmi sériové za¬ 
pojenými články, případně s články 
spojenými paralelně. Tím je kromě 
bezpečnosti zajištěna také vyšší účin¬ 
nost bateriového napájecího systému. 
1SL9208 monitoruje napětí jednotli¬ 
vých článků, teplotu baterie a vnější 
teplotu. Proudové hladiny pro ochra¬ 
ny jsou externím mikrokontrolérem 
uloženy pres rozhraní l 2 C do interních 
registrů RAM. Použití ISL9208 nahra¬ 
dí zapojení se 17 tranzistory M0SFET, 
12 diodami, 53 rezistory a 31 konden- 
zátory. ISL9208 je možno využít 
v elektrickém nářadí, zálohovacích 
systémech, elektrických vozidlech, pře¬ 
nosných počítačích a přístrojích lékař¬ 
ské a vojenské elektroniky. O kvalitách 
nového obvodu svědčí í nominace na 
prestižní ocenění několika známými 
elektronickými časopisy. 



Nejrychlejší elektromobil 

Americký výrobce závodních auto¬ 
mobilů SSC - Shelby SuperCars 
( www. s h elbys upercars. com ) oznámil, 
že do konce roku 2009 vyrobí nej rych¬ 
lejší elektromobil na světě. Ultimate 
Aero EV s výkonem 736 kW (1000 k) 
má díky vysokému točivému momen¬ 
tu zrychlit z 0 na 100 km/h za 2,5 s 
a dosahovat rychlosti pres 330 km/h. 
Aprílově ovsem zní informace o dese- 
timinutové nabíjecí době baterií ze sítě 
firemním systémem „Charge on the 
Run", Dojezd vozidla se dvěma elek¬ 
tromotory na jedno nabití má být pod¬ 
le výrobce mezi 240 a 320 km. Kon¬ 
cepce kapalinou, chlazené hnací 
jednotky AESC (All-Electric Scalable 
Powertrain) je výsledkem vlastního 
vývoje firmy SSC a má být v budouc¬ 


nu aplikována také do elektrických 
automobilů střední třídy s výkonem od 
150 kW, ale i užitkových a vojenských 
vozidel s výkonem do 1000 kW. SSC 
se specializuje na veimi rychlá vozidla 
a je držitelem rekordu pro nejrychlejší 
sériové homologované silniční vozidlo. 
Ultimate Aero vyráběné firmou od roku 
2007 dosáhlo rychlosti 412 km/h. 



Převodníky signálu 
určené pro vysoké teploty 

Nové, v keramice zapouzdřené 
transceivery Texas Instruments 
(www.tLcom) SN65HVD11SJD umož¬ 
ní spolehlivou datovou komunikaci 
i v extrémně širokém rozahu teplot od 
-55 do +210 °C. Obvod s diferenciál¬ 
ním vstupem a třístavovým diferenci¬ 
álním budičem linky je určen pro 
obousměrnou komunikaci po sběrni¬ 
ci RS-485. SN65HVD233JD zpro¬ 
středkuje komunikaci mezi sběrnicí 
CAN a kontrolérem při rychlosti až 
1 Mb/s Oba obvody pracují při napá¬ 
jecím napétí 3,3 V. Typickým příkla¬ 
dem nasazení jsou hlubinné vrtné 
soustavy pro výzkum nových ropných 
ložisek, číslicové řízení motorů, auto¬ 
mobilová elektronika a průmyslová 
automatizace. Produktová řada sou¬ 
částek pro extrémní pracovní podmín¬ 
ky bude rozšířena o obvody pro sběr 
a zpracování dat a správu napájení. 
Podrobností lze nalézt na stránkách 
www.ti.com/sn65hvd11sjd-pr a www. 
ti.com/sn65hvd233sjd-pr. 



Miniaturní regulátor napětí 
s malým úbytkem pro 
velký rozsah napětí 

Regulátor LT3G0S, který doplňuje 
řadu nízkoúbytkových regulátoru vyu¬ 
žívajících jako regulační prvek tranzis¬ 
tor PNP a schopných pracovat při 
vstupním napětí několik desítek voitů 
při velmi malé vlastní spotřebě, nabí¬ 
zí firma Linear Technology (www. 
iinear.com). Nový regulátor je určen 
pro vstupní napětí 2 až 45 V, výstupní 
napětí lze nastavit externím odporo¬ 
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vým děličem od 0 r 6 do 36 V. Z výstu¬ 
pu lze odebírat až 20 mA ještě při úbyt¬ 
ku na stabilizátoru pouze 300 mV. 
Výstupní napětí zůstává při specifiko¬ 
vaných rozsazích vstupního napětí, 
zátěže a teploty v toleranci ±2%. 
V úsporném režimu se zmenší vlastní 
spotřeba na méně než 1 pA. To vše 
předurčuje LT3008 pro použití v bate¬ 
riemi napájených zařízeních vyžadují¬ 
cích větší napájecí napětí, např. v au- 
toelektronice. Obvod je stabilní i při 
blokování miniaturními keramickými 
kondenzátory 2,2 pF s nízkým ekviva¬ 
lentním sériovým odporem (ESR). In¬ 
terní obvody chrání obvod před prou¬ 
dovým a teplotním přetížením, zkratem 
i napájecí baterii před zpětným prou¬ 
dem. LT3G08 je dodáván v pouzdrech 
TSOT-23 s osmi a DFN (2 * 2 mm) 
s šesti vývody. 



Zvyšující 3 snižující měniče 
s vysokým pracovním kmitočtem 


Spínací kmitočet 2,5 MHz a použi¬ 
tá architektura nových integrovaných 
měničů DC/DC ADP2503 a ADP2504 
firmy Analog Devices (www.analog, 
com) umožňují umístit spínaný regu¬ 
látor napétí na ploše spojové desky 
menší než 13 mm 2 . Ten ze vstupního 
napětí 2,3 až 5,5 V, což odpovídá jed¬ 
nomu článku Li-ion. případně vícečlán¬ 
kové alkalické nebo NiMH baterii, vy¬ 
tvoří výstupní napětí v rozsahu 2,8 až 
5 V při zátěži 600 mA (ADP2503), resp. 
1000 mA (ADP25Q4). Ke kompletaci 
měniče je potřebná cívka s indukčností 
1 pH a dva keramické kondenzátory. 
Realizované zdroje mají plynulý náběh, 
jsou chráněny proti zkratu, tepelnému 
přetížení a jsou blokovány pří příliš 
malém vstupním napětí. Použití nalez¬ 
nou zvláště v digitálních fotoaparátech 
a přehrávačích a v zařízeních napáje¬ 
ných z USB rozhraní počítačů. 
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Elektronická školička 5 

V tejto časti školičky vám předsta¬ 
víme najjednoduchší rádiový vysielač 
a přijímač, ktorý sa dá skonštruovať. 

Celé zapojeníe je postavené na 
eiekíromagnetizme, ktorý sme popi¬ 
sovali v predehádzajúcej časti školič¬ 
ky. PosJúži nám to ako základ pre vy- 
svetlenie fungovania bezdrátového 
přenosu údajov prostřed níctvom rádi¬ 
ových vysielačov a prijímačov. 

Vymyslíef ta kýto jednoduchý expe¬ 
riment chvilku trvalo, ale stojí to za 
to Dá sa na čom vysvětlit a výpočta- 
mi potvrdit princip fungovania rádio¬ 
vých vln. Na začíatok trošku teorie. 

Magnetické pole vodiča 

Ak cez drót preteká elektrický prúd, 
okolo drótu sa vytvoří magnetické 
pole. Smertohto poía na modefovom 
obrázku 22 reprezentujú modré krúž- 
ky), elektrický prúd tečie v tomto pří¬ 
pade zíava doprava. 

Toto poie je okolo celého vodiča 
a rozprestiera sa od jeho povrchu až 
do nekonečna. Tíeto kružnice sa vo- 
lajú magnetické siločiary a sú kolmé 
na vodič. 



Obr. 22. Magnetické poie vodiča 



Obr. 23 Magnetické pole děvky 



Obr. 24. Znézornenie intenzity 
magnetického po fa vo vnútri děvky 


intenzita magnetického poía vniek- 
torom bode priestoru sa vypočítá ako 
podřel prúdu pretekajúceho vodičom 
a dížky magnetickej siločiary 

H = ///, 

kde//je intenzita magnetického póla, 
/prúd, ktorý preteká vodičom a / díž- 
ka magnetickej siločiary. DÍžka mag¬ 
netickej siločiary je vlastně obvod 
kružnice / = 2 rcr, preto H - 1/(2 nr). 

Magnetické pole 
jedného závitu cievky 

Magnetické pole cievky s jedným 
závitom, vytvořené z lakovaného ale- 
bo izolovaného drótu, odvodíme iden¬ 
ticky ako magnetické pole rovného 
drótu, ktorým preteká elektrický prúd 
Magnetické polejetiež kolmé na vodič, 
ale zakrivenie vodiča vytvára v jeho 
vnútri efekt sčítavania magnetického 
poía protilehlých častí vodiča. Inten¬ 
zita magnetického poía v niektorom 
bode vo vnútri cievky sa rovná súčtu 
intenzit protiíahlých častí cievky s po- 
lomemni r Y a r 2 . Keďže sú proti íahlé, 
tak platí r Y + m = 2r, kde r je poloměr 
cievky (2 r je fým pádom priemer). 

Grafické znézornenie intenzity 
magnetického pól a vo vnútri cievky je 
na obr. 24. Na tomto grafe vid no, že 
intenzita se smerom od kraj a k středu 
cievky zmenšuje a potom znovu ras¬ 
tre smerom k druhému okrajů cievky. 

Stavba vysielača 

Jednoduchší vysielač už asi ne- 
zostrojíte. Potřebujete k tomu len la¬ 
kovaný, aíebo izolovaný drót. Vysie¬ 
lač pracuje na principe priameho 
vysiefania audíosignálu. Vysielač za¬ 
pojíte priamo do výstupného konek- 
tora zdroja signálu (napr. prehrávača 
MP3 alebo CD). Vysielaná frekvencía 
je v rozsahu audío frekvenci? 20 Hz až 
20 kHz, čiže ho na vašom rádiu ne- 
naladíte. Potřebujete si zostrojit' aj 
vlastný přijímač, ktorý je tiež jedno¬ 
duchý a je popísaný nižšie, Zapojeníe 
vysielača je na obr, 25, Pozn. redak¬ 
ce: malá cívka s jedním závitem před¬ 
stavuje pro zdroj signálu prakticky 
zkrat. Použijte cívku s více závity vy¬ 
silač bude pak fungovat dokonce lépe. 

Tak ako ste viděli vyšsie, intenzita 
magnetického póla sa vo vnútri ciev- 



Obr 25. Najjednoduchší vysielač 


ky zosilňuje. Ale inak je tomu mimo 
cievku, magnetické pole sa bude 
zeslabovat. Intenzita magnetického 
poía mimo cievku klesá poměrně 
rýchto. Ak natiahnete cievku okolo 
celej miestnosti, budete mócť zachy¬ 
tit 1 signál v celej miestnosti. Ak cievku 
natiahnete okolo domu, chytíte signál 
v celom dome. Ak máte dlhší drót, 
móžete ho natíahnuť aj okolo celého 
pozemku, bude to tiež fungovat 1 Vy- 
skúšajte si to. Pri počúvans bez zosil- 
ňovača musí byť v miestnosti úplné 
ticho. Signál je najsiJnejší pri okraji 
cievky a zmenšuje sa k jej středu, ale 
všade vo vnútri cievky ho dokážete za¬ 
chytit'. Keby ste vytvořili cievku okolo 
celého města a zváčěíli vysielací vý¬ 
kon, s jednoduchým zosílňovačom by 
ste takéto vysielanie zachytili v celom 
meste. 


Stavba prijímača 

Ako prvý skonstruujte efektro-mag¬ 
net. Skonstruujete ho jednoducho, sta¬ 
čí kúsok železnej tyčky a měděný la¬ 
kovaný drót. 

Keď dáte elektromagnet do menia- 
ceho sa magnetického poía, bude sa 
na jeho svorkách indukovat 1 elektric¬ 
ké napatíe. Náš vysielač vytvára me- 
niace sa magnetické pole, pretože 
audiosignál má premennú amplitúdu. 

Svorky eiektromagnetu připojte 
priamo na slúchadlá s vefkou impe- 
danciou, alebo nazosilňovač, ak chce¬ 
te lepšiu hlasitost. Veíkosť indukova¬ 
ného napátia je priamo úměrná počtu 
závitov eiektromagnetu. Čiže, čím viac 
závitov, tým hlasnejšie budete počuť. 
Ale pře hlasný odposluch je lepšie 
použit zosilňovač. 

V tejto časti školičky sme použili 
jeden závit cievky na vytvorenie uza- 
tvořeného elektrického obvodu, Cez 
cievku sme púšťaii elektrický prúd, 
ktorý vytváral v jej okoíi magnetické 
pole. Toto magnetické pole bofo naše 
rádiové vysielanie, ktoré sme přijímali 
cievkou s velkým počtom závitov 
a slúchadlami s velkou impedancíou. 

V ďalšej časti školičky $í popíšeme, 
ako a prečo sa nahradzuje vysielacia 
cievka anténou. 

Pe te r Koč a I k a (www .: tranzistor, sk) 
(Pokračovanie nabudúce) 



Obr. 26. Cievka prijímača 
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Direktivy asembleru 
(Pokračování) 

barvkisel - generuje kód pro výběr banky 
datové pamětí při nepřímém 
adresování 

Při nepřímém adresování nepřistupu¬ 
jeme k registru, do kterého chceme zapi¬ 
sovat nebo z něj číst, přímo, ale přes spe¬ 
ciální funkční registr INDF. Tento registr 
není fyzicky Implementovaný. Zápisem do 
registru INDF nebo jeho čtením ve sku¬ 
tečnosti přistupujeme k registru definova¬ 
nému adresou uloženou v registru FSR 
(Filé Select Register). Na rozdíl od přímé¬ 
ho adresování, kde je možné specifikovat 
sedm nej nižších bitů adresy datové paměti 
a poslední dva bity se nastavují odděleně 
pomoci bitů: RP1 a RPO. je u nepřímého 
adresování specifikováno v registru FSR 
osm bitů datové adresy Stále je však po¬ 
třeba nastavit poslední bit devítibitové ad¬ 
resy (disponuje-li mi kro kontrolér více než 
256 bajty datové paměti), který určí, zda 
je registr umístěn v bance 0/1 nebo 2/3 
K tomuto účelu slouží bít IRP (bit 7 regis¬ 
tru STATUS), který je možné nastavit/vy¬ 
nulovat manuálně nebo právě pomocí di¬ 
rektivy bankisel v závislosti na adrese 
konkrétní proměnné. 

Příklad: 

vaří equ 0x7D ;proměnná vaří 
;na adrese 7D 

movfw vaří ; adresa vaří > W 
movwf FSR ;přesune adresu do 
^registru FSR 

bankisel vaří ;výběr správné 
;banky pro vaří 

m ovlw .2 ; p fe su ne ko nsta ritu 

;2 do registru W 
movwf INDF ;nepřímý zápis 

; konstanty do vaří 

Kromě uvedených direktiv existuje celá 
rada dalších, které buď nebudeme potře¬ 
bovat, nebo se s nimi seznámíme pozdě¬ 
ji. Na závěr sí uvedeme několik direktiv, 
které slouží k zápisu dat do programové 
paměti mi kro kontroléru. V programové pa¬ 
měti jsou standardně uloženy instrukce, 
které jsou sekvenčně načítány a vykoná¬ 
vány. Kromě samotných instrukcí je však 
možné do programové paměti uložit též 
jakákoliv další uživatelská data. Progra¬ 
mová paměť mikrokontroléru PIC16F88 
má velikost 4096 * 14 bitů. Na každou ad¬ 
resu lze tak uložit buď čtrnáctibitovou in¬ 
strukci, nebo Čtrnácti bitové datové slovo. 
Na rozdíl od některých dalších typů umož¬ 
ňuje mikrokontrolér PIC16F88 z této pa¬ 
měti data programově číst, ale rovněž je 
do paměti zapisovat. Typicky však do pro¬ 
gramové pamětí ukládáme data při pro¬ 
gramování mikrokontroléru a s těmito daty 
jíž dále nemanipulujeme. Jsou to obvykle 
různé konstanty, tabulky pro výpočty apod. 
Následující direktivy asembleru je možné 
použít pro definici dat, která se mají při 
programování zapsat do programové pa¬ 
měti m i kro ko ntro Lér u. 

db- deklarace datového slova o velikosti 
1 bajt 

Pomocí této direktivy je možné defino¬ 
vat slova o velikosti S bitů, která mají být 


součástí dat zapsaných při programováni 
do programové paměti mikrokontroléru. 
Najednou můžeme definovat více hodnot, 
které od sebe oddělíme čárkou, přičemž 
u mikrokontrolérů PICÍ6 je první (a dále 
třetí, pátá apod.) hodnota uložena jako 
šest nevýznamnějších bitů programové¬ 
ho slova, zatímco hodnoty v sudém pora¬ 
dí jsou uloženy v osmi nejméně význam¬ 
ných bitech. V případě, že definujeme lichý 
počet hodnot, osm nejméně významných 
bitu posledního slova bude vyplněno nu¬ 
lami, Při pokusu o zápis čísla většího než 
šest bitů do horní části programového slo¬ 
va vygeneruje asembler zprávu Informu¬ 
jící nás o tom, že byla daná hodnota auto¬ 
maticky zkrácena (viz příklad 2). 

Příklad 1: 
org OxODOO 

db OxOf. ,ť, QxGf, ,s\ OxOf, ,s\ OxOf, ,ť, ,\n l 

Do programové paměti na adresách 
ODOOh až QDQ4h budou v tomto případě 
uložena následující slova: 

0F74h, 0F65h, 0F73h r 0F74h, OAOOh. 

Pro upřesnění uveďme, že 74h, 65h 
a 73h jsou ASCII kódy pro písmena ř ť, ,e‘ 
a ,s' a OAh je ASCII kód pro nový řádek. 

Příklad 2: 
db OxFROxFF 

V tomto případě vygeneruje asembler 
následující zprávu: 

Message[303]: Program word to o large 
Trůne ated to co re slza, (FFFF) 

Do programové paměti bude místo toho 
uloženo slovo 3FFFh (v binárním kódu 
odpovídá čtrnáctí jedničkám). 

dt- vytvořeni datové tabulky 

Direktivy dt je možné využít k vytvoře¬ 
ní posloupnosti instrukcí RETIW (instruk¬ 
ce pro návrat z podprogramu a současné 
uložení konstanty do registru W) s defi¬ 
novanými návratovými hodnotami. Obdob¬ 
né „tabulky" představují jednoduchý způ¬ 
sob uložení konstant do programové 
paměti mikrokontroléru a jejich zpětné na¬ 
čtení a my se s nimi seznámíme později. 
Můžeme je využít například k získání kódu 
pro řízeni segmentů displeje LED a v mno¬ 
ha dalších situacích. 

Data pro vytvoření tabulky můžeme 
rovněž zapsat ve formě textového řetěz¬ 
ce V tomto případě se uloží ASCII hod¬ 
nota každého znaku řetězce do samostat¬ 
né instrukce RETLW. 

Příklad: 

table addwf PCL, f 

dt „0123456739ABCDEF" 

Výše uvedený příklad vrací pří volání 
podprogramu tableASCII hodnotu hexa¬ 
decimálního čísla uloženého v registru W. 
Tato hodnota je při návratu z podprogra¬ 
mu uložena opět do registru W. 

da - uložení textových řetězců do progra¬ 
mové paměti 

Znaková sada ASCII kóduje znaky jako 
sedmibitová čísla. Do čtrnáctíbitového slo¬ 
va programové paměti je proto teoreticky 
možné uložit dva ASCII znaky. K tomu 
slouží právě direktiva da, která generuje 
z daného textového řetězce čtrnáctí bitová 


čísla reprezentující dva sedmibitové ASCII 
znaky. 

Příklad: 
da „test\n" 

Do programové paměti se v tomto pří¬ 
padě uloží následující čísla: 3A65, 39F4 
a 0500. Podobně jako u direktivy db se 
nejprve zaplňují významnější bity progra¬ 
mového slova a poté méně významné bity 
a v případě lichého počtu znaků (jako je 
tomu ve výše uvedeném příkladu) je sedm 
nejméně významných bitů posledního slo¬ 
va vyplněno nulami. Pokud bychom vyge¬ 
nerovaná slova převedli do binárního tva¬ 
ru, rozdělili na poloviny po sedmi bitech 
a ty pak opět převedli do hexadecimální¬ 
ho vyjádření, viděli bychom, že čísla od¬ 
povídají ASCII kódům uvedeným u příkla¬ 
du 1 direktivy db. 

dw - deklarace datového slova 

Direktiva dw má podobnou funkci jako 
direktiva db s tím rozdílem, že dané hod¬ 
noty nezkracuje na osmibitová čísla. 
U mikrokontrolérů PICÍ 6 je tak možné pří¬ 
mo definovat až Čtrnáctibitová čísla. 

Příklad 1: 
dw 0x3FFF 

Uloží do programové paměti hodnotu 3FFFh, 

Příklad 2: 
dw 0x4000 

U mikrokontroléru PIC16F88 vygene¬ 
ruje zprávu: 

Message[303]: Program word too large. 
Truneated to care s/ze. (4000) 

Do programové paměti se uloží číslo 
0000h. 

Příklad 3: 

dw ,ť, ,e\ T s\ ,ť, ,\n' 

Do programové paměti uloží posloupnost 
čísel 0074h, 0Q65h, 0G73h, 0074h, OOOAh, 
Poznámka: Pokud bychom u příkladu 
výše definovali znaky jako textový řetězec 
„testtnR direktiva dw by dekódovala kaž¬ 
dé dva znaky jako šestnáctibitové číslo 
a to pak vzhledem k délce programového 
slova u mikrokontrolérů PICÍ6 zkrátila na 
čtrnáct i bitové slovo. Do paměti by se tak 
zapsaly nesprávné hodnoty. 

data-deklarace dat 

Obdobná funkce jako direktiva dw. 

de - deklarace datového slova o velikosti 
1 bajt pro paměť EEPROM 

Tato direktiva neslouží pro zápis dat do 
programové paměti, ale používá se pro 
inicializaci dat, která mají být při progra¬ 
mování mikrokontroléru zapsána do da¬ 
tové paměti EEPROM. Mikrokontrolér 
PIC16F88 disponuje celkem 256 bajty 
paměti EEPROM. Pro data, která mají být 
zapsána do paměti EEPROM, je u mikro- 
kontrolérů PICÍ6 nutné nastavit pomocí 
direktivy org začátek adresy na 0x2100 
Tato adresa reprezentuje adresu 0x0000 
v paměti EEPROM. 

Příklad: 

DATAEE org 0x2100 

de „Verze 1.1 \ 0 

Poznámka: Není nutné data zapisovat na 
začátek paměti EEPROM. Můžeme napr. 
nastavit adresu na 0x2110 a data se uloží 
v paměti EEPROM až na adrese lOh. 

Vit Špringl 

(Pokračování příště) 
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Jednoduché blikátko 
s tranzistory 

Na obr. 1 je schéma jednoduché¬ 
ho blikátka, které lze postavit ze 
„šuplíkových" součástek. V zapojení 
jsou využity tři tranzistory NPN jako 
invertory, které s dalšími součástka¬ 
mi tvoří astabilní multi vibrátor. Gene¬ 
rovaný kmitočet je určován článkem 
R1, Cl, toto blikátko zvládne frekven¬ 
ci pod 0.5 Hz. 

Stavy tranzistoru T3 jsou indiko¬ 
vány svíticí diodou LED1, která je při¬ 
pojena mezi kolektor T3 a zem. V za¬ 
pojení podle obr. 1 svítí LEDt tehdy, 
když je T3 vypnut a na jeho kolektoru 
je vysoká úroveň napětí. Pokud by 
LED1 měla indikovat opačný (sepnu¬ 
tý) stav T3, musela by se zapojit do 
série s rezistorem R6. 

Rozsah napájecího napětí je širo¬ 
ký, závisí pouze na povoleném napě¬ 
tí mezi kolektorem a emitorem použi¬ 
tých tranzistorů. 

S hodnotami součástek podle 
schématu je nejvhodnéjší napájecí 
napětí o velikosti 4 až 6 V, lze je však 
zvýšit třeba na 20 V, v takovém pří¬ 
padě je však nutné přepočítat odpory 



Obr. 1. Jednoduché blikátko 
s tranzistory 



Obr. 2. Obrazec plošných spojů 
jednoduchého blikátka (měř: 1:1) 



Obr. 3. Rozmístění součástek 
na desce jednoduchého blikátka 


všech rezistoru. Případným zájem¬ 
cům rád pomohu 

Blikátko jsem zkonstruoval na des¬ 
ce s plošnými spoji (obr. 2, obr. 3). 
Doporučuji však zapojení předem vy¬ 
zkoušet na nepájivém kontaktním 
poli a laborovat s odpory rezistoru 
a kapacitou kondenzátoru Cl. Použi¬ 
té tranzistory jsou univerzální NPN 
jakéhokoli typu BC nebo KC. LED1 
je libovolné barvy o průměru 3 až 
10 mm Aby byl efekt blikání co nej¬ 
výraznější, měla by mít LED1 co nej¬ 
větší účinnost 

Konstrukci tohoto blikátka (v po¬ 
někud upravené formě) najdete také 
na: www.Kelektronika.ic cz . Můj 
e - m a i I j e: Mates Petera@ seznam. cz 


Seznam součástek 


R1 

R2, R4, R6 
R3, R5 
R7 
Cl 

LED1 
TI až T3 


2,2 kil miniaturní 
220 £1 miniaturní 
10 kO, miniaturní 
68 až 82 Q, miniaturní 
100 pF/10 V, radiální 
jakákoliv LED 
BC547B 


deska s plošnými spoji č BLK 


Martin Petera 


Krystalový generátor 
s malým fázovým šumem 

Pro měření fázového šumu LC os¬ 
cilátorů, ať už samostatných, nebo 
využitých ve fázovém závěsu, je za¬ 
potřebí referenční krystalový generá¬ 
tor se zanedbatelným vlastním fázo¬ 
vým šumem. 

Popis funkce 

Schéma jednoduchého krystalo¬ 
vého generátoru s malým, fázovým 
šumem je na obr, 4. Generátor byl 
navržen pro kmitočet 4 MHz. pravdě¬ 
podobně je využitelný (s upravený¬ 
mi kapacitami kondenzátoru C2 a C3) 
v rozsahu 1 až 10 MHz. 


Koncepce popisovaného generá¬ 
toru vychází ze zapojení krystalového 
referenčního oscilátoru HP 1Q544A/ 
/B/C od firmy Hewlett-Packard, jehož 
popis byl publikován v podnikovém ča¬ 
sopise HEWLETT-PACKARD JOUR¬ 
NAL v březnu 1981 Podobný oscilátor 
byl popsán i v článku Rauscharmer 
VFO fůr groflsignalfeste KW-Emp- 
fánger (3) od W. Schnorrenberga, 
který vyšel v časopise FUNKAMA- 
TEUR 12/2001 

Vtip použitého řešení spočívá 
v tom že vf signál není z krystalové¬ 
ho oscilátoru odebírán z některé z e- 
lektrod oscilačního tranzistoru TI, 
kde je na něj „nabalen" šum tranzis¬ 
toru, ale je odebírán z kondenzátoru 
Cl zapojeného do série s oscilačním 
krystalem. Diky tomu, že kondenzá¬ 
te rem Cl protéká vf proud zbavený 
rušivých složek filtrační schopností 
samotného krystalu, je na Cl doko¬ 
nale spektrálně čisté vf napětí 

Vf signál se z Cl vede na výstup 
generátoru přes oddělovací zesilovač 
s tranzistorem T2, 

Krystalový oscilátor s TI pracuje 
v Clappově zapojení. Kapacita kon¬ 
denzátem C2 a C3 byla stanovena 
zkusmo tak, aby byla co největší 
a přitom oscilátor spolehlivě kmital 
Jako kondenzátor Cl je použit 
trimr aby jím bylo možné přesně na¬ 
stavit kmitočet oscilátoru (zmenšo¬ 
váním kapacity Cl se kmitočet zvy¬ 
šuje). 

Amplituda oscilací závisí na veli¬ 
kosti kolektorového proudu T1 ; která 
je určována odporem rezistoru R2 
(čím menší je odpor R2, tím silnější 
jsou oscilace). Odpor R2 byl na zá¬ 
kladě experimentu určen tak, aby vý¬ 
stupní úroveň generovaného signálu 
mohla s rezervou být +6 dBm. 

Aby vf signál nebyl parazitně mo¬ 
dulován, je napájecí napětí oscilátoru 
důkladně filtrováno dolní propustí 
se součástkami R3, G4 a C5. 

Oddělovací zesilovač s T2 je na Cl 
navázán kapacitním děličem s kon- 



Obr. 4. Krystalový generátor s malým fázovým šumem 
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denzáíory C6 a C7, Aby bylo možné 
nastavit požadovanou výstupní úro¬ 
veň generovaného vf signálu, je na 
místě G6 použit trimr. 

T2 je zapojen jako emitorový sle¬ 
či ovač a jeho kolektorový proud je na¬ 
staven odporem rezistoru tak velký, 
aby sledovač mohl s rezervou do¬ 
dávat do vnější zátěže 50 Q výkon 
+6 dBm (tj. 4 mW, při tomto výkonu 
má sinusové napětí na zátěži mezi vr¬ 
cholový rozkmit 1,26 V), Rezistor R8 
upravuje výstupní impedanci generá¬ 
toru a zabraňuje parazitním kmitům 
T2, článek R7, 08 potlačuje přenos vf 
signálu na napájecí sběrnici. 

Generátor se napájí stabilizova¬ 
ným a dobře vyfiltrovaným $s napě¬ 
tím 12 V z vnějšího síťového zdroje. 
Napájecí proud je asi 30 mA 

Konstrukce 

Pro ověření funkce a k dalším po¬ 
kusům byl generátor zkonstruován 
„na čisto" z vývodových součástek na 
desce s jednostrannými plošnými 
spojí. Obrazec spojů je na obr. 5. roz¬ 
místění součástek na desce je na 
obr 6. 

Desku osadíme součástkami běž¬ 
ným způsobem. Kondenzátory C2, 
03 a 07 musejí být stabilní keramic¬ 
ké z materiálu NPO. Vyhoví staré 
polštářkové kondenzátory TESLA, 
pokud mají materiál označený pís¬ 
menem J. V současnosti jsou vývo¬ 
dové keramické kondenzátory z ma¬ 
teriálu NPO s větší kapacitou obtížně 
dostupné, proto použijeme konden¬ 
zátory v provedení SMD 1206 a při- 
pájíme je na příslušná místa na des¬ 
ce ze strany spojů. Kondenzátory C5 
a C8 až CIO o kapacitě 100 nF použi¬ 
jeme fóliové, mají lepší vlastnosti než 
keramické kondenzátory z materiálu 
25U. Chceme-li mít krystal vyměni¬ 
telný, vyvrtáme do pájecích bodů pro 
krystal díry o průměru 1,7 mm a pří- 
pájíme do nich dutinky z precizní 
objímky DIL. Do dutinek pak jako 
do objímky zasouváme krystaly se 
zkrácenými vývody. Fotografie reali¬ 
zovaného vzorku generátoru je na 
obr. 7. 

Po připájení součástek desku oži¬ 
víme. K výstupu připojíme zatěžovací 
rezistor o odporu 50 Q a k desce při¬ 
pojíme napájecí zdroj. Osciloskopem 
zkontrolujeme, že je na zatěžovacím 
rezistoru sinusový vf signál. Trímrem 
C6 nastavíme mezi vrcholový rozkmit 
výstupního signálu 1,3 V (+6 dBm). 
Pak změříme čítačem kmitočet vf 
signálu a trímrem Cl jej nastavíme 
přesně 4,00000 MHz Protože se 
funkce trimrů Cl a C6 vzájemně 
ovlivňují, opakujeme uvedený postup 
několikrát, až dosáhneme požadova¬ 
ných hodnot (pokud nenáme přesný 
čítač, je přesné nastavování kmitočtu 
generátoru bezpředmětné). 

Při zrněné kapacity trimru Cl se 
značně mění úroveň výstupního sig¬ 


nálu. S jedním z krystalů byl při maxi¬ 
mální kapacitě trimru Cl kmitočet 
generovaného signálu 3,99960 MHz 
a výstupní úroveň byla +2,3 dBm. 
Zmenšením kapacity Cl byl nastaven 
kmitočet 4,00000 MHz. přitom vý¬ 
stupní úroveň se zvýšila na 6,0 dBm. 
Dalším zmenšováním kapacity Cl 
se kmitočet zvýšil na 4,00040 MHz 
a výstupní úroveň se zvětšila až na 
+7,7 dBm. 

Nelze-li požadovanou amplitudu 
nebo kmitočet nastavit, použijeme 
jiný krystal. Některé krystaly mohou 
být „ujeté 1 , ve vzorku generátoru je¬ 
den z dvanácti zkoušených krystalů 
nevyhovoval. 

Pro kontrolu můžeme též číslico¬ 
vým multimetrem (DMM) ověřit ss 
napětí na elektrodách tranzistorů. 
Abychom neovlivňovali vf signál, při¬ 
pojujeme kladný měřicí hrot DMM do 
obvodů generátoru pres oddělovací 
rezistor o odporu např. 100 kQ. V re¬ 
alizovaném vzorku bylo při napáje¬ 
cím. napětí 12,0' V změřeno napětí na 
bázi TI (vůči zemi) +3,2 V, na kolek¬ 
toru TI bylo +11,6 V a na emitoru TI 
+4,4 V; na bázi T2 bylo +6,9 V 7 na 
kolektoru T2 +10.9 V a na emitoru T2 
+6,2 V. 

Zlatým hřebem experimentů s tím¬ 
to generátorem byl pokus autora ově¬ 
řit v amatérských podmínkách, že 
popisovaný generátor má skutečně 
menší fázový šum než běžný krysta¬ 
lový oscilátor. 

Byla použita záznějová metoda, 
která se osvědčila při zjišťování fázo¬ 
vého šumu (resp. parazitní kmitočtové 
modulace) několika vf LC oscilátorů. 

Při této metodě se kmitočet testo¬ 
vaného LC oscilátoru směšuje s kmi¬ 
točtem krystalového oscilátoru se za¬ 
nedbatelným fázovým šumem tak, 
aby vznikl sinusový zázněj o co nej- 
nlžším kmitočtu (jednotky až stovky 
kHz, závisí na kmitočtu a stabilitě LC 
oscilátoru). Zázněj se pak zobrazuje 
na osciloskopu tak, aby bylo na obra¬ 
zovce jeho 5 až 10 period. Vlivem fá¬ 
zového šumu se sinusovka zázněje 
ve směru časové osy nahodile nata¬ 
huje a zkracuje, jakoby pružila. S tro¬ 
chou fantazie je možné z obrazovky 
určit minimální a maximální délku 
periody zázněje a z toho pak orien¬ 
tačně určit zdvih parazitní kmitočtové 
modulace na základním kmitočtu LC 
oscilátoru. 

Aby bylo možné otestovat fázový 
šum popisovaného generátoru zá¬ 
znějovou metodu, byly zhotoveny dva 
shodné vzorky generátoru a byly na¬ 
laděny s odstupem 25 Hz. Směšová¬ 
ním jejich výstupních signálů byt zís¬ 
kán sinusový zázněj 25 Hz, který při 
zobrazení na osciloskopu nejevil 
nejmenší známky kmitočtové modu¬ 
lace (pružení). Fázový šum je tedy 
záznějovou metodou neměřitelný. 

Pak bylo zapojení jednoho z gene¬ 
rátorů změněno tak, že levý vývod 



Obr. 5. Obrazec plošných spojů 
krystalového generátoru (měr; 1 ; 1) 



Obr 6. Rozmístěni součástek 
na desce krystalového generátoru 


trimru C6 byl odpojen od Cl a byl při¬ 
pojen na emitor TI. Takto byl generá¬ 
tor přeměněn v běžný krystalový os¬ 
cilátor, Po doladění byl směšováním 
opět získán zázněj 25 Hz, avšak ani 
u něj nebyl fázový šum měřitelný. 

Záznějovou metodou tedy není 
možné ověřit, že popisovaný generá¬ 
tor je z hlediska fázového šumu lepší 
než běžný krystalový oscilátor. Klad¬ 
ným závěrem však může být, že bylo 
potvrzeno že fázový šum jakéhokoliv 
dobrého krystalového oscilátoru je 
zcela zanedbatelný vůči fázovému 
šumu LC oscilátoru. 


Seznam součástek 


R1 

220 kQ/0,6 W/1 %, metal. 

R2 

1 kQ/0,6 W/1 %, metal. 

R3 

100 0/0,6 W/1 %, metal. 

R4 

47 kQ/0,6 W/1 %, metal. 

R5 

1 MQ/0,6 W/1 %, metal. 

R6 

270 Q/0,6 W/1 %, metal. 

R7 

47 Q/0,6 W/1 % 3 metal. 

R8 

22 Q/0.6 W/1 %, metal. 

R9 

330 kQ/0,6 W/1 %, metal. 

Cl 

trimr 45 pF (fialový), 
plastový, 7,5 mm 

4Ě? 


| 

5 iWí 

m 

Oni 


í K ; 9 i 
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Obr. 7. Deska krystalového 
generátoru osazená součástkami 
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C2, C3 330 pF/40 V/NPQ, ke¬ 

ramický (SMD 1206) 

C4 220 pF/16 V, radiální 

C5, C8, 

C9 CIO 100 nF/J/63 V. fóliový 

C6 trímr 10 pF (žlutý), 

plastový, 7,5 mm 

C7 100 pF/40 V/NPQ, ke¬ 

ramický (SMD 1206) 

XI krystal 4,0 MHz 

TI BC550C 

T2 BC547C 

deska s plošnými spoji č. XGA 

MM 

Impulsní regulátor 
13,8 V/10 A 

Regulátor je určen do síťového 
zdroje pro napájení amatérské radio¬ 
stanice, Výhodou impulsního princi¬ 
pu je, že lze s dobrou účinností regu¬ 
lovat vstupní napětí pohybující se 
v širokém rozsahu od 15 do 50 V, 
takže velikost sekundárního napětí 
síťového transformátoru není kritic¬ 
ká. To umožňuje použít i nějaký , r ko- 
Pístní" transformátor se sekundárním 
napětím okofo 24 V, který by pro 
zdroj s lineárním regulátorem nebyl 
vhodný kvůli příliš velké ztrátě výko¬ 
nu na lineárním regulátoru. 

Schéma popisovaného impulsní¬ 
ho regulátoru je na obr 8. Zákla¬ 
dem je výkonový integrovaný obvod 
L4970A (101), který obsahuje veške¬ 
rou řídicí elektroniku i spínací tranzis¬ 
tor MGSFET, 101 je doplněn asi tři¬ 
ceti dalšími součástkami, které jsou 
zapojeny téměř přesně podle doporu¬ 
čení výrobce 

Obvod L4970Aje impulsní snižují¬ 
cí regulátor pracující na principu šíř¬ 
kové moduíace impulsů (PWM), Má 
plastové pouzdro mu 3ti watt s patnácti 
vývody Výstupní napětí je nastavitel¬ 
né v rozmezí 5,1 až 40 V. vstupní na¬ 
pětí musí být typicky o 1,1 V větší 


než výstupní a muže $e pohybovat 
v rozsahu 15 až 50 V. Výstupní proud 
je až 10 A, pří přetížení vnitřní ochra¬ 
na omezuje výstupní proud na typic¬ 
ky 13 A, Regulátor obsahuje vnitrní 
zdroj referenčního napětí 5,1 V ±2 %. 
Spínací kmitočet regulátoru je opti¬ 
málně 200 a maximálně 500 kHz. 
Účinnost regulátoru se pohybuje 
v rozmezí 83 až 92 %. Obvod obsa¬ 
huje radu ochran a různé další vymo¬ 
ženosti. 

Podrobně je obvod L4970A po¬ 
psán v katalogových listech, které sí 
po zadáni jeho typového označení do 
vyhledávače Google můžeme stáh¬ 
nout z internetu. 

Výstupní napětí U OUT regulátoru 
je určováno vnitrním referenčním na¬ 
pětím U R obvodu 101 {U R - 5,1 V 
±2 %) a dělicím poměrem děliče R8, 
R10 podle vztahu: 

L/quj = U r í(R8 + RlOyRIO}. 

S odpory rezistorů R8 a R10 podle 
schématu je U QUT - 13,8 V. Změnou 
odporu rezistorů R8 můžeme podle 
potřeby velikost výstupního napětí 
upravit. Paralelně k R8 můžeme též 
připojit sériovou kombinaci trimru 
a pevného rezistorů, trimrem pak lze 
v určitém rozmezí plynule ovládat ve¬ 
likost výstupního napětí regulátoru. 

Při konstrukci regulátoru je nutné 
věnovat pozornost použitým součást¬ 
kám. Elektrolytické kondenzátory Cl. 
C2, C12, Cl3 a Cl4 by měly být typu 
s minimálním ESR. Kondenzátory 
08, CIO a Cil jsou fóliové, C15 je 
typu MKS-2. C7 a C9 jsou keramické 
(nebo také fóliové). 

Dobrou účinnost regulátoru pod¬ 
miňuje kvalita tlumivky 11 Tlumivka 
má mít indukčnost 40 až 50 pH/10 A. 
Je navinuta na toroidním železo- 
prachovém jádru Amidon T106-26 
(o vnějším průměru 26,9 mm) barvy 
žlutobílé. Vinutí má 22 závitů mědě¬ 
ného lakovaného drátu o průměru 
1,5 mm (délka drátu je asi 1 m). 


Spínací dioda Dl je Schottkyho 
s parametry 16 A/60 V a kromě pře¬ 
depsaného typu MBR156QCT lze po¬ 
užít i jakoukoliv jinou podobnou dio¬ 
du získanou napr, ze zdroje pro PC. 

Tranzistor TI, který tvoří zdroj 
konstantního proudu pro LED D2, 
můžeme vypustit a před řádný rezistor 
R7 pak připojíme přímo na kladnou 
výstupní svorku regulátoru Chce- 
me-lL aby v tomto uspořádání tekl di¬ 
odou LED D2 při výstupním napětí 
13,8 V proud asi 10 mA p použijeme 
R7 s odporem 1,2 k£2. 

Ventilátor je běžného typu ze 
zdroje pro PC se ss napájecím napě¬ 
tím 12 V 

Výkonové součástky 101 a Dl 
musí být chlazeny, při výstupním 
výkonu 13,8 V x 10 A = asi 140 W 
a účinnosti okolo 85 % je jejich výko¬ 
nová ztráta přibližně 25 W. 101 i Dl 
připevníme (podle potřeby izolovaně) 
na žebrovaný hliníkový chladič, který 
bude ofukován ventilátorem, takže 
nemusí být příliš velký, Styčné plo¬ 
chy 101 r Dl a chladiče potřeme 
tepelně vodivou pastou. 

Při návrhu plošných spojů pro re¬ 
gulátor musíme vzít v úvahu, že při 
obvyklé tloušťce měděné fólie 35 gm 
má mít spoj pro každý ampér proudu 
šířku alespoň 1 mm. Při proudu 10 A 
musí být tedy spoje široké alespoň 
10 mm Pokud spoje nejsou takto ši¬ 
roké, musíme je posílit připájením 
měděného drátu o průměru 1,5 mm 
po celé jejich délce. 

Regulátor napájíme ze síťového 
transformátoru o výkonu alespoň 
200 VA se sekundárním napětím oko¬ 
lo 20 V. Střídavé napětí z transfor¬ 
mátoru usměrňujeme bohatě dimen¬ 
zovaným diodovým můstkem např. 
typu B80C25A s jmenovitým prou¬ 
dem 25 A. Můstek má výkonovou 
ztrátu okolo 20 W, takže musí být 
také opatřen přiměřeným chladičem. 

Oživení regulátoru nečiní pro¬ 
blémy, při zkouškách zdroj zatížíme 



Obr 8. Impulsní regulátor 13 r 8 V/10 A 
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napr dvanáctivoJtovou halogenovou 
žárovkou o příkonu větším než 30 W, 

Síťový transformátor, desku regu¬ 
látoru i chíadiče s výkonovými sou¬ 
částkami vestavíme do plechové 
skříňky tak, aby byly ventilátorem 
vloženým do otvoru v boku skříňky 
dobře ofukovány. Je vhodné opatřit 
chladič s 101 teplotní pojistkou, která 
při poruše ventilátoru zdroj vypne. 

U dokončeného zdroje ověříme, 
že vf elektromagnetické pole z vysíla¬ 
če blízké radiostanice neovlivňuje 
funkci regulátoru a nemá vliv na veli¬ 
kost výstupního napětí zdroje Pokud 
by zdroj byl vysílačem či jeho anté¬ 
nou ovlívňován P je nutné zdroj odrušit 
zlepšením stínění a zařazením tlumi¬ 
vek a blokovacích kondenzatorů do 
přívodu síťového napětí a vývodu re¬ 
gulovaného napětí. 

FUNKAMATEUR, 6/2007 

Zkratuvzdorný 
regulátor 154 V/30 mA 

Třísvorkové regulátory nízkého 
napětí (do 30 V) se staly běžnými 
součástkami, regulátor vysokého na¬ 
pětí řádu stovek voltů (napr, pro na¬ 
pájení elektronkových přístrojů) si 
však musíme sestavit sami z vysoko- 
napěťových tranzistorů. Schéma jed¬ 
noduchého regulátoru s výstupním 
napětím 155 V a maximálním výstup¬ 
ním proudem 30 mAje na obr. 9. 

Tranzistor TI typu MJE350 (PNP, 
300 V/0,5 A, T0126) je zapojen mezi 
vstup a výstup regulátoru a řízením 
proudu tekoucího z báze TI se ovládá 
velikost výstupního napětí regulá¬ 


toru, Proud báze TI je řízen diferenč¬ 
ním zesilovačem s tranzistory T3 typu 
MJE34Q (NPN, 300 V/0,5 A, T0126) 
a BDI40 (PNP, 80 V/1,5 A T0126). 

Na bázi T3 je zavedeno referenční 
napětí 78 V stabilizované Zenerovými 
diodami D2 a D3 (každá má Zenero- 
vo napětí 39 V/0,5 W), Na bázi T4 je 
přiváděno přes dělič s rezistory R6 
a R7 napětí z výstupu regulátoru. Dě¬ 
lič je navržen tak, aby při výstupním 
napětí 154 V bylo na bází T4 napětí 
77 V. Rozdílovým napětím 1 V mezi 
referenčním napětím 78 V a napětím 
77 V z děliče R6, R7 jsou tranzistory 
T3 a T4 mírné pootevírány a odebíra¬ 
jí z báze T2 takový proud, aby se ko¬ 
lektorovým proudem T2 vytvářelo na 
zátěži regulátoru napětí právě 154 V. 
Součástky R5. D2, D3, R6 a R7 tvoří 
předzátěž, díky které je definováno 
výstupní napětí regulátoru i při odpo¬ 
jené vnější zátěži. 

Pokud se napr. pří zatížení regulá¬ 
toru zmenší napětí na jeho výstupu, 
zmenší se i napětí na bázi T4 a oba 
tranzistory T3 i T4 se více otevřou. 
Tím se zvětší proud tekoucí do báze 
T2 a následkem toho i kolektorový 
proud T2, čímž se zvětší výstupní na¬ 
pětí regulátoru zpátky na původní ve¬ 
likost, Naopak při zvětšení výstupní¬ 
ho napětí regulátoru vnějším vlivem 
se tranzistory T3, T4 a následkem 
toho i T2 přivřou a tím se výstupní 
napětí opět vrátí na původní velikost. 

Rezistor R3 je potřebný pro na¬ 
startování činností regulátoru po při¬ 
pojení vstupního napětí. Bez R3 by 
byl T2 i po připojení vstupního napětí 
zcela zavřený, takže by bylo nulové 
napětí i na bázích T3 a T4 a neexisto¬ 
vala by žádná možnost, jak by se T2 



dostal do aktivního stavu Díky prou¬ 
du, který z báze T2 protéká rezisto- 
rem R3, se po připojení vstupního 
napětí dostanou všechny tranzistory 
T2 až T4 do aktivního stavu a regulá¬ 
tor začne fungovat. 

Kondenzátory Cl a C3 koriguji 
kmitočtovou charakteristiku regulač¬ 
ního zesilovače a zamezují kmitáni 
regulátoru. Kondenzátor C4 potlačuje 
rušivé složky (šum) referenčního na¬ 
pětí, výstupní blokovací kondenzátor 
C5 zmenšuje výstupní impedanci re¬ 
gulátoru na vyšších kmitočtech a též 
zabraňuje kmitání regulátoru. 

Dioda Dl chrání tranzistory před 
proražením v případě, že na vstupu 
je menší napětí než na výstupu 
(napr, v případě, když od regulátoru 
odpojíme vstupní napětí a k výstupu 
je připojen nabitý kondenzátor). 

Posledním obvodem regulátoru je 
proudová pojistka s tranzistorem TI 
Na přechod B-E tranzistoru TI se při¬ 
vádí napětí vytvořené na bočníku R1 
průtokem emitorového proudu regu¬ 
lačního tranzistoru TI. Když emitoro- 
vý proud T2 dosáhne velikosti přibliž¬ 
ně 30 mA, vytvoří se na R1 napětí 
dostatečné velké k tomu, aby se TI 
pootevřel. Pootevřený TI pak omezu¬ 
je napětí na přechodu B-E tranzistoru 
T2 a nedovolí, aby emitorový proud 
T2 dále vzrůstal. Omezený proud není 
možné zvětšit, protože by se T2 pří 
zkratu na výstupu dostal mimo bez- 
pečnou pracovní oblast (SOA). Při 
zkratu je kolektorová ztráta T2 až 
10 W, a proto musí být opatřen chladi¬ 
čem s tepelným odporem max. 4 K/W. 

Regulátor se napájí vyhlazeným 
ss napětím 160 až 200 V ze síťové¬ 
ho zdroje Vlastní odběr regulátoru je 
2,5 mA, Minimální úbytek napětí na 
regulátoru je 1,5 V. 

Eíektor r 7-8/2006 


OPRAVA 

V čiánku „Elektronický světelný 
maják", který byl uveřejněn v této 
rubrice v PE 3/2009 na straně 8, se 
při překreslování vloudily do obr. 1 
dvě chyby, U 102 chybí spoj mezi vý¬ 
vodem 13 a vývody 1 a 2; dále u LED 
D6 až D9 má být správně označení 
4x LED MODRÁ 3,5 V/20 mA. 

Redakce se za chyby omlouvá. 
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Bluetooth Car - model automobilu ovláda¬ 
ný přes Bluetooth » Přenosný nabíleč s ve¬ 
stavěným měničem ♦ Analogový termostat 
pro plynový kotel ♦ Napájecí spínaný zdroj 
s akumulátorovým dobíjením 


Tématem čísla 3/2009, které vychází začátkem 
června 2009, jsou praktická zapojení z elek¬ 
troniky. Kapitoly věnované napájecím zdrojům 
a měřicí technice jsou doplněny mnoha dal¬ 
šími konstrukcemi pro domácnost a volný čas 







































Panorama Maker 

Peter Tesařovič 

Panorama Maker je pornocka určená všetkým fotografom, kto- 
rým učarovala panoramatická fotografia. Toto zaríadenie automa¬ 
ticky natočí fotoaparát vždy o nastavený uhol a aktivuje jeho spúšť. 
Takto vzniknutá séria fotografií má rovnaký posun jednotlivých 
sním kov a ich spojením vznikne panoráma, na kforej nenajde chy¬ 
by po spájani ani profesionál... 


VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU 


História 

Každý, kto fotenie panoram myslí 
trošku vážné, sa určité často střetává 
s problémem, ako spojiť panoramu 
bez viditelných chýb prí spájani. Exis¬ 
tuje vela programov, ktoré napomá- 
hajú upravit' fotografie tak, aby po ich 
spojení vytvořili nádherná panoramu 
s mínimom chýb, ale profesionál! na 
vytvořenie dokonalej fotografie síah- 
nu vždy po elektrickom rotačnom za- 
nadení s ktoré vyfotí jednotlivé fotky 
maximálnou presnosťou. Tá je hlav- 
ným předpokladem na vznik kvalitnej 
panorámy. 

Rožne profesionálně firmy tieto 
rotačně hlavice na stativy predávaju, 
ale ich cena je neůmerne vysoká. 
Táto konštrukcía vznikla ako ich lac- 
nejšia alternativa, ktorá ich róznymi 
parametrami a funkcíami programu 
trošku aj překonává. Připadne ako 
náhrada za už trošku muzeálně hodi¬ 
nové rolačné strojčeky. 

Technické parametre 

Napéjanie: 

7 f 2 V (2 ks Li-ION 2 Ah). 

Nabíjanie: 

12 až 15 V/500 mA (850 mA). 

Odběr: 


Presnosť: až 400 fotografií/360 ° 

(záleží od použitého 
krokového motora). 

Zobrazenie: 

podsvieteny LCD 2x 16 znakov. 
Ovfádanie: směrové tlacidlá + enter. 

Popis zapojenia 

Schéma riadiacej časti je na obr, 1. 
Srdcom celého zapojenia je procesor 
PIC16F628A, v ktorom je uložený pro¬ 
gram pře riadenie všetkých funkcií 
Panorama Makeru. Tento bude po- 
drobnejšie popísaný v popise progra¬ 
mu. Procesor ovládá krokový motor 
pomocou obvodu L297, Čo je kontro¬ 
lér krokových motorov Samozřejmé, 
že by bol o možné ovládat 1 motor aj bez 
tohto kontroléru Priamo procesorom 
s obvodom L298 ako výkonovým mo- 
dulom pře krokové motory: Obvod 
L297 bol použitý hlavně preto, že má 
v sebe vstavanú reguláciu prúdu 
PWM do jednotlivých vinuti To umož¬ 
ni použit 1 motor s iným napájacím na¬ 
pětím. ako je napátie zdroja, popřípa¬ 
dě znížiť příkon motora na hodnotu 
vhodnú pre batériové napájanie. Tnm- 
rom RVI móžeme plynule nastavit 1 
vefkosť prúdu do vinutí krokového 
motora. Regulácia prebieha tak, že 
aktuálna hodnota prúdu je snímaná 



ako úbytok napátfa na snímacích re- 
zistoroch R7 až RIG, Cez rezistory 
R5, R6 je toto napátie přivedené na 
vstupy SENS1 a SENS2 obvodu 
1297, V tomto obvode je táto hod¬ 
nota porovnávaná s napátím Vref. 
V případe, že nastavíme váčsl průd 
ako je prúd odoberaný motorem, je 
regulácia bez PWM, nakoíko tranzis¬ 
tory pre dané vínutie sú tivalo otvore- 
né. Oscilátor obvodu je tvořený súčiast- 
kami C9 a R4 

Na ovládáme motora sú použité 
porty RA1 až RA3 procesora. Port 
RA1 ovládá směr otáčania motora. 
Port RA2 generuje impulzy pre rotá- 
ciu motora. Počet ímpulzov na tomto 
porte sa rovná počtu krokov krokové¬ 
ho motora. Port RA3 ovládá spósob 
krokovania motora Plný alebo polo- 




























































































































































Obr 2. Schéma za poje ni a displeja 


Rtadiace signály z obvodu L297 
pokračujú do obvodu 1298, čo je vý¬ 
konový ovládač krokových moto rov. 
Tento obvod potřebuje pre korektnú 
funkčnost 7 ochranné rýchle diody Dl 
až D8. Tieto o bvody bol i vybrané hlav¬ 
ně pre ich 1'ahku dostupnost 7 a mini- 
mum externých súčiastok. 

Výstup RAO procesoru je určený 
na ovládanie spúšte fotoaparátu. Je 
posilněný tranzistorom a pre úplné 
oddelenie spina relé. Kontakty relé 
sú vyvedené na konektor K3, ktorý 
cez příslušný káblik a koncovku za¬ 
pojíme do fotoaparátu na ovládanie 
spúšte. (Pre Canon EOS350, 400 je 
to jack 2,5 mm, pre EOS40D som 
musel zakúpiť špeciálny konektor, 
rovnako aj pre fotoaparát Nikon}. 

Ostatné porty procesora sú vyve¬ 
dené na konektor K4 ; ktorým sú pře¬ 
pojené na došku ovládania, obr. 2. Na 
tejto bos ke je umiestnený len displej 
LCD zapojený v 4-bitovom režime 
a křížové ovládacie tlačidlá. Porty 
procesora pre tlačidlá sú ošetřené re- 
zistormi, aby sa zabránilo rusému 
ovládania 

V zariadeni je vstávaný nabíjač 
Li-lon batérie. Po dlhšom hrabaní 
a zháňaní róznych typov integrova¬ 
ných nabíjačov som použil osvěd¬ 
čený nabíjač od pána Miloša Zajíce 
(www.zajic.cz). Jeho schéma je na 
obr 3., bližší popis je myslím zbyteč¬ 
ný. Celkové oživenie spočívá vtom, 
že trimrom RV3 nastavíme napátie 
na výstupe nabíjača na 8.2 V, připad¬ 
ne 8,4 V (platí pře 2 články Li-lon ale- 
bo Li-pol). Podl 7 a typu použitej batérie 
a počtu akumuiátorov třeba upravit 
,,R22' t (56 kQ pre dva Li-lon články, 
100 kQ pre tri Li-lon články alebo 
12 V Pb, 39 kQ pře 6 V Pb). Odpor 
R17 je realizovaný 1 až 3 rezistormi 
2,4 Q V mojej konstrukci! som osadil 
3 ks, čo zodpovedá nabíjaciemu prúdu 
0,75 A. (1 ks = prúd 0 P 25 A, 2 ks = 
= 0 ř 5 A), Indikačně dioda nabíjania je 
pomocou konektorov K6, K7 vyvede¬ 
ná na došku ovládania. 


Na konektor K2 som připojil přepí¬ 
nač typu ON-OFF-ON, Idorým sa za¬ 
píná zariadenie alebo nabíjanie. V nu- 
lovej pofohe sú od batérie odpojené 
všetky obvody, ktoré by mohli spčso- 
biť vybitie akumulátora v případe, že 
sa dlhšie nebude používat. 

Popis programu 

Program „Panorama makeru“ je 
napfsaný v jazyku Asembler a zaberá 
skoro celé 2 kb památe procesora. 
Po zapnutí prebehne inicializácia pro¬ 
cesora a displeja. Naposledy nasta¬ 
vené hodnoty sú natiahnuté z památe 
EEPROM. Na krátko sa zobrazí ver- 
zia firmware. Program ostane stát 
v hlavnom menu. Výběr z hlavného 
menu móžeme změnit kurzorom, re¬ 
spektive tlačidlami „UP/DOWN 11 . Šip¬ 
ky v lávej častí displeja nám ukazujů, 
ktorým smerom sa mčžeme pohy¬ 
bovat v menu (viď obr, 4). 

M AN UAL CONTROL 

Táto funkcia slúži na manuálně 
natočenie fotoaparátu (viď obr, 5), 
Tlačidlami „LEFT/RIGHT 1 spustíme 
chod krokového motora, respektive 
otáčame fotoaparátem, V Tavej hornej 
časti displeja je zobrazené, o kolko 
impulzov krokového motoru bole oto¬ 
čené. V právej časti displeja vidíme 
směr otečen i a. 

Tlačidlom „UP" zresetujeme počí¬ 
tadlo impulzov. Tlačidlom „ENTER 11 
opustíme funkciu Manual Control. 
Tlačidlom , s DOWN“ sa uloží počet im¬ 
pulzov ako předvolená hodnota oto- 
čenia pře spustený program. 

SETUP 

Táto funkcia slúži na nastavenie 
parametrov programu (viď obr. 6}. Po 
jednotlivých parametrech sa pohybu¬ 
jeme tlačidlami „LEFT/ /RIGHTT Ak¬ 
tuálně pozfeía je zobrazovaná blikajú- 
cim kurzorom a popis parametru je 
zobrazazený v hornej časti displeja 
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Obr. 3. Schéma zapojenia 
vstávaného nabíjača Li-On batérie 


Hodnoty parametrov sa menta tla¬ 
čidlami „UP/DOWNT Nastavenie 
ukončíme tlačidlom „ENTERT Prí 
opuštění nastavovacieho módu sú 
všetky hodnoty uložené do památe 
EEPROM. Teraz $í popíšeme jednot¬ 
livé parametre: 

PULSE QUANTITY: Je hodnota, kto- 
rá určuje, o kolko kro kov Motora sa 
majú pootočit jednotlivé snímky. Túto 
hodnotu možno nastavit aj vo funkcí i 
„Manual Control 11 . 
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Obr 7. 

ROTATION SPEED: Rýchlosf rotá- 
cie. Čím váčsia hodnota, tým pomal- 
šia bude samotná rotácia. Eliminuje 
to problémy při rotácii váčších fotoa- 
parátov, Túto hodnotu som nechal 
nastavitelné, pretože při použití mo¬ 
to ra s převodovkou je lepsie zvýšit' 
rychlost rotácie, aby celý proces ne¬ 
bol zdíhavý. 

PAUSE: Čas (v sekundách), ktorý sa 
počká před fotě ním. Je to z důvodu, 
aby sa ustálili vibrácie stativu a fotky 
bolí pekne ostré. Vo váčěine prípadov 
stačí hodnota 1. 

EXPOSURE TIME: Čas expozície fo¬ 
toaparátu. Je nastavitelný od 0 až 99 
sekúnd. Pre fotenie cez deň třeba po¬ 
nechat 1 na 1 sekunde. Respektive, 
vždy váčšiu hodnotu, ako je hodnota 
expozície fotoaparátu. Pre fotenie 
nočných panorám třeba fotoaparát 
Nastavit' na „IVP (manuálna Expozí- 
cia), a vtedy sa samotná dížka expo¬ 
zície nastavuje len touto hodnotou 

DIRECTION: Směr otáčania. Rotáciu 
možno nastavit 1 na oba směry. Při¬ 
padne možno zvoliť rotáciu „tam-spáť\ 
Siúži pře případ, ak na Panorama 
Maker umíestime kameru pře nafil¬ 
mován ie žívej panoramy. 


HALF/FULL STEP: Nastavenie, či 
krokový motor má pracovať s polo- 
vičným alebo s plným krokem. V pří¬ 
pade spusteníe plného kroku sa vyu- 
žívajů aj medzípolohy jednotlivých 
krokov, Toto nám umožni zvýšit 1 po¬ 
čet fyzických krokov motore na dvoj- 
násobok. Ale v případe, že nepotře¬ 
bujeme plný počet krokov, je lepsie 
nechať nastavenie „H u . Plný počet 
krokov n F“ zvýši spotřebu zariadenia, 
pretože v medzikrokoch sú naraz na¬ 
pájené obe vinutia krokového motora. 
Samozřejmé, týmto sa zníží aj rých- 
losť rotácie, 

RUN PROGRAM: Po spustení tejto 
funkcie sa začne vykonávat’vámi na¬ 
stavený program fotenia. Číže Rotá¬ 
cia - Pauza - Fotenie - Rotácia. . Až 
do zastavenia programu tlačidlom 
„ENTER". Počas běhu programu je 
na displeji zobrazovaný uhol otočenia 
od spustenia programu (hodnota je 
zobrazená v DEG: čiže 0 až 300 0 = 
= 0 až 400 DEG) a aktuálny počet vy- 
fotených snímkov. V dolnej častí dis¬ 
pleje je zobrazené aktuáíne nastave¬ 
nie programu (viď obr. 7). 

Konštrukcia a oživě ní e 

Osaďte došky s plošnými spoj mi 
sůčiastkamí podfa obr. 8 a 9. Osá- 
dzajte najprv všetky přepojky, potom naj- 
nižšie súčiastky a pokračujte v smere 
k najvyěšfm, Hlavná doska je s des¬ 
kou oviádania přepojená cez konek¬ 
tory K4-K5 a K6-K7, Na prepojenie 
bola použitá jednořadá dutínková liš¬ 
ta ako K4 a K6. Na dru hej doske 


s plošnými spojmi je použitý lámací 
jedno řadový rebrík výšky 38 mm. 

Obe došky sú spolu spevnené díš- 
tančnýmí stípjkmi, Obvod L298, sta¬ 
bilizátor a tranzistor nabíjača sú na 
spoločnom chladiči. Pozor, pod tran¬ 
zistor nabíjača třeba vložit 1 sludovú 
podložku, 

Ja som vyrobil chfadic z 25 mm 
širokého hliníkového pásiku, ktorý 
som oho! do tvaru znázornenom na 
obr. 8 Batéria zariadenia je připojená 
ku konektoru K1, Na konektor K2 je 
připojený přepínač typu ON/OFF/ON. 

Ďafej doporučujem věnovat’ po¬ 
zornost’ zapojeniu jednotlivých vývo- 
dov na displeji LCD U jednotlivých 
výrobcov sa liší umiestneníe konekto- 
ra, můj displej mal dokonce prehode- 
né vývody - a + pre napájanie pod- 
svietenia LED 

Oživen ie 

Osadíme všetky súčiastky okrem 
10. Pustíme napájanie do hlavnej doš¬ 
ky a skontrolujeme hodnoty napája- 
nia za stabitizátorom. Ak je v pohád¬ 
ku, osadíme aj kontroléry krokového 
motora. Procesor zatiaí 1 neosadzuje- 
me Připojíme zdroj. Krokový motor 
musí byť pod napátím. Ak máte něja¬ 
ký generátor impulzov, tak přivede¬ 
ním impulzov na vývod 18 integrova¬ 
ného obvodu L297 sa motor musí 
otáčať. Nakoniec osadíme naprogra¬ 
movaný procesor a spojíme obe doš¬ 
ky. Po připojení napájania sa na dis¬ 
pleji musí zobrazit’ verzia firmware 
a program by mal čakať v hlavnom 
menu. Potom už ostává Jen otestovat' 
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Obr . 9. Doska s plošnými spojmi ňadiacej časti 
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Obr. 11 Krokový motor 

f u n kčn osť tl ač i d i el a j ed n ot I i vých f u n k- 
cií. V případe, že sa vám fotoaparát 
otáča opačné ako při stisku tlačidiel, 
prehodte vodiče do vinutí krokového 
motora. 

Ak je věetko v pohádku, stačí už 
len otestovat nabíjanie a vložit zaria- 
denie do vhodnej krabičky. 

Ku konektoru K8 je připojená zá¬ 
suvka na nabíjanie do panelu. Ja som 
použil typ K3716A. Na vyvedenie ovlá¬ 
dá nia fotoaparátu som použil 2,5 mm 
mono zásuvku do panelu. Na pripoje- 
nie krokového motora som použil ko¬ 
nektory Canon 9,pinové. Celé zaria- 
dente som umiestnil do hlíníkovej 
krabičky a chladič IO spojil s jej stě¬ 
nami pře lepší odvod tepla 

Krokový motor 

V konštrukcií je možné použit 1 kro¬ 
kový motor s převodovkou, připadne 
aj bez nej, ako som použil ja. Mnou 
použitý motor má 200/400 krokov na 
360 takže som nepoužil žiadnu převo¬ 
dovku a statívovú skrutku připojil pri- 
amo na os ku motora. Pii prúde přibližné 
500 mA do vínutía je motor dosta¬ 
tečné silný, aby otáčal zrkadlovkou 
osadenou L-kovým skiom. Na spod- 
nú časť motora som připevnil hliníko¬ 
vý profil, který má rovnaké rozměry 
ako botička pre stativ. Takže celá 
montáž spočívá v upevněni motora 
k fotoaparátu pomocou statívovej skrut¬ 
ky a ukotvení botičky do těla stativu. 

Obr , 13. Panoráma miestnosti 



Závěr 

S uvedeným zariadením som vyfo¬ 
til mnoho panoram. Zariadeníe zvládne 
aj také orieěky ako panorámy v miest¬ 
nosti, ktoré sú ručně skoro nespojíte! - 
né. alebo nočné panoramy, ktoré sa 
pře nedostatek světla nedajú skoro 
korektně zameraf apod 

V případe problémov s konštruk- 
ciou ma možete kontaktovat na adre¬ 
se peatre@tadyk.sk 

Popis programu, ako aj zdrojový 
kód, dávám k dispozici i na nekomerč¬ 
ně účely (na www.aradio.cz ). 


Obr. 12. Hotové zariadeníe 



Použitá literatura 

[1] www.microGhip.com - Pic16F628 
datasheets. 

[2] vwvw.zajic.cz - Li-lon nabíjač. 

[3] www.st.com - SGS-Thomson 

Zoznam súčiastok 


Všetky súčiastky bolí vyberané tak, 
aby sa dali fahko zohnať. Dajú sa za- 
kúpiť na www.gme.sk(www.gme.cz). 
Cena súčiastok by nemala přesaho¬ 
vat' 1000 SK, čo je přibližné 15-krát 
menej ako iné profesionálně zaríade- 
nía na panorámy. 


R1 až R3, R11 až R16 2,4 kQ 

R4, R23 22 kQ 

R5. R6 10 

R7, R8. R9. R10 1 0/1 W 


R17 2.4 O (1 ks = prúd 0.25A, 2 ks- 

= 0,5 A, 3 ks = 0,75 A) 


R18 1 kQ 

R19 100 0 

R20 820 Q 

R21 560 Q 

R22 56 kO pře 2 Li-lon články, 

100 kQ pre 3 Li-lon články 
alebo 12 V Pb, 39 kO pre 6 V Pb 
RVI, RV2 1 kQ, trirner 

RV3 5 kQ, trirner 

Cl, C3, C12 1O0pF/16 V 


C2, C4 

C5, C6, C8 

C7, C9 

CIO, Cil 

Cl 3 

U1 

U2 

U3 

U4 

U5 

LCD 


100 nF 
1 jjF/16 V 
3,3 nF 
220 pF 
47 nF 

7805 (LM2940CT-5) 
PIC16F628A 
L297 
L298 
TL431 
LM016L 


(alebo akýkoívek 16x 2, STN, LED 
podsvietený LCM1602DSL) 


TI 

T2 

T3 

Dl až D8 
D9 
D10 
DII 


BC547 
BC556AP 
BD244C 
BYW98 
1N4Q01 
LED, zelená 
1N40O7 


RL1 relé spínacie 5 V DIP 

DOWN, ENTER, LEFT, RIGHT, UP 

spínacie tlačitka P-DTE6 

K1, K3, K8 f K2 - konektory do DPS 

(možno vynechat' a kábliky príanno 

nacínovať) 

K4 jednořadá lámacia dutinková lišta, 
18 vývodov (skrátené 20vývodová) 
K5 lámací jednořadý rebrík 38 mm, 
18 vývodov 

K6 jednořadá lámacia dutinková liš¬ 
ta, 18 vývodov (skrátená 2 vývody) 
K7 lámací 1 radý rebrík 38 mm, 2 vývody 
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Programovatelná 
l/O jednotka 

Jaroslav Klíma 

Při testování pneumatiky jsem potřeboval řídicí jednotku, která 
by měla tyto vlastnosti: ovládání výstupu přímo z jednotky; načítá¬ 
ni vstupních dat a následné uloženi; nastaveni výstupu a uložení; 
použití paměti EEPROM; změny hodnot podle potřeby; spuštění 
v automatickém režimu; ovládání krokového motoru s následným 
zařazením v programu. 


Pokusil jsem se takovou jednotku 
sestrojit. Jako základ byl použít ob¬ 
vod PIC16F871 Má dostatek portů f 
má paměť EEPROM a není drahý. 

Celé zařízení bylo umístěno do 
krabičky 4MH53/5 71 mm12/12 pin. 
Do ní lze umístit čtyři desky s plošný¬ 
mi spoji, což přesně vyhovovalo zá¬ 
měru. Jednotka pracuje tak, že načteme 
vstupní data (lze nastavit i propojka¬ 
mi) a uložíme do paměti Ručně na¬ 
konfigurujeme výstupy a opět uloží¬ 
me. Po načtení dat a následném 
RESET se program přesune do hlav¬ 
ního programu a čeká na první vstup¬ 
ní kód Po zadání správného kódu 
sepne výstup a opět čeká na vstup. 
Jednotka pracuje jako stavový auto¬ 
mat. Krokový motor lze spustit na 
konci programu uzemněním patřič¬ 
ných vstupů. Jsou nastaveny dva dru¬ 
hy provozu. Dva vstupy jsou použity 
jako kontrola koncové polohy. Pro 
napájení lze použít hotové zdroje vý¬ 
roby +5 V a +24 V do 800 mA Z dů¬ 


Technícká data 


8. 


Počet l/O vstupů: 16 

Počet programovacích kroků: 

16 nebo 40 (PIC16F871-877), 


Napájecí ss napětí: 
Řídicí ss napětí: 
Spínač/ výstupní prvek: 


Led červena 

Kr. motor 

Led zluta zapiš 

Led zelená start 

KV2 

KV1 

Reset 

Programování 

End 

Zápis 

Gnd 

Gnd 

+5V 


Obr\ 1. 
Schéma 
hlavní 
desky 


PORTA, PORTE 
12 ] 

11 


10 


9 


RN2 


8x1 Ok 


5 V 
0 až 30 V 
BD140. 

^GNDI 





JL 








22uF/to\T 






c£ 


IC1 




á 


Dl 


SVÍ 


PORTC3 

PORTC2 

PORTC1 

PORTCO 

PORTC7 

PQRTC6 

PORTC5 

PORTC4 


20 


VDD 


MCLR#7THV 



PGD/RB7 

RA0/ANQ 

PGC/RB6 

RA1/AN1 

RB5 

RA2/AN2 

RB4 

RA3/AN3 

PGIVURB3 

RA4/T0CKI 

RB2 

RA5/AN4 

RB1 

REQ/RDWAN5 

INT/RB0 

RE1/WR#/AN6 


RE2/CS#/AN7 

PSP7/RD7 


PSP6/RD6 

OSC1/CLKIN 

PSP5/RD5 

ňírsřř'! ifňi it 


RCO/TIOSO 

rOrHriAU 1 ? 

RX/RC7 

RC1/T10SI 

TX/RC6 

RC2/CCP1 

RC5 

RC3 

RC4 

RDCVPSP0 

RD3/RSP3 

RD1/PSP1 

RD2/PSP2 

VSS 



40 


37 


34 


30 


27 


25 


n 


PIC18F871P 


VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU 


vodů bezpečnosti je odděleno napá¬ 
jení řídící části a části výstupní - dvojí 
zemnění. Vstup 5 V je chráněn proti 
přepólovám a přepětí, výstupy nejsou 
chráněny proti zkratu. Při spínání vět¬ 
ších proudů je nutné použit relé. Při 
zápisu dat nemusí být vstupy a vý¬ 
stupy zapojeny a lze kontrolovat ce¬ 
lou činnost programu. Zařízení lze 
nastavit bez znalosti programování, 
což íze pokládat za výhodu. Jednotka 
se jeví jako univerzální zařízení a jsem 
přesvědčen, že s využitím si každý 
poradí sám. Já jsem použil jednotku 
k ovládání pneumatických rozvaděčů 
s hlídáním koncových poloh válců 



Funkce LED: 

žlutá: 2x K1, K.2, kontrola koncové 
polohy; 

červená: MOTOR start; 
zelená: VI až V8 kontrola výstupu: 
Žlutá: PROGRAMOVÁNÍ; 
zelená: START. 

Provoz a způsob programování 

Zapojíme napájení 5 V Rozsvítí 
se zelená LED START Program se 
nachází v režimu AUTOMAT. Stisk¬ 
neme RESET, podržíme a zároveň 
stiskneme PROGRAMOVÁNÍ, Nasta¬ 
víme data přímo na vstupu nebo na 
simulátoru. Stlačíme tlačítko ZÁPIS, 
rozsvítí se žlutá LED a potvrdíme 
END. dioda zhasne Tlačítky VI až 
V8 ovládáme výstupy. Podržíme na¬ 
volenou kombinaci a stiskneme ZÁ¬ 
PIS. Navolená kombinace výstupních 
LED zůstane svítit i po puštění tlačí- 
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S V2_1 Vystup P0RTB7 
3Vystup PORTB6 
__ SVystup PORTB5 

tM - 1 TVyslup P 0 RTB 4 

3MMS-LnOíS-l SV3_1 Vystup P0RTE3 

SVystup PORTB 2 
1/0 SVys-fcip PORTB 1 

7 VySlup PORTBD 

1-C3K2.2 

SV3_2 Vstup PORTC 3 

ur\ 4Vstup PQRTC2 

llu GVstup PORTC 1 

SVstup PORTCO 

SV2_2Vslup PORTC 7 

H>2-3 4Vstup PORTCO 

flVstup P0RTC5 
ŮVstup P0RTC4 



otoč i/3 xt-^ioO—£ 
Kancovy spínač K2 


KV2 

Koncový spínač K1 
XI 


IK3 SVÍ_1 Vystup PORTDO 

SVystup PQRTD1 
=j SVystup PORTD2 

Í-QK 2 -& TVystup PGRTD3 

ÍVslup PORTÁŠ 
4Vsluo P0RTA3 
SVsiup P0RTD4 
ĚVSIUP PORTDS 

rsJ DII_ 

^ *N4146 ; q^ 2 i Vystup krokový motor 


i-Qfé-IO Vystup krokový motor 
,f^i Dl_ 

1N414B | Q&C-i i Vystup krokový motor 


Í414B 2 Vystup Krokový nwtw 


Obr 2 Schéma 
koncové desky 



SV3 1P0RTS3 
2PORTB7 
3PORTB2 
4PORTB6 
5P0RTB1 
6PORTB5 
7PORTBO 
8PORTB4 
9 Start 
iQzapis 

11 _K1-X1-12 

12_K2_X1-11 

13Motor 


SV4 1PORTCO 
2P0RTC1 
3 PO RTG 2 
4PORTG3 
5P0RTC4 
6 PO RTG 5 
7PORTC6 
8PORTC7 


Obr . 3 L 
Schéma 
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Obr a 
Ovládací 
deska 
s plošnými 
spoji 
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Obr 6 . Desfta LED 
s p/oánýfí?/ spo/7 


Obr 7. 
Schéma 
ovládací 
desky 


Obr. 4. Hlavní 
deska 

s plošnými spoji 


Obr 5 Koncová 
deska 

s plošnými spoji 
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Obr, 9. Fotografie desek 

tek VI až V8, Potvrdíme END a vý¬ 
stupní diody zhasnou. Jednotlivé kro¬ 
ky opakujeme od začátku. Po navolení 
jednotlivých kroků a ukončení stisk¬ 
neme RÉSET. Jsme v hlavním pro¬ 
gramu a ten čeká na první naprogra¬ 
movanou kombinaci. Po zadání sepne 
výstupy podle programu. Po posled¬ 
ním naprogramovaném výstupu se 
program vrací na začátek. Na počtu 
kroků nezáleží. Na konci programu 
lze spustit krokový motor krátkodo¬ 
bým uzemněním vstupů Ml, M2 nebo 
podržením tlačítek V5, V6. Převod 
mezi motorem a otočným stolem se 
předpokládá 1/42. Motor je nastaven 
tak, že se otočí o 1/3 nebo 1/4 otáčky 
otočného stolu, Po nedojetí do kon¬ 
cové polohy K1-K2 svítí, motor doje¬ 
de nižší rychlostí na koncový spínač 
a zastaví. Celá činnost motoru je ří¬ 
zena třemi mikrospínači. Nezapojené 
vstupy VI, V2, Ml, M2 nemají na 
chod programu vliv. Tlačítkem V8 lze 
v automatickém režimu program za¬ 
stavit, krokovat Sepnutí výstupu lze 
kontrolovat zelenými diodami VI až 
VB, EEPROM vynulujeme bez zapo¬ 
jených vstupů střídavým stiskem ZÁ¬ 


PIS a END. žlutá LED střídavě svítí, 
až přestane reagovat, nebo přepíše¬ 
me stará data novými. Nulovat lze 
i část paměti podle obsazených pa¬ 
měťových míst. Není nutné nulovat 
celou paměť Obsazení paměťových 
míst zůstává i po odpojení od zdroje 
a po opětovném spuštění je zařízení 
připraveno k provozu. Časová smyčka 
mezí kroky je nastavena na 15 ms 
Prodloužení času mezer nebo spíná¬ 
ní výstupů lze nastavit opakovaným 
programováním při stejném vstup¬ 
ním kódu. Dělicí i převodový poměr 
motoru, popřípadě čas lze nastavit 
podle potřeby na požádání. Počet 1/0 
vstupů je 16 + 8. 

Poznámky ke konstrukci 

Konstrukce je rozdělena na čtyři 
desky s plošnými spoji. Horní deska 
s tlačítky je oboustranná. Na koncové 
desce je 14 propojek. Všechny desky 
jsou propojeny vodiči procházejícími 
otvory. Deska s procesorem je umís¬ 
těna opačné, aby bylo možné obvod 
do objímky vložit jako poslední ze 
spodní části krabičky. Na procesor je 
použita zlacená objímka, na optočleny 
objímky obyčejné. Desky s plošnými 
spoji není problém vyrobit v amatér¬ 
ských podmínkách. Napájecí konek¬ 
tory jsou umístěny na bocích krabičky. 
Pod každým konektorem je zemnicí 
výstup. Desky byly vyzkoušeny každá 
samostatné. Deska s tlačítky byla vy¬ 
robena tak, že na určená místa byla 
položena tlačítka - „mističky" ze staré 
kalkulačky a přelepena oboustranně 
lepící fólií. Na takto připravený podklad 
nalepíme štítek vytištěný na tiskárně 
a znovu celé přelepíme průhlednou 
samolepicí fólií. Nezapomeneme pro¬ 
pojit plošky pod tlačítky. Vyvrtáme 
dírky, natěsno narazíme kolíčky a po 
propájení horní část zarovnáme na 
obtahovacím kamenu. Segmenty mají 
nízký zdvih, a proto musí být plocha 



Obr 10. Krabička se štítky 


pod nimi oo nejrovnější. Připájíme 
vodiče a důkladně vyzkoušíme funkč¬ 
nost Před zapájením diod sesadíme 
ovládací a LED desku do krabičky 
a vystředíme. Výstupní desku osadí¬ 
me a vyzkoušíme průchodnost. Za¬ 
pojíme napájení +5 V a +24 V, propo¬ 
jíme vstupy a výstupy optoelenů. Jsou 
vždy dva vedle sebe a po uzemnění 
jednotlivých vstupů měříme spínání 
tranzistorů na výstupu. Osazené des¬ 
ky navzájem propojíme na stole, pro¬ 
měříme vývody objímky a jako celek 
umístíme do krabičky. 


Na objímce jsem 

naměřil tato napětí: 

1 

+5 V 

40 

+4 V 

2 

-1,2 V 

39 

+4 V 

3 

-1,2 V 

38 

+4 V 

4 

-1,2 V 

37 

+4 V 

5 

+5 V 

36 

+4 V 

6 

nezapojen 

35 

+4 V 

7 

+5 V 

34 

+4 V 

8 

+5 V 

33 

+4 V 

9 

+5 V 

32 

+5 V napáj. 

10 

+5 V 

31 

0 V napá. 

11 

+5 V napáj. 

30 

+5 V 

12 

0 Vnapáj, 

29 

+5 V 

13 

ose. 

28 

+5 V 

14 

ose. 

27 

+5 V 

15 

+5 V 

26 

+5 V 

16 

+5 V 

25 

+5 V 

17 

+5 V 

24 

+5 V 

18 

+5 V 

23 

+5 V 

19 

+5 V 

22 

+5 V 

20 

+5 V 

21 

+5 V 


Kontrola objímky před 
vložením obvodu 


Vodičem spojeným s +5 V propo¬ 
jíme vývody 2 S 3, 4 a rozsvítíme LED. 
Po stisku tlačítek ZÁPIS, END, PROG 
a RESET jsou uzemněny vstupy 1, 8, 
9, 10. Na simulátoru uzemníme vstu¬ 
py a na vývodech 15, 16 , 17, 18, 23, 
24, 25, 26 měříme opět 0 V. Dále vo¬ 
dičem propojíme vývody 19 a 33. Po 
stisku tlačítka VI svítí výstupní LED, 
spojíme 20 a 34 a stiskneme V2, 
a takto prověříme všech 8 tlačítek. 
Kontrolní LED K1, K2 jsou zapojeny 
před optočlen. Přeji všem, kdo si jed¬ 
notku postaví, brzkou návratnost in¬ 
vestic, která by neměla překročit 
částku 1000 Kč. 

Závěr 

Na závěr musím konstatovat, že 
se jedná o amatérskou konstrukci, při 
které Jze předpokládat jistá rizika, 
a proto se každý poušti do výroby 
podle vlastního uvážení, bez nároku 
na náhradu škody, které by výrobou či 
použitím vznikly. Protože je jednotka 
napájena kupovanými zdroji s nízkým 
napětím, fze konstrukci doporučit také 
mladším zájemcům. Jednotka nemá 
žádné záludnosti a lze předpokládat 
dobrou reprodukovatelnost Při vklá¬ 
dání obvodu do objímky vypneme 
napájení, 
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Dobíječ akumulátorů 

Pavel Hořínek 


Dobíječ akumulátorů je velmi dobré zařízeni zejména v zimním 
období, kdy se tak často automobilem nejezdi. V zimním období 
totiž akumulátor trpí daleko víc než v létě. Proto je vhodné jej stále 
dobíjet malým proudem. Níže popisované zařízení vám to usnadní. 


Dobíječ je v podstatě jakýsi síťový adap¬ 
tér, který dodává do akumulátoru malý proud 
80 aě 150 mA (podle stavu akumulátoru). 
Tento proud akumulátor regeneruje a zame¬ 
zuje samovybíjení. Podobné dobíječe použí¬ 
vají i uživatelé vozidel, kde musí být vozidlo 
stále v pohotovosti (hasiči, sanitky apod,). 
Připojení dobíječe do vozidla je řešeno přes 
palubní konektor (zapalovačová zásuvka). 
Konektor je ve většině případu připojen pří¬ 
mo k akumulátoru vozidla. Na středový kon¬ 
takt konektoru je připojeno +12 V a na vnější 
kontakt je připojena kostra vozidla -12 V. 

Dobíječ se skládá z malého síťového 
transformátoru 12 V/2,6 W, usměrňovače 
a indikačního obvodu Zelená dioda signali- 
zuje připojení dobíječe do sítě. Červená dio¬ 
da indikuje správné zapojení do konektoru 
auta. Tato indikace je důležitá, abychom měli 
jistotu, že konektor je dobře zasunutý do zá¬ 
suvky a akumulátor je tak nabíjen Zapojení 
není potřeba více popisovat, jedná se o velmi 
jednoduché zapojení - viz obr. 1. 

Sestavení dobíječe není určeno začáteč¬ 
níkům Důvod je zřejmý, je zde přítomno sí¬ 
ťové napětí, které je životu nebezpečné a je 
potřeba zvýšené opatrnosti při sestavováni. 
Celý dobíječ je namontován do plastové 
adaptérové krabičky KPZ 9. 

Postup k sestaven/: Nejdříve osaďte 
desku s plošnými spoji podle obr. 2. Při páje¬ 
ní nepoužívejte žádné kyseliny nebo pájecí 


kapaliny. Tyto chemikálie trvaie zničí plošný 
spoj. Pro pájení používejte pouze kalafunu. 
Součástky začněte osazovat od nej menších. 
Při osazování dávejte pozor na pozice a po¬ 
laritu jednotlivých součástek. Potom se vyvrtají 
dva otvory o 0 5 mm ve vzdálenosti 20 mm 
od sebe do horního dílu krabičky (vylisovaný 
obdélníček), K vývodům transformátoru se 
připájejí dva lankové vodiče v délce asi 7 cm. 
Síťové napětí je přivedeno na vývody trans¬ 
formátoru, které mají větší rozteč. Na další 
vývody 12 V také při pájejte dva lankové vodi¬ 
če. Na druhou stranu síťových vodičů při pá¬ 
jejte kolíkovou lištu z krabičky. Další vývody 
z transformátoru 12 V se připájejí k desce 
do vyznačených míst. Do ní se ještě připájí 
výstupní dvojlinka s konektorem. Konektor je 
také přípájený k dvojlince, pozor na polaritu, 
středový kontakt je plusový. 

Po pripájení všech vodičů k transformá¬ 
toru se nasune kolíková líšta do spodního 
dílu krabičky. Deska s diodami se nasune do 
vyvrtaných otvorů. Kolíková lišta, transfor¬ 
mátor a deska jsou do krabičky přilepeny 
tavným lepidlem. Potom se oba díly krabičky 
k sobě sešroubují. Před tím je dobré udělat 
ještě kontrolu, zda je vše dobře zapájeno. Po 
kontrole zasuňte sestavený dobíječ do síťo¬ 
vé zásuvky. Když je vše v pořádku, tak by 
měla svítit zelená dioda a po zasunutí konek¬ 
toru do zapalovačové zásuvky auta se roz- 




Obr. 3. Fotografie přístroje 


svití i červená dioda, Zefená dioda také svítí, 
když je dobíječ odpojen od sítě a je zasunutý 
konektor v autě. Pokud neuděláte vlastní 
chybu, tak bude dobíječ fungovat na první 
zapojení a může se používat. 

Seznam součástek 


Rl 

1 kQ 

R2 

820 Q 

R3 

10Q 

R4 

3,3 kQ 

Dl 

B250C15GQ 

D2 

LED, zel., 5 mm 

D3 

LED, červ., 5mm 

TI 

BC556 


Trl transformátor 12 V/2,6 W 
Krabička KPZ 9 
Dvojlinka 2x 0,35, 2 m 
Auto konektor 

Stavebnici si lze objednat za 250 Kč 
(včetně DPH) na adrese: Pavel Hořínek, 
Ronov 19, 594 52 Ořechovu Velkého Meziňčí; 
mobil: 776 853 843; e-mail: hobbyelektro@ 
seznam.cz; www.hobbyeiektro.webnode.cz 


> Obvod s programem je možné ob - 
jednat na čísle: 737 566 195 za cenu 
300 Kč + poštovné. Případné dotazy 
na www.pneumaticlima.webnode.cz 

Použité součástky 


RN1, RN2 hlavní deska 8x 10 kQ 
Koncová deska 


RN1 až RN3 

RN4, RN5, RN7 

Rezistor 

Rezistor 

Rezistor 

Dioda 


4x 3,3 kQ 
4x 1,5 kQ 
3,9 kQ, 13 ks 
1,5 kQ, 13 ks 
10 kQ, 8 ks 
1N4002, 12 ks 


Dioda LED, průměr 3 mm, 13 ks 
Optočlen 4násobný LTV847. 6 ks 
Tranzistor pnp BD140. 12 ks 
Zenerova dioda 5 W, 5,1 V, 1M5338B 
10 CPU 2k, PIC16F871 

Krystal HC49, 4 MHz 


Keram, kondenzátor 22 pF, 2 ks 
Keram. kondenzátor 100 nF 
Tantalový kondenzátor 2,2 nF 
Box 4MH53/5, 71 mm 12/12 pln 
FIN HEADERS MA08-1, 9 k$; 


MA13-1, 1 ks; MAG8-2, 1 ks 
Svorkovnice 12 pozic, rozteč 5 mm, 2 ks 

Obr\ 11. Fotografie přístroje s popisky 


Ki r K2,M0tó r 1, M oto r2, VsS, Ve7, Ve©, Vs5, Ve 4, V*3, Vs2, Vsi 
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Osvětlení s LED 
na 230 V 


Jaroslav Belza 


Používáni LED k osvětlení zažívá v současné době nebývalý roz¬ 
mach. Svítivost bílých LED je již dnes srovnatelná s kompaktními 
úspornými zářivkami a lze očekávat, že se během několika let ještě 
zvětší. Svítidla s LED budou ještě „zelenější' 1 než kompaktru zářiv¬ 
ky - neobsahují rtuť a doba jejich života bude až lOx delší. Článek 
se zabývá srovnáním LED s jinými zdroji světla, způsoby napájení 
svítidel z elektrické sítě a popisem amatérsky vyrobené „LED žá¬ 
rovky" 


Jak svítí LED? 

V souvislosti s LED si jistě kladete 
otázku, jaká je účinnost přeměny elek¬ 
trické energie na světlo V tabulce 1 
je měrný světelný výkon různých zdro¬ 
jů světla [1], 

Porovnáme-li katalogové listy růz¬ 
ných výrobců LED, dozvíme se, že 
světelný tok nových LED dosahuje 80 
až 100 Im/W (XR-E [2]), přičemž vý¬ 
vojové vzorky mají světelný tok přes 
150 Im/W Přepočítáme-li svítivost 
LED a jejich příkon na měrnou svíti¬ 
vost, zjistíme, že největší svítivost ne¬ 
mají LED s příkonem 5, 10 nebo více 
wattů, ale LED s příkonem okolo 1 W. 
LED s namodralým světlem (cold 
white) mají větší světelný tok než LED 


se světlem nažloutlým (warrn white). 
Je to způsobeno ztrátami v lumínofo- 
ru. který převádí modré světlo čipu na 
delší vlnové délky Ukázka spektrální 
charakteristiky bílých LEDje na obr 1 
{může se lišit podle výrobce). 

Velké nejasnosti často provázejí 
oblast jednotek popisujících svítivost 
Světelný tok je výkon světelného 
zdroje zhodnocený normálním lid¬ 
ským zrakem, tedy v oblasti viditel¬ 
ného světla a bez ohledu na směr vy¬ 
zařování. Je to tedy celkové množství 
viditelného světla vyprodukovaného 
světelným zdrojem. Jednotkou světel¬ 
ného toku je lumen [Im], 

Svítivost / je podíl světelného teku 
vyzářeného zdrojem v některém smě¬ 
ru do nekonečně malého prostorové- 


Obr t 

Spektrální charak¬ 
teristika LED se 
studeným (modrá), 
neutrálním (zelené) 
a teplým (červená 
křivka) bílým 
světlem (Cree) 

400 450 500 550 600 650 700 750 

Vlnová délka [nmj 



VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU 




ho úhlu a velikosti tohoto úhlu. Svíti¬ 
vost jednoho zdroje může být v kaž¬ 
dém směru jiná. Jednotkou je kande- 
la [cd], V katalogu se uvádí maximální 
svítivost LED, jejíž světlo je soustře¬ 
děno do užšího paprsku, má větší sví¬ 
tivost než LED se stejným Čipem, aíe 
s větším vyzařovacím úhlem. Z hledis¬ 
ka posuzování účinnosti světelného 
zdroje je důležitější veličinou světelný 
tok, často (nesprávně) uváděný jako 
svítivost. Pokud je u veličiny svítivosti 
uvedena jednotka Im místo cd, nejed¬ 
ná se o svítivost, ale o světelný tok. 
Zdroj světla, který má ve všech smě¬ 
rech svítivost 1 cd, dává světeiný tok 
4.7T Im. 

Intenzita osvětlení E je podíl svě¬ 
telného toku 0 a velikosti plochy, na 
kterou světelný tok dopadá. Jednot¬ 
kou je lux [fx]. Světelný zdroj se svíti¬ 
vostí 1 cd, který kolmo osvětluje plo¬ 
chu ze vzdálenosti 1 m 3 vytvoří 
intenzitu osvětlení 1 Ix. Je-li plocha 
velká 1 m 2 , je světelný tok právě 1 Im. 
Intenzita osvětlení ubývá kvadraticky 
se vzdáleností. 

Napájení LED 

Napájení osvětlovacích LED se 
v zásadě neliší od napájení běžných 


Tab, 1. Měrný světelný výkon P v ImAA/ a světelná účinnost K v % pro různé 
zdroje světla 


Zdroj světla 

Im/W 

K (%) 

Svíčka 

0,3 

0,04 

Žárovka 5 W 

5 

0,7 

Žárovka 40 W 

10,5 

1,5 

Žárovka 60 W 

11,7 

1,7 

Žárovka 100 W 

13,4 

2,0 

Halogenová žárovka křemenná 

24 

3,5 

Vysokoteplotní žárovka 

35 

5 ř 1 

Kompaktní zářivka (úsporná žárovka) 5 až 24 W 

45 až 60 

6.6 až 8,8 

Zářivka trubicová 

50 až 104 

7 až 15.2 

Výbojka metalhalogenidová 

100 

15 

Výbojka vysokotlaká sodíková 

150 

22 

Výbojka nízkotlaká, sodíková 

183 

27 

LED - teplá bílá (-3 000 K) 

40 až 100 

6 až 15 

LED - studená bílá (-7 000 K) 

50 až 120 

7,5 až 18 



3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 

Napětí v propustném směni (V] 

Obr. 2, 

Voltampérova charakteristika bílé 
LED se jmenovitým proudem 30 mA 
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indikačních LED. Bílá LED se chová 
jako dioda s úbytkem napětí 3 až 3,5 V 
v propustném směru. Napětí „kolena" 
na voftampérové charakteristice 
(obr. 2) se mění i podle teploty, a tak 
LED není vhodné napájet ze zdroje 
napětí, neboť í malá změna napětí 
nebo teploty vyvolá velkou změnu 
napájecího proudu. Po užívá-li se pro 
LED zdroj (stejnosměrného) napětí, 
musí být proud LED nějakým způso¬ 
bem omezen. V nejjednodušším pří¬ 
padě je v sérii s LED zapojen rezistor 
Toto zapojení však není pro výkono¬ 
vé LED příliš vhodné, neboť na rezis- 
toru se může ztratit více výkonu než 
na LED. Pro malá napětí se s výho¬ 
dou využívají různé typy snižujících 
nebo zvyšujících měničů, zpravidla 
upravených tak. že místo výstupního 
napětí stabilizují přímo výstupní 
proud. Účinnost těchto měničů bývá 
75 až 95%, Předmětem článku je 
popsat způsoby napájení LED z elek¬ 
trorozvodné síťě 230 V. 

V nejjednodušším případě lze po¬ 
užít síťový zdroj s transformátorem 
a na výstup zapojit LED s předřadným 
rezistorem. Účinnost tohoto zapojení 


je však malá. Samotný napájecí zdroj 
má účinnost asi 60 %, další výkon se 
ztratí na předradném rezistoru. Z hle¬ 
diska celkové účinnosti je výhodnější 
použít spínaný zdroj se stabilizova¬ 
ným napětím. Např ke zdroji 12 V lze 
připojit 3 sériově zapojené LED s před- 
radným rezistorem, na kterém bude 
úbytek jen asi 1,5 V. Pro napájení jed¬ 
né nebo dvou 1 W LED lze použít na¬ 
bíječku pro mobilní telefon se spína¬ 
ným zdrojem. Tyto nabíječky lze občas 
koupit ve výprodeji í za méně než 
100 Kč. Výstupní napětí je zpravidla 
5 V a maximální výstupní proud pod¬ 
le typu 300 až 700 mA (obr 3), 

K napájení LED na obr. 4 je použit 
zdroj se sériovým kondenzátorem. 
Proud procházející LED je omezen 
reaktancí kondenzáteru. Zapojení je 
vhodné pro svítidla s větším počtem 
sériově zapojených LED a proud až 
50 mA. Lze s ním realizovat svítidla 
až do příkonu několika wattů, V zapo¬ 
jení vznikají ztráty jen na ochranném 
rezistoru R1, vybíjecím rezistoru R2 
a usměrňovačích diodách, účinnost 
zdroje je přes 90 %. Kondensátor Cl 
by měl být na stejnosměrné napětí 



Obr. 3 . Síťový adaptér 5 V nebo 
nabíječka pro mobilní telefon jako 
zdroj pro 1 W LED 


Cl 



Obr. 4. Budič LED s omezením 
proudu kondenzátorem 


Obr. 5. Budič LED s přímým připojením 
k síti 



Obr 6 , Průběh napětí na výstupu 
usměrňovače (červené křivka) a na 
gate TI (zelená křivka) 


Tab. 2 Proud sériově zapojenými LED v závislosti na Cl v zapojení na obr. 4 


Kapacita Cl 

Počet LED 

i*) 

10**) 

20 

30 

50 

70 

1000 nF 

64 mA 

57 mA 

49 mA 

42 mA 

32 mA 

20 mA 

680 nF 

44 mA 

39 mA 

34 mA 

29 mA 

22 mA 

14 mA 

470 nF 

30 mA 

27 mA 

24 mA 

20 mA 

15 mA 

- 

330 nF 

21 mA 

19 mA 

17 mA 

14 mA 

- 

- 

220 nF 

14 mA 

13 mA 

11 mA 

- 

- 

- 

Celkové napět! [V] 

3,5 V 

35 V 

70 V 

105 V 

165 V 

230 V 


*) C2 - 1000 pR **) C2 = 470 pF 


630 V, případně můžete použít odru- 
šovací kondenzátor pro střídavé na¬ 
pětí 250 nebo 275 V (bývá označen 
X2). V tab. 2 je uveden proud pro růz¬ 
ný počet LED a pro několik kapacit 
kondenzátoru Cl. Rezistor R1 a kon¬ 
denzátor G2 chrání LED před proudo¬ 
vými impulzy, které mohou vzniknout 
pří prudkých změnách napájecího na¬ 
pětí. C2 také zmenšuje zvlnění prou¬ 
du, který prochází LED, jeho vliv na 
střední proud LED je však malý. „LED 
žárovka 11 s využitím tohoto zdroje 
bude popsána dále volánku. 

Jiný způsob získání vhodného na¬ 
pětí pro LED je na obr. 5. U tohoto 
zdroje jsem $e inspiroval zapojením 
v [3]. Vhodné napětí je „vyseknuto" ze 
síťového napětí. Mezí usměrňovačem 
a filtračním kondenzátorem je zapo¬ 
jen tranzistor TI. Ten je na začátku 
půlvlny otevřený a usměrňovač nabíjí 
přes TI a Dl filtrační kondenzátor Cl, 
viz obr. 6. Po dosažení potřebného na¬ 
pětí na Cl (nebo proudu LED) se tran¬ 
zistor uzavře a kondenzátor se dále 
nenabíjí. V původním zapojení se sta¬ 
bilizovalo výstupní napětí, zde se sní¬ 
má proud LED na rezistoru R5, Poté, 
co proud vytvoří na R5 úbytek napětí 
asi 0,5 V, otevře se tranzistor T2 a ná¬ 
sledně i T3. Oba tranzistory lavinovi¬ 
tě sepnou, napětí na gate TI se zmen¬ 
ší a TI se uzavře. T2 a T3 zůstanou 
otevřeny po zbytek půlperiody, dokud 
se napětí na výstupu usměrňovače 
nezmenší k nule a nezanikne proud 
procházející rezistorem R2. Tranzis¬ 
tory T2 a T3 fungují jako tyristor a také 
je lze miniaturním tyristorem (např 
BT169) nahradit. Při malých proudech 
však zapojení s tranzistory pracuje 
lépe. Zenerova dioda ZDI chrání gate 
TI před přepětím, dioda Dl odděluje 
tranzistor TI od filtračního kondenzá- 
toru Cl. Bez ní by se po uzavření TI 
vybíjel Cl přes Dl, T2 a T3, což by 
vedlo k jejich zničení. Proud řetězce 
LED je určen rezistorem R5, při od¬ 
poru 22 Q je asi 19 mA, při 18 Q asi 
24 mA a při 15 Q asi 28 mA. 

Ačkoli je toto zapojení zcela funkč¬ 
ní, měla by být pro praktické použití 
vyřešena ochrana při závadě sloupce 
LED (přerušení, celkový zkrat) a za¬ 
jištěno vybiti Cl po vypnutí. Protože 
toto zapojení odebírá ze sítě krátké 
silné proudové impulzy, mělo by být 
ještě doplněno odrušovacím filtrem. 
Rezistor Rt by měl být drátový, 
a přestože je jeho odpor menší než od¬ 
por R1 v zapojení na obr, 4, ztratí se 
na něm větší výkon, což je dáno im- 
pulzním charakterem odebíraného 
proudu. 

Budete-!! s tímto zapojením pro¬ 
vádět experimenty, velmi doporučuji 
použít oddělovací transformátor a do 
přívodu zapojit žárovku 10 až 25 W/ 
/230 V, která ochrání LED před zniče¬ 
ním, rozpojíte-li na okamžik regulač¬ 
ní smyčku, 

(Dokončení příště) 
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Termostat Pt 1000 


Jan Mareš 


Popisované zařízení slouží jako univerzální termostat s teplotním 
čidlem Pt 1000 a jedním přepínacím kontaktem na výstupu. Má na- 
stavitelnou teplotu spínání a nastavitelnou spínací hysterezi. 



Technické údaje 


Napájecí napětí: 
Příkon: 

Spínaný proud: 
Indikace: 

Čidlo: 

Rozsah teplot: 


230 V, AC. 
< 5 W. 
10 A/230 V, AC. 
síť, sepnuto. 
Pt 1000. 
viz text. 


Popis zapojení 


Zapojení termostatu je na obr. 1. 
Zařízení napájí jednoduchý zdroj 
s indikaci provozu. Jádrem zařízení je 
operační zesilovač zapojený jako 
komparátor s nastavitelnou hysterezi. 
Rezistory R8 a R9 určují proud pro¬ 
cházející čidlem (asi 4 mA při teplotě 
čidla 0 Ů C) a referenční větví. Kom- 
parátor pak porovnává napětí na či¬ 
dle a na referenční větví tvořené re- 
zistorem R7 a potenciometrem R10. 
Těmito dvěma rezistory lze nastavit 


rozsah termostatu. Zjednodušený 
vztah pro výpočet odporu platinové¬ 
ho čidla v závislosti na teplotě t je: 

^Ptiooo" 1 0°D-{ 1 + f-3,91'10" 3 } (íi). 

Dosadíme-li do vztahu nejnižší po¬ 
žadovanou teplotu, obdržíme odpor 
rezistoru R7 Dosadíme-li nejvyšší po¬ 
žadovanou teplotu a od výsledku ode¬ 
čteme odpor R7, obdržíme odpor R10. 
Pro přehled jsou v tabulce 1 uvedeny 
některé teplotní rozsahy s odpory re- 
zistorů R7 a R10. 


Tab. 1. Odpory rezistorů pro vybrané 
rozsahy teplot 


Rozsah 

[X] 

R7 

[Q] 

R10 

[fí] 

-40 až 80 

820 

500 

-10 až 120 

820 

1000 

0 až 120 

1000 

500 

0 až 250 

1000 

1000 



Při ohřívání se zvětšuje odpor čidla 
a tím napětí na něm. Když je napětí 
na Čidle větší než na potenciometru 
R10, překlopí se komparátor a rozepne 
relé. Tento stav je indikován LED. Aby 
komparátor nekmital, je zavedena hys- 
tereze rezistory R2 a R12. Nastavením 
hystereze se volí rozdíl mezi teplotou 
sepnutí a rozepnutí relé. 

Není-lí připojeno čidlo, je na inver- 
tujícím vstupu napětí rovné napájecí¬ 
mu napětí komparátoru a termostat 
tudíž nikdy nesepne, 

Konstrukce 

Termostat je zkonstruován na jed¬ 
nostranné desce s plošnými spoji, viz 
obr. 2. Při umístění do krabičky typu 
U-KM 35 BN (napr. GM electronic) je 
nutné vyvrtat uprostřed díru pro spo¬ 
jovací sloupek krabičky. Při osazová¬ 
ní desky (obr 3) nezapomeňte na drá¬ 
tovou propojku vedle R5! 

LED1 a LED2 jsou ohnuté a uchy¬ 
ceny v čelním panelu krabičky objím¬ 
kami (viz obr. 4). Potenciometr pro na¬ 
stavení teploty je opatřen vhodným 
knoflíkem. V zadní stěně krabičky se 
vyříznou obdélníkové otvory pro svor¬ 
kovnice a do horního víka je vhodné 
nad svorkovnicemi vyvrtat díry pro 
šroubovák (0 = 5 mm). Po zapájení 
součástek je vhodné desku ošetřit 
ochranným lakem. 

Nastavení 

Zapojení by mělo fungovat na prv¬ 
ní pokus. Potenciometr je vhodné do¬ 
plnit stupnicí. Z lineární závislosti ter¬ 
mostatu lze určit polohu pro kladné 
teploty např. s pomocí vařící vody 



Obr. 2. Deska $ plošnými spoji termostatu 


Obr 3 Rozmístění součástek na desce 
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Hracia kočka 

s mikrokontrolérom PIC 

Miroslav Cina 

Rád by som popísal jednoduché zapojenie hracej kočky - ale 
zato v dvoch prevedeniach. Je to hračka vhodná na bastlenie 
s deťmi - pře svoju jednoduchost' a „rýchlu možnost’ nasadenia", 
Obe varianty využívajú 8-bitový mikrokontrolér FIC, a viac-menej 
totožný program. Líšia sa v tom, že jedna alternativa používá dvoj- 
farebné LED, a teda je možné zobrazit’ hodené číslo v dvoch far* 
bách, druhá (jednoduchšia) pracuje s jednofarebnými. 

Popis zapojenia 


Varianta 1 

jednofarebná kočka 

Na vytvořen ie Jmaginárnej" kočky 
potřebujeme 7 LED (viďtiež schéma 
zapojenia). Ked : si však uvědomíme, 
že vždy dve v páre ležiace na uhlo- 
priečke oproti sebe nemóžu nikdy 
svietiť samostatné, postačia nám na 
ich ovládanie 4 výstupy K ovládaniu 
kočky samotnej stačí jedno tlačidio 
na „hodenie 1 - číže spotu sú potřeb¬ 
né 4 výstupy a jeden vstup. Pre kon- 
štrukciu (vzhládom na požiadavku mi- 
nimáíneho počtu súčiastok) som zvolil 
mikrokontrolér PIC12F675 (v púzdre 
DIP8), pretože poskytuje dostatočný 


počet l/O a nepotřebuje externý osci¬ 
látor, Ako vidno na schéme, vývody 



LED4 Q Q LED2 


Obr 1. Schéma jednofarebnej kočky 



GPO až GP2 a GP4 slúžia na ovládá- 
nie LED a vývod GP5 na ovládanie 
tlačidía. V tomto jednoduchom zapo¬ 
jení som zvolil napájaníez dvoch aku- 
mulátorov AAA - a preto aj připojil 
LED príamo - bez obmedzovacích 
rezistorov V tomto případe třeba dbať 
na to, aby budiaci prud cez jeden vý¬ 
stup procesora nepřekročil povole- 
ných 20 mA (závisí od typu použitých 
LED a velkosti napájecích o na pátí a; 
je potřebné myslieť na to, že pri pou¬ 
žití obyčajných batérií - nie akumulá¬ 
tore - je napájacie napátie o 0,6 V 
váčšie). Samozrejmeje možné použit 
aj predradené rezistory, podobné ako 
pri zapojení varianty 2, 

Varianta 2 
dvojfarebná kočka 

Zapojenie je v principe totožné 
s prvou variantou - rozdiel spočívá 
v tom, že na ovládanie dvojfarebných 
LEDiek potřebujeme dvojnásobný po- 



Závěr 


Při provozu termostatu je nutné 
věnovat pozornost přívodním vodičům 
od Čidla, které při delších vzdálenos¬ 
tech mohou ovlivňovat měřenou tep¬ 
lotu svým odporem. 

Platinová čidla Pt 1000 dodává 
např. firma HT8 (www.ht8.cz). 


Seznam součástek 


a pro teplotu 0 °C z vody s ledovou 
tříští. Tyto body vyneseme na obvod 
kružnice v místech, kam při nich uka¬ 
zuje potenciometr. Ze vzdálenosti 
mezi nimi určíme délku obvodu při¬ 
padající na námi zvolený krok stupni¬ 
ce (např. 10 °C). Po těchto krocích pak 
doplníme stupnici v požadovaném 
rozsahu. Efektivní je použít ke kresle¬ 
ní stupnic software dostupný na inter¬ 
netu. Hysterezi spínání nastavíme 
nejlépe odhadem podle potřeby. 


R11 

propojka 

R12 

5 MQ, trimr 6 mm 

Cl, C2 

100 nF, keramický 

C3 

470 jjF/16 V 

Dl až D4 

1N4148 

D5 

Zenerova dioda 


2.7 V/0,35 W 

D6 

1N4007 


TI BC337B 

IC1 LM1458 

K1 relé 1x přepínací kon¬ 

takt 230 V/10 A, cívka 
12 V (např. Milionspot) 
CON1, CON2 konektory 2 piny, 230 V 
CON3 konektor 3 piny, 230 V 

krabička U-KM 35 BN 


R1, R5 
R2 

R3, R4 

R6 

R7 

R8. R9 
R10 


5,6 kQ 
2,2 MQ 
27 kQ 
10 kQ 
viz text 
2,2 kQ 
viz text 


Obr 4. Vnitřní provedení termostatu 
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\ čet výstupov - číže 8 A to je dovod, 
\ prečo som zvolil mikrokontrolér 
/ PIC16F628A (v puzdre DIP18), 
V tomto případe sú přítomné aj rezis- 
tory obmedzujúce spotřebu LED - 
- 47 Q 

Podobné ako „menší bráško" ne¬ 
potřebuje ani tento PIC externý osci¬ 
látor, a v praxi sa tiež uspokojí s na- 
pájaním 2x 1,2 V - čiže celá kočka je 
komplikovaná presne rovnako ako 
predchádzajúca, len procesor je„váč- 

šr a . 

Na ovtádanie LED sú použité porty 
RB2 až RB7 a RA6 + RA7. Port RBO 
slúži na ovtádanie tlačidla, pretože 
som povodně zamýšlal (kvóli šetre- 
niu batérií) nechať kočku po určitom 
čase nečinnosti „zaspat" a po stlače¬ 
ní tlačidla opáť prebudiť (Čo je možné 
s portom RBx, ale nie RAx). Napokon 
som bol ale lenivý písať program 
s prerusenřami - a na moje počudo- 
vaníe aj v.bdelej formě" je spotřeba 


velmi uspokojivá (pár mesiacov na 
jedno nabitie akumulátorov vydrží).,. 

Popis programu 

Program samotný je relativné jed¬ 
noduchý a pracuje následovně: 

Po připojení napájanía kočka lt uká¬ 
že", čo vie zobrazit 1 (prebehnú čísla 1 
až 6, príp. v dvoch farbách) a potom 
sa zobrazí neexistujúcí výsledok - sig- 
nalizujúcí, že kočka po připojení na¬ 
pájanía ešte ;i nebola hodená". 

Při stlačení tlačidla sa začnú pre- 
pínať postupné v poradí čísla 1 až 6 
veímí rýchlo za sebou, takže LED sa 
„mlhocú před očami" (pri dvojfarebnej 
variante najprv zelená 1 až 6 a ná¬ 
sledné červená 1 až 6) a po puštění 
tlačidla zostane svietiť „hodené číslo" 
po dobu niekolkých sekúnd. Pokiaí sa 
nič neudeje (nestlačí sa tlačidlo zno¬ 
va). procesor vypne všetky LED a „tvá¬ 
ři sa, že spr. On ale nespí, bdie a stále 



Obr 2 Schéma dvojfarebnej kočky 



Obr 3. Fotografta kočky postavenej na univerzálně] doske 


sleduje, či niekto opáť nestlačí ono tla¬ 
čidlo - pokiaí ano, zobrazí sa posled¬ 
ně hodené číslo a po puštění a opá- 
tovnom stlačení hádžeme znova. Na 
tomto m řešte by bol o možné naozaj 
„uspar procesor inštrukciu SLEEP 
a následné na základe změny hodno¬ 
ty na vstupe PBO reagovat' přeruše¬ 
ním (ako som už písal skór) - k tomu 
by ale bolo potřebné prerušenia po- 
votiť atď. Ničmenej principálne změ¬ 
ny v programe by bolo potřebné uro¬ 
bit 1 na dvooh miestach; 

1. Namiesto H main_sleep u r ktorý 
momentálně vyzerá takto: 

main_sleep 

círf PORTA 
clrf PORTB 
btfsc PORTB,D : 000' 
goto wake_up 
goto main_sleep 

by bolo potřebné niečo takéto: 

main__s!eep 

clrf PORTA 
clrf PORTB 
SLEEP 

goto main_$leep 

2. Samotný podprogram „wake_up“ 
by muselo byť prerušenie... 

Ale - ako som už písal ř spotřeba 
je aj vtakomto predstieranom spán¬ 
ku viac než přijatelná. 

Závěr 

Jedná sa o jedno z mojicti „dět¬ 
ských zapojení", pri zostrojení ktorých 
je dóležíté, aby boli hlavně jednodu¬ 
ché, oživiteíné v krátkom čase a vě¬ 
děli upůtať pozornost dětí. Najkom- 
plikovanejšia časť tohoto typu 
zariadenia je vždy program. Ten sa dá 
vylepšovat’ aj postupné, vždy keď 
zostane trocha času na zábavu/hob¬ 
by, V tomto případe si viem předsta¬ 
vit' iný, atraktivnější spósob „zastave- 
nia hodu Él - například, že sa rýchlosť 
prepínania čísel postupné spomaíu- 
je, až zastane, a pod. Takže pokiaí vás 
konštrukcíe zaujali, želám vefa zdaru 
a zábavy, a to aj pri vylepšovaní pro¬ 
gramu. 


Zoznam súčjastok 

Varianta 1 

R1 10kO 

SW1 míniatúrne tlačidlo 

LED1 až 

LED7 LED (napr, modrá) 

1C1 PIC12F675 

(naprogramovaný) 

Varianta 2 

RiažRT 47 0 

R8 10 kQ 

SW1 míniatúrne tlačidlo 

LED1 až 

LED7 dvojfarebná LED (napr, 

zelená/červená) 

IC1 PIC16F628A 

(naprogramovaný) 
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JA-83K - nová ústředna systému OASiS 


Každý objekt vyžaduje individuální řeše- 
ní zabezpečovacího systému. Jak z pohle¬ 
du rozmístění vhodných čidel, tak z po¬ 
hledu využití drátových čí bezdrátových 
komponent systému, V novostavbě rodin¬ 
ného domu ve fázi hrubé stavby můžeme 
zvolit drátové provedeni zabezpečení, na¬ 
proti tomu v hotovém interiéru domu či bytu 
zvolíme spíše provedení bezdrátové, které 
je šetrné k interiéru. Pro vetší variabilitu sys¬ 
tému OASiS, přichází Jablotron s novou 
větší ústřednou s označením JA-83K. 

Nová větší ústředna JA-83K především pro dráto¬ 
vé instalace programově vychází z ústředny JA-82K, 
má ale jinou architekturu. Především větší prostor pro 
kabeláž jednotlivých smyček a záložní akumulátor 
{až 18 Ah) v krytu ústředny, výkonnější zdroj pro 
napájení více drátových komponent a možnost 
zapojení až 30 drátových smyček. 

Konfigurace 

Ústředna JA-83K je stavebnicový systém, kte¬ 
rý zle snadno nakonfigurovat podle požadavků 
konkrétní instalace. Základem systému je deska 
ústředny JA-83K s 10 drátovými vstupy ve vel¬ 
ké plastové skříni se zdrojem. Celkem poskytuje 
ústředna 50 adres (01 až 50) pro prvky systému. 
Tyto adresy obsazují drátové a bezdrátové prvky. 
Ústřednu lze doplnit o další rozšiřující moduly. Po¬ 
užít je možné až dva moduly 10 drátových vstu¬ 
pů JA-B2C, které rozšíří kapacitu ústředny na 20 
resp. 30 drátových vstupů (lze použít jeden nebo 
dva moduly), Nevyužité drátové vstupy je třeba 
vypnout a jejich adresy jsou pak dále k dispozici 
pro bezdrátové prvky. Přiřazení bezdrátových pe¬ 
riferií do systému umožní rádiový modul JA-82R. 
Pomocí něj lze do ústředny naučit až 50 bezdráto¬ 
vých periferií rady JA-8x - na adresy neobsazené 
drátovými vstupy. 

Drátové vstupy se chovají jako dvojitě vyva¬ 
žované, které rozlišují klid, aktivaci a sabotáž. 
Reakce ústředny na drátové vstupy lze nastavit 
v ústředně (Vypnuto, Nátur, Tíseň, Požár, 24ho¬ 
din, Následně zpožděná, Okamžitá, Zajisti, Ovlá¬ 
dání PG, Zajisti/Odjisti). Je-ií to v instalaci potřeba, 
může dveřní detektor například vyvolat reakci Pa¬ 
nic, tlačítko klíčenky mít reakci Požár apod. Dráto¬ 
vé vstupy poskytují i některé bezdrátové periferie 
(klávesnice, detektor otevření dveří, detektor po¬ 
hybu,,.), I k čistě bezdrátovému systému lze díky 
tomu snadno pňpojit např, dveřní magnetický kon¬ 
takt. 


::hhhh 

Tr 1231 


--1 

TAMPER aktivace aktivace 

__ea_ & _J 

SIRÉNA 

OVifte1 DVEŘE 2 

DETEKTOR 1 


DETEKTOR 2 

- ra 

OETEKTOR 1 Q 

poi 0 

TAMPER AKTIVACE 


TAMPER AKTIVACE 

TAMPER AKTIVACE 


ukázka zapojení drátových vstupů 
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rsctiargeable 
battery Lead-Calcium 


JABLOTRON LM 
WP1S-12 12V18Ah 


I 

I 
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Ústředna a bezdrátové prvky systému spolu komu¬ 
nikují na frekvenci 868 MHz prostřednictvím zmiňo¬ 
vaného rádiového modulu, Instalace bezdrátových 
prvků je snadná a rychlá, Chcete-li prvky využit jinak 
než v základním nastavení, lze to udělat pnogramo- 
vě na ústředně stejně jako u drátových vstupů. Ži¬ 
votnost líthiových baterií v prvcích je při normálním 
provozu 3 roky. Systém baterie průběžně kontroluje 
a požadavek výměny včas oznámí. 

Důležité informace o provozu systému se za¬ 
znamenávají do vnitřní paměti, kde je uloženo po¬ 
sledních 255 událostí. Ústředna má 2 poplachové 
výstupy (pro interní poplach a externí poplach) a 
2 programovatelné výstupy PGX a PGY s nasta¬ 
vitelnou funkcí. Stav PG výstupů je vyveden nejen 
na svorkách, aleje také vysílán (fe-tl instalován rádi¬ 
ový modul) pro bezdrátové moduly UC a AC (jejich 
relé kopírují stav PG výstupů ústředny). Chování 
ústředny lze pohodlně nastavit z počítače progra¬ 
mem OLink nebo z internetu prostřednictvím zabez¬ 
pečené webové aplikace www.gsmlink.cz 

Částečné zajištění a dělení systému 

Pro řešení individuálních požadavků uživatele 
může být ústředna OASiS nastavena ve dvou reži¬ 
mech. Buď jako systém dělený do dvou nezávislých 
podsystémů se společným sektorem, to je řešeni 
vhodné např. pro dvougenerační dům, nebo jako 
systém s postupným částečným zajišťováním sek¬ 
toru. V tomto druhém režimu má uživatel možnost 
postupně zajišťovat dům ve třech krocích. 

Komunikace 

Pro komunikaci si lze do ústředny JA-83K 
vybrat někteiý z komunikátorů systému OASiS: 


* GSM/G PRS komunikátor JA-80Y, pomocí kte¬ 
rého ústředna předává poplachové SMS zprávy 
uživateli a komunikuje na PCO v pásmu GSM. 
Umožňuje dálkový přístup z klávesnice telefonu 
a správu systému z aplikace GSMLink. 

* Komunikátor JA-80V pro komunikaci po po¬ 
čítačových sítích l_AN (Ethernet) v kombinaci 
s komunikátorem na pevnou teklínku. Umožňu¬ 
je komunikaci na PCO po LAN a předává SMS 
zprávy pomocí pevné linky. Také lze spravovat 
z aplikace GSMLink. 

* Komu níkátor na pevnou tel. lín ku J A-80X, kte¬ 
rý umí komunikovat na PCO a předat hlasovou 
zprávu uživateli dle druhu poplachu. Komuniká¬ 
tor JA-80X fze v ústředně kombinovat s JA-8QY 
- záloha GSM sítě pevnou telefonní linkou. 

Hlídání zdarma 

Každý uživatel, který si pořizuje elektronický 
domovní systém OASiS, získává navíc možnost 
vyzkoušet si služby profesionálního pultu cent¬ 
rální ochrany (PCO) OKG1 zdarma, a to včetně 
nákladů za komunikaci mezi domovním systémem 
a PCO. Smlouva je uzavřena na dobu 6 měsí¬ 
ců a zákazník se nijak nezavazuje k budoucímu 
od béru placené služby www.h I ida ní zclam a.cz 

Více... 

Se svými dotazy se může¬ 
te obracet na pracovníky 
obchodního oddělení firmy 
Jablotron a nebo na oficiální ob¬ 
chodní zástupce. 

JABLOTRON 



Brna; 

Ďetet, tel,: 547 241849 
Brnadorm, tel.: 545 210 5^2 

České Budějovice: 

Pisatel 608578 *3* 

Hrade; Králové: 

Elsyco Trade, tel,: 495 522 041 

Humpolec: 

É*tech r tel.: 774 ŮS1 475 

Chomutov: 

Okénka, tel.: 474 621 004 

Jablonec rtad Nisou: 

Jeba, tal:433 359 138 


Karlovy Vory: 

J. Urbanová, lei: 355 328 979 

Karviná: 

Kydk Alarm, tel: 59Ó 345 098 

Kolín: 

O Servis, lei: 321 723 358 

Litoměřice: 

Eurasyss. r, o Jel.: 416 737 300 

Lodě nice: 

Radim POLCAR, ret: 604 821 306 

Mladá Boleslav: 

Axl 0ectíDíi v tel.: 326 733 485 


Mast: 

R5A Sabin, tel,: 476 70? 786 

Olomouc: 

Josef Kvapit a. % tel.: 585 412 742 
Petr Fráňo, tel.: 777 345 845 

Ostravo: 

Modiria.teLS?* 110 015 

Pardubice: 

ElsyroTraM-: 4*6 535423 

Plzeň: 

j. Urbanova, tel: 377 539 164 

Teplice: 

R5A Saksunjel: 417 577 924 


Ústí nad Labem: 

Okénka, tel: 475 501 610 

Valašské Meziříčí: 

AT-Neve, tel: 571 627 814 

Praha: 

tel. Electronics, tel,: 266 312 043 
E*tedi r tel: 267 021 212 
Okénko, tel: 773 174 461 


JABLOTRON ALARM S n. u. Pod Skalkou 33 
4*6 01 Jablonec nad Nisou 

tel: 483 559 911, tax: 483 559 993 
prodej@jahlotron.cz 
www. jablotron,a 

Dovozce no Slovensko: 
Jablotron SI cvakl a s. r. o., Zílina 
Tel: +421-41-5640264 
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MW1205 FYB tA-2003 ) 

Sítový napáječ *3 

12 V/500 mA 
destabilizovaný, 
konektor typ KS 35 


V'v 


UM 3-NH220Q EM 

NiMH aku AA 1,2 V / 2200 rriAh „eneRsady' 

nízké samovybíjení 



8- VOLT NIMH20D E 

NiMH aku 9 V / 200 mAh, 
26x45x10 mm, E-keep; 
„Readylo use" 

přednabitý, nízké 
samovybíjení, dlouhá 
skladovatelnost 


^-Keep 


MW19V/4.7A-HTB _ 

Síťový' napáječ 19 V / 4,7 A, vhodný pro notebooky, 90 W. 
stabilizovaný, impulzní zdroj; 

Vstup 100-240 V 50/60 Hz, 

Dodává se bez sítové 
šíiú ry. Výstu p: 

kabeli ,1m. ffffift 

5 výměnných 

koncovek, 


Síťový napáječ pro notebooky 15/16/18,5/19,5/20/22/24V, 
90W, impulzní Zdroj; vstup 10Q-240V / 50-6QHZ, 
vč, síťové šňůry, výstup kabel 1,2 m; 

7 výměnných koncovek 
pro notebooky. 


MW1524/9D-CAR _ 

Síťový napáječ pro notebooky 15/15/18,5/19 r 5/20/24V, 
9DW; USB zásuvka 5 V, 230 VAC; impulzní zdroj, 
vstup 100-240 V 50/60 Hz nebo 12 VDC. 
vC, sítové šňůry, výstup kabel 1,2 m; 

7 výměnných koncovek 
pro notebooky. 



Šňůra síťová 3potová, H05UV-F3G 
pro notebook, 
délka 2 m, 
černá, 
dle VDE 

ADC 3D0US 



Šňůra síťová USA, 2xl&AWG, 
koncovka RMG, 
délka 3 m, 
černá 


NKSKY 200/0 



Šňůra síťová, 3x0,75 mm\ H05VV-F3G, 
2x koncovka KKB 1, 
délka 1,8 m, cerná^ 



NKSK 200USE 



Šňůra síťová USA se zemnícím kolíkem, 18AWGx3C, 
10/15 A 250 VAC, 
koncovka KKB 1, 
délka 2 m, 

černá ^ ?■ nn tt 

NKSK 200UKS 

Šňůra síťová Anglie s 5A pojistkou, HD5VV-F3G0.75, 
10/15 A 25D VAC, 
koncovka 
KKB1, 
dálka 2 mj 
černá 



119,-1 


NKSK 200CH 

Šňůra síťová Švýcarsko, H05VV-F3GOJ5. 
10/16 A 250 VAC, 
koncovka KKB 1 t 
délka 2 m, 

Černá 



Rychlena bijec 1-2 ks 9V NiCd, NiMH aku, automat, -dU. 

Kontrola stavu nabíjení pru každý aku pomocí LED. Doba 
nabíjení max. 4 h. Automatický bezpeč¬ 
nostní časový vypínač, rozpoznání 
vadného nebo pře polovaného 
akumulátoru. V případě vložen í^ 
vadného aku nabíječ 
automaticky spustí 
oživovací program; 
pokud do 2 h dojde 
ke zotavení akumulátoru, 
začne normální nabíjecí 
proces. 100*70*40 mm, 230 g. 

POWERLINE 5 LCD 




Stolní síťový rych lana bijec 1-4 ks NiCh/Ni IYIH aku 
AA/AAA/C/D automat a 2 ks 9V manuálně, -dU, vybíjeni. 

Doba nabíjení 0.5-2,3 h (AAA>, 0,7-3 h (AA) r 2-4 h (G), 

4-6 h (C 4-5 Ah), 14 h (9V). Po ukončení rychlonabíjení 
přejde na udržovací. Možnost vybití aku. Kontrola každého 
aku LED diodou. LCD displej 
zobrazuje stav rychle- 
nabíjení nebo vybíjení. 

Stolní provedení. 

Sam ostat, napáječ 
230VAC / 12VDC 
+ napájecí kabel - 
- adaptér do 12V w 1 JOD - - 

zásuvky v automobilu. - . U f ki 


ENERGY 16 _ 

Proti nabíječ 12*UM3, MICRO, 6*0,D. 4x9V jednotlivé. 

Nabíjecí stanice. Nabíjí jednotlivé články. Automatický start, 
rychlý test kapacity, identifikace vadných článkůjndíviduální 
kotrola článků -dU, automatické přepnutí na impulsní udržo¬ 
vací nabíjení, indikace stavu 
každého Čfánku pomoci, 
multifunkčí LED | 

Rychlonabíjení 



proudy: 

AAA30O mA; 

AA 700 mA; 

C,D 1 A; 9V70mA. 
Napájecí napětí 
100-240 VAC 


ZÁSILKOVÁ SLUŽBA A VELKOOBCHOD 


Rychlunabíječ 1-4 ks NiCd/NiMH aku AA/AAA, automat, 
sada se 4 ks aku A A 2700 Artsmann- Sanyo Digital. 

Individuální nabíjení každého aku zvlášť, 
indikace LED diodou na každý článek. 

110x70x30’ mm. 160 g. Cestovní 
provedení; obsahuje 4 výměnné 
síťové ko n covky pro různé . A v' 
státy. Vstupní napětí i 4 
100-240 V 50/60 Hz. / 

Pwložno používat 
i v automobilu z 12 U 
Atraktivní kovový design. 


ENERGY B 

Proti nabíječ 6xUM3, MICRO, 4x C/D, 2x9 V jednoitívě. 

Nabíjecí stanice. Nabíjí jednotlivé články. Automatický start, 
rychlý test kapacity, identifikace vadných článků, individuální 
kotrola článků -dU, automatické přepnutí na impulsní 
udržovací nabíjení. Indikac 
stavu každého Článku 
pomocí multifunkčí LED. 

Rychlonabíjení proudy: 

MA300 mA; 

AA 700 mA; 

C.D1 A; 

9V 70 mA. 

Napájecí napětí 
100-240 VAC. 




100-240 VAC 


ELECTRONICS 


GES-ELECTRONICS, a.s. 

Studentská 55a, 323 00 Plzeň 
a 37 73 73111 
m 37 73 73 999 
s ge$@ge$.cz 


záf\ 

www.ges.cz 

.U-shoP,;' 


PRODEJN 


PRAHA 2, Vinohradská 81 a 222 72 48 03 Bl ges.praha@ges: 

BRNO, Křenová 29 a 543 25 73 73 0 ges.brno@ges : 
OSTRAVA, 28. října 273 a 596 63 73 73 m ges.ostrava@ge$ : 
PLZEŇ, Studentská 55a a 37 73 73 311 w ges.plzen@ges 
HRADEC KRÁLOVÉ, Habrmanova 14 » 495 53 23 63 a ges.hradec@ges: 
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ŠROTOVNĚ 

VYČLENILI JSME PRO VÁS ČÁSTKU 1 000 000 r Kč NA ŠROTOVNĚ! 

ZAŠLETE NÁM SVŮJ JAKÝKOLIV STARÝ AC NEBO DC ZDROJ A MY 
JEJ NECHÁME EKOLOGICKY ZLIKVIDOVAT A VÁM PŘISPĚJEME 
ČÁSTKOU 1 000,’ Kč Z PROGRAMU ŠROTOVNÉHO NA NÁKUP 
NOVÉHO ZDROJE Z NAŠÍ PRODUKCE A ZA JAKOKOLIV STAROU 
PÁJEČKU VÁM PŘISPĚJEME ČÁSTKOU 500 ,- Kč Z PROGRAMU 
ŠROTOVNÉHO NA NÁKUP NOVÉ MIKROPÁJEČKY SBL530.1A! * 


AKCE JE PLATNÁ OD 20.4.2009 DO 10.6.2009 NEBO 
DO VYČERPÁNÍ VYČLENĚNÉ ČÁSTKY (CO NASTANE DŘÍVE) 

ODD. TRAFA 


DC ZDROJE 
P230R51D 



2x DC O + 30V / O + 4A 
1x DC 5V / 3A 


P130R51D 



1x DC O + SOV I O + 4A 
1x DC 5V I 3A 


V130R50D 



1x DC O + 30V / O * 10A 


L240R51D 



2x DC O + 40V/0 + 3A 
1x DC 5V / 3A 


L140R51D 



1x DC O + 40V / O + 3A 
1XDC 5V/3A 


V140R50D 


[ 



.-Vť 


1x DC O + 40V I O + 10A 


VÝKONNOVÉDC ZDROJE 
Q130R50D 



2x DC O + 40V / O + 3A 
1x DC 5V I 3A 


M130R50D 



2x DC O + 40V / O + 3A 
1x DC 5V I 3A 


AUTOTRAFA 

RA1F250.031 



1x AC 5 -250 V / 3,1 A 

RA1F250.100 



IxAC 5 + 250 V/10 A 


RA1F250.20Q 



1x AC 5 + 250 V / 20 A 


OT230.012 



230 V / 230 V/ 1,2 A 
ODDĚLENÍ 4 KV 


OT230.021 



230 VI 230 V / 2,1 A 
ODDĚLENÍ 4 kV 


OT230.030 



230 VI 230 V/ 3,0 A 
ODDĚLENÍ 4 kV 


OT230.050 



230 V I 230 V / 5,0 A 
ODDĚLENÍ 4kV 


OT230.100 



230 VI 230 V / 10,0 A 
ODDĚLENÍ 4 kV 


AC ZDROJE 


AC2S0K1D 



1x AC 0 + 255 V / 1 A 
NESTABILIZOVANÝ 

AC250K1D-S 



1x AC 0 + 255 Vil A 
STABILIZOVANÝ 


AC250K2D 



lxACO + 255 V/2 A 
NESTABILIZOVANÝ 

AC250K2D-S 



1x AC 0 + 255 V / 2 A 
STABILIZOVANÝ 


MIKROPÁJEČKA 


OT230.100 



SO + 450 °C / 35 W 
SPÍNÁNÍ V NULE 


(( DIAMETRAL spol. s r.o., Hrdoňovická 178,193 00 Praha - Horní Počernice 
tel./fax 2 8192 5939-40, e-mall: info@fliametral.cz, www.diametrai.cz 

* Jako zdroj není považován samostatný transformátor, akumulátory a baterie. t A /Ě C Ě 

Šrotovné lze uznat u výrobků $ cenou vyšší jak 4000,- Kč s DPH. i JTm m WĚ C m ĚSk. /rm JL 





EMPOS spol. s r.o. 

MĚŘICÍ TECHNIKA 

U NOVÝCH VIL 18, 100 00 PRAHA 10 

Tel.: 241 742 084, fax: 241 742 088, info@empos.cz, www.empos.cz 


ITECH ELECTRONICS 

Your Power Test Solution 





IT 6322 

Trojitý programovatelný laboratorní zdroj 2x0-30V/3A, 
1xO-5V/3As displejem LED- Software pro ovládání a 
kalibraci přes RS 232 nebo USB (volitelné 
příslušenství). Více na www.empos.cz 


IT 8511 

Programovatelná elektronická zátěž 0-120V/1mA- 
30A/150W. Software pro ovládání a kalibraci přes RS 
232 nebo USB (volitelné příslušenství). 

Více na www.empos.cz 



emitor 


Satlook NIT Color 



SATLOOK NIT COLOR je citlivý a přesný měrný přijímač a spektrální 


analyzátor pro kontrolu satelitních signálu a nastavováni parabolických 



antén v pásmu 920-2150 MHz Má možnost zvětšeni zobrazeni 
spektra na menši rozsah (min 250 MHz-span). Přistroj má 5 N 16:9 
TFT-LCD displej Analogové a volné DVB-S signály mohou být 
zobrazeny v normách PAL, NTSC, SECAM a se zvukem 5,5-8,5 MHz 
a u digitálního signálu kromě spektra je měřeno BER, OPSK, a poměr 
signál/šum Napěťový vystup 13/18V, tónový vystup 22 kHz 
Posicioner DiSEqC 10,11,12, Přistroj je napájen 12V/3,5 Ah 
akumulátorem Přistroj má pamét na 100 naměřených průběhů 
spektra s popisem Více na www.empos.cz 
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Osciloskopy Rigol 
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DS1104B 

4-kanálový 100 MHz osciloskop, vzorkování až 2 GS/s (pouze 
jeden kanál). Paměť až 16 kpts (pouze jeden kanál). Doba 
náběhu 3,5 ns r Rozsah časové základny 2 ns-50 s/dilek. 
Vertikální citlivost 2 mV-IGV/dílek. Vertikální rozlišení 8 bitů. 
Vstupní impedance 1 MQ/18pF Matematické funkce: sčítání, 
odčítáni, násobení a FFT analýzu, režimy spouštění: hrana, 
šířka pulzu, video, alte mate, pattern trigger. Vnitřní paměť: 10 
průběhu a 10 nastavení Komunikační rozhraní: USB (Client, 
2x Host), LXI-C (LAN), Displej: 5,r TFT QVGA (320 X 240). 
Více na www, empos.cz 


DS 11Q2D + 16 kanálový logický analyzátor 

2‘kanálový 100 MHz osciloskop, vzorkování až 1 GS/s (pouze 
jeden kanál). Paměť až 16 kpts (pouze jeden kanál), Doba 
náběhu 3,5 ns Rozsah Časové základny 2 ns-50 s/dílek. 
Vertikální citlivost 2 rnV-IOV/dílek. Vertikální rozlišení 8 bitů 
Vstupní impedance 1 MQ/15pF Matematické funkce: sčítání, 
odčítání, násobení a FFT analýzu, režimy spouštěni: hrana, 
šířka pulzu, video, alťernate, pattern trigger, Vnitřní paměť: 10 
průběhů a 10 nastavení. Komunikační rozhraní: USB (Client, 
2x Host). LXI-C (LAN). Displej: 5,6“ TFT QVGA (320 x 234). 
Více na www.empos.cz 
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NABÍJEČKA - 381 KČ S DPH 
REDUKCE -42 KČS DPH 


. ><<;•-! j£ 


50002 


AKCNI CENA UNim I 
NABÍJEČKY AV-MP 


ZAPOMNĚLÍ JSTE NEKOV VZÍT Sl NA 
DOVOLENOU mSÍJEČKO K FOTOAPARÁTU 
NEBO >i lllljgr i IVBM 7ESl NA DOVBtiBNOi 
POUZE JED?ft mUbmKU! POUZE ^ 

S SE80U P WĚWĚEmUK CE 
akumulátorů ~~ ňr' ::r "lům 
: m.T: '>7^ :: ' ‘ 


PÁD! POMŮŽEME S \ 
REDUKCE K VAŠEMU 
AKUMULÁTORU 4 


IS2I7Í - PANASONIC CGA-S 
LS2234 - CANON N8-2UI8-2LK 
LS200Í - CANON NB-1L,NB ~WKSĚk 
LS2046 - CANON N8-4L ...-1 
LS2060 - PANASONIC,FUJI,KOMKH^l 
LS25II - CANON 8P-5íf,8P-5l2.8P-5í 
LS2I28 - PANASONIC BP-511,BP-512,8 


MÁ, KUC-5ů00,NP-30,U812A, PDR-8T3, D-U2, VW- V8AI0,LI-20 


LS2407 - D2-8P07S.DZ-8P14S,D2-l4SW,D28P07,V78Pf4,CGA-DU07E,CGA-DUt4F,CGA-VU2tF ... 
... A MNOHO DALŠÍCH ... 


Tiskové chyby vyhrazeny. 


WWW.AME.CZ 
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FLAJZAR’ 


tel.: +420 518628 596,+4M5183240M | tmib.: +420776536 366 | fax.: -1-420 518324 OBB | e-mail:flajzar#ajzar.cz j web: www.f1ajzar.cz 

Telefonické objednávky: Po ■ Pá: 7:30 ■ 16:00 | FLAJZAR, s.r.o., Lidéřovite 151,Vnorovy r PSČ 696 61 


O GSM komunikátor uGATE 



pGATE - nejmenšl a FWjlevněJÍÍ GSM komunikátor na trhy - dva 
konfigurovatelné vstupy, dva výstupy pro přímé při pu jen i 
' výkonových rele. Volá nebo odesílá sms. Ovládání srm zprávami 
nebo prazvonénim. Spolehlivý prostředek pra přenos informaci na 
vás mobilní telefon. Ideální pro vestavbu do 
libovolných zařízen, pro zabezpečeni prostor, k 
přenosu informací od různých strojů a zařízení, 
[ Rozměry jen 43 n 43mml Možnost použít 
T jako malou zabezpečovací ústřednu. Svými 
rozměry a cenou znamená revoluci na tího 
s G5M komunikátory! jednodušší už to byt 
tiemůřef Stačí vložit SIM kartu, připojit 
napájeni a poslat jednu konfigurační 
sms zprávu ... a zařízeni je připraveni) 
k činností. 




U Hodmky se skrytou I 


Na první pohled běžné pánská hodinky. Kvalitní kov, odolné minerální sklo. 
Běžné je koupíte v obchodech za cenu okolo dvou tisíc Kč. Ale toto nejsou 
jen obyčejné hodinky! Je v ntch Integrována barevná kamera se záznamem 
obrazu i zvuku do vnitfni paměti 2GB (možno dodat i 4GB 
Integrován je I Li-lan akumulátor. Nahrávají do 
lého formátu AVI, který si. pak jednoduše nahrajete 
mocí USB kabelu do svého počítače a přehrajete 
e standardním přehrávači. Mžení se chová jako 
běžná FLASH klíčenka. Nabíjení probíhá také 
ples USB port a to pNmo z PC nebo pomocí 
nabíječky. Neváhejte! 


: :T 


SMHT StOP 


Supermoderní sluneční brýle se zabudovanou barevnou kamerou. 
Umožňuji kvalitní záznam obrazu i zvuku v rozlišení 640^480 p«. Navíc je 
možno je využil jako fotoaparát, rádio a MP1 přehrávač. Pořízený záznam 
můžete přehrával ve standardním přehrávači na svém PC připojením 
USB kabelu, který slouží také pro nabíjeni zařízeni. Skla brýlí je možno 
odklopit, Na našich stránkách wwwJajzar,cz naleznete ukázkové 
videa 


O Pero se skrytou kamerou O Profi pero se skrytou kamerou | O Mí kro digitální kamera O DVR připojitelné pres USB 



Nový model pera od jiného 
výrobce - super cena, Propriovati 
pero s Integrovanou barevnou 
kamerou a digitálním záznamem 
obrazu a zvuku do vnitrní pamětí 2GB. 
Záznamje ukládám v běžném formátu 
AVI, kapacita paměti až ID hodin, 
výdrž: akumulátoru na jedno nabití 
2-3 hodin záznamu. Rozlišeni 352* 
288 pat, velikost souboru SOOfcB/min. 
Pra přehráni lze jednoduše popojit k 
USBjáko napí. Ra*h klíčenku. Nabíjeni 
vnitřního Li-ion akumulátoru taktéž z 
PC pres US®. Rozměry jako běžně pero 
{150x15x15mm), hmotnost 42 g. 


Výrazně vylepšena verze běžného 
piupbpyacihQ pera re zabudovanou 
kamerou. Unikátní zařízení využívající 
pokročilou miniaturizaci. Nenápadný 
design, vysoké rozlišeni obrazu 
ió4Qx4S0pjfj a zvuku* s umožňují 
náročné nasazeni tuho zařízeni! K 
připojení a nabíjeni slouží standardní 
rozhraní U5B a pera Je tak možno 
využit 1 jako běžný Flash disk 
(klíčenka) pro přenos souborů. 


Další z rady miniaturních záznamových zařízení. lato 
mikroka měrka umožňuje záznam kvalitního obrazu 
v rozlišení 640*48% do formátu AVI. Údolný obal 
a malé rozměry přístroje nabízí zajímavé možnosti 
využiti - RC modely, sport, nebo třeba pohled vašeho 
čtyřnohého milačka :) Záznam je 
— ~^TW ukládá* na MicoSD kartu o 
maximální velikostí BůB. 

/L j 

J l*By 

■ ■ m 

iH B§ 

svtmu PC. 

j|u» __ 


Exklusivní, miniaturní, čtyivstupý převodník signálu až 
ze čtyř kamer připojitelný přes LM Aíarmové funkce, 
záznam obrazu manuální nebo spouštěný pohybem 
v obraze, Ideální pro připojeni k notebooku. Připojeni 
kamer prostřednictvím čtyř konektorů CINCH. Rozlišeni 
obcového záznamu 704x570/352x283. formát PAL 
NTSC. Software zdarma je 
součásti dodávky, 


Kompaktní, nenapadne zařízení v designu běžného PIR čidla. Zasunete SD kartu, umístíte na stěnu .„V případě registrace 
pohybu pořizuje záznamopstíený datem a časem. Záznamy běžné přehrajete na PC. Rychle, snadno, spolehlivé zabezpečte 
svoji kancelář, dům., byt, chatu, V naší nabídce naleznete dvě varianty tohoto zařízeni, lisíci se možnasti infra přtsviceni. 
Model bez ínfra: kod VRSD5, Cena 4WHJ,- (tento model obsahuje navíc speciální funkce viz www.flajiar.cz' 

Model s infra: kód V.R5D6R, čeřte 3400,- podrobnosti na wwwflajiar.ez 


Pomocí tohoto ručního přístroje můžete snadno 
měřit 5MD kondenzáty a rezistory. Rozsah měřeni 
kondenzátorú: IpF až 200MF, rozsah měřeni rezistorů: 
0, tR až 40M, LCD displej 4 místa, auto powet off, rozměry 
181 x 3S x 2Dmm, 3Y baterie {součástí)- Skvělá renai 


Kvalitní CG) barevná kamera s rozlišením 5l2kS8žpx a 
420 TV řádky, dUrmtilMLux, F2.0, s objektivem í.émtn 
/ 74" za neuvěřitelně nízkou cenu. Napájení 12V DC / 
VlDmA, elektronická uzávěrka 1/5*0 až 1/100,000 sek, 
výstup IV / 75fi. Rozměry modulku 3Sx3Sjt27mm. 


VRSDůR 


O Kamera se záznamem v Plft čidle s infra pnsvícením a bez pnsyfcem 


O Unikátní měřicí přístroj 5MD R,C,D 


O Modul CCD kamery za hubičku 


O Vysokovýkonná CREE LED 


| O Bezdrátový couvad set 


1 C DÁREK 


, O NOVY KATALOG FLAJZAR 2009 



Nově jsme zařadili kvalitní CREE LED, které jsou 
považovány za Jedny z nejlepších na světě, Vysoká 
účinnost, malá tepelná ztráta. Profesionálové používají 
CREE. Li nás za exklusivní ceny. Pro zjednodušení vašich 
konstrukci jsou nabízené CREE LED dodávány s žQmm 
chladičem. Navíc zařazen DC. DC zdroj proudu pro LED. 


ma 

bOOOK. max5QůmA, 67,2-73,9lm 

92,- 

X444 

44[10K r maUMmA,SQ>87,4|m 

130,- 

X467 

É700K, mdx.1A,S0>87 ( 4Jm 

145,“ 

X460 

6000K, mají.lA, lOO-Wlm 

155,- 

DR3A 

Zdroj proudu, vstup 10 až 24V, 
výstup od M do SOOmA 

189,- 


Objednaní zboží vám rádi zašleme poštou na dobírku, 99% položek trvale na skladě. Po ČR rozesíláme denně, na Slovenské posíláme 1 k týdně. Uvedené renyjlí vt DPH !íl 

VI 


Vodotěsná mini kamera s vysílačem Z4GHz + LCD 
monitor s integrovaným přijímačem. Napájení 12V. 
Rozlišení LCD monitoru 480 * 240 bodů, digitální 
zpracováni obrazu. Rozměry monitoru B8 * Ú3 * 22mm, 
Skvělý design, kvalitní provedení. Podrobný návod na 
www.flajzar.cz. 


Pn objednaní zboží v minimální hodnotě 4500 Kč od 
nás obdržíte malou pozornost - dárek v podobě solární 
LED svítilny, Jedná se o velmi praktický výrobek, bez 
nutnosti výměny baterii a nabíjení, navíc 
se třemi vysoce svítivými LED diodami. 
Svítilna je kvalitně opracovaná s příjemným 


Připravili jsme pro Vás nový katalog, obsahující mnoho 
novinek z našeho sortimentu, zejména zabezpečovací a 
kamerové techniky, videotechniky, stavebnic, LED diod a 
v neposlední řadě GSM komunikátoru. 


pogumovaným povrchem. Běžná cena 99 
Kč. Akce platná do 31.6.2009, 


^FLAJZAR 


obi.<.rCR5-m 


O NOVINKY 

































































POHYBOVÁ ČIDLA PRO SPÍNÁNÍ 
ŽÁROVEK I ZÁŘIVEK 



ELEKTROBGCK CZ s.r.o. 

Blanenská 1763, 664 34 Kuřím 
Tol.:+420 541 230 216 
Fax:+420 541 231 369 


ELEKTRQBQCK CZ Http://www, elbock.cz 


Pohybová čidla slouží k automatickému spínání osvětlení po narušení detekčního pole. Obsahují infrapasivní sensor 
po hybu. který reaguje na tepelné změny v oblasti zachycení a na základě těchto změn spíná připojené zařízení. 

Noyé vnitřní zapojení s omezením proudových nárazů, umožňuje použití čidla i pro spínání kapacitních zátěží 
(ZÁŘIVEK). Toto řešení zvyšuje odolnost kontaktů použitého relé, a tím zaručuje delší životnost čidla. 


> IR16 Profi 

Velkou výhodou IR 16 Profi je možnost regulace 
citlivosti na světlo, nastavitelná doba sepnutí 
a změna detekčního dosahu. Lze jej použít ve 
ve n kovn íc h i vn itřnic h p rostorác h, kd e h I avn ím 
požadavkem je větší počet spínání osvětlení 
(vstupní prostory domu, chodby, 
schodiště í otevřená, průmyslové 
objekty). 



Velikost spínacího proudu u zářivky —■ a proudovým onuaíenim IR2SB Pmfi 

s kompenzačním koMdeniánorem C = 6 jjF bez o-nezem v typ eidei 


w 



t(U5) 


r 


IR28B Profi 


Porovnání spínacího relé po 10.000 sepnutí: 


Velkou výhodou IR28B Profi je velký detekční 
úhet v horizontální i vertikální rovině (uvnitř jsou 
3 sensory), regulace citlivosti na světlo, nas¬ 
tavitelná doba sepnuti a indikace funkce čidla. 
^ Je výhradně určen pro vnitrní prostory, 
kde hlavním požadavkem je větši 
počet spínání osvětlení (schodiště, 
chodby, průmyslové objekty). 



IR16 Profi 




\_/ 

V prodeji i bezdrátová verze stropního čidla IR288 W-link, která je vhodná pro více-patrové domy. Při průchodu mezí 
patry dojde k automatickému sepnutí osvětlení v následujícím poschodí = NIKDY NEVCHÁZÍTE DO TMY! 


Podrobnější informace o cenách a výrobcích získáte na www.albock.cz 


Převodníky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá provedení, snadné použití, nízká cena [převodník, 
webový server, FTP server, ...], zakázkový software 

Teploměry 

:: S výstupy FS5232/485, USB, Ethernet 
Daomjch ’ (iP teploměr}. Měření přímo ve 'G. 


Převodníky USB - R5232/485/422 

"Chybí y&m sériový port?" 

Běžné i průmyslové provedení, galvanická 
oddělaní, přenos všech signálů, virtuální driver 

Měřicí moduly DRAK 

AD převodník 0-10 V 4-20 mA, výstup Ethernet, 
USB, RS232/48S. Mové rychlé provedení. 


Převodníky a opakovače linek 
R5232 i RS485/422 

Galvanická oddělení, přepěťové ochrana, 
různá provedení, vysoká spolehlivost 

Optické oddělení a prodloužení RS232 

1/0 moduly pro RS232/485/422, 
USB, Ethernet 


PAPOUCH s.r.o. 


Elektronické aplikace dle Vašich požadavku - www.papouch.com 
Strašnická 1a, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 


,rom 




El,FKTRCiMlCKá SOUČÁSTKY 
•-mail i bucekc í k.nam« 
www. buq «k,nam« __ 

* TelíFax : (05) 45 21 54 33 

Vranovská 14* 614 OO BRNO 


Výroba zakázkových 
plošných spojů 


- jednostranné 

- oboustranné 


* plošné spoje dle časopisů AR, RE, KE, Rádio PLUS (KTE) 

* plošné spoje zakázkové -Jednostranné, 

Oboustranné prokovené/neprokovené 

(měďáky, cínované, vrtané, s nepájivou maskou, s potiskem) 

* zhotovení filmových předloh 

* digitalizace plošných spojů 

* digitalizace dat pro strojní vrtání 

* výroba plošných spojů z hotových DRS, ke kterým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o výrobě naleznete na www, bucek. name 
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Výkonové 

potendome-try 




4WSSfl 

125,- 

4W 1MR 

125.- 

*W lis 

133- 

4W2H6 

123,- 

4'AI 4K7 

123- 

4W10K 

1 123,' 

ID- li Otáákůví 
potenclpmeiry 

1 

i 

BOURNS 

3S9DS 1H 

MB- 

369DS 5h 

389.- 

399D9 10k 

389.- 

660DS 2Qk 

386.- 

SPECTROL 

65Q0B 9O0R 

386,- 

13009 lh 

385.- 

MW3 ™ 

94jk 



AXÍ5WR; 



A X Ml wn: 





■ 0,10 

L.DÍÍ 

IDO 1000 

l.OkO 10 kO 

0,10 

1,00 

100 

i.;.. 

l.Olťfl iDkO 


D.19Í3 

1.90 

iso ison 

l.flkO 

dtiso 

IrSO 

19(1 

13 DO 

l.SkO 


r 0.220 

a.řo 

220 2200 

2 r 2»fO 

0,220 

2,20 

220 

22ŮO 

2,2bO 2£kO 


I 0.330 

3,20 

330 3300 

4,7kO 

0,330 

2,30 

33C3 

3380 

4,7kn 


MgGár 

4,70 

470 4700 


0,470 

4,70 

470 

4700 

5,6*0 



6,en 

680 6900 



ó,en 

600 

6080 

6,2kO 



AX25W 

65,' 


AX 50W 


95.’ 


ELEKTRONKPKĚ SOUČÁSTKY 
e-mail ; bucck^buceH. nan-ie 
mVw.butelt.name 




rom 


r r ^ 

* p Tp 


Tel/FaX : 54£ SIS 433 
Vranovská 14, ©14 00 BRNO 


Diody 

&WE3 -km 
KV70& 

KY 710 
KY 711 
KY 712 
KY TIS 
KY 717 
KY 719 
KY 718 
KYZ 72 

KYZ 74 

KYZ 77 

KYZ 7S 


5FH 5W-67 

SFH 506-3-9 
SřB SÍĚHŮ 
SfH SllD-36 

sfh s-tio-aa 


Vaří kápy 


KB IMG 

KB 113 1 

KB 205 0 

Oploprvky 

BFK5M-60 3 

6 p K K0-33 3 

■seiži^h } 


Zenerovy diody 


insisss 

1NS30TS 

1N&3360 
1N63398 
1N&3410 
1N&J4BB 
1NSK7B 
1NS149B 
1NJ152B 
1N9155B 
1N9159B, 

1N5M10 

1NSMSB 

Trirtzfeitůfy 

BFW ISA i 
IHF 620 
IRF 630 
IRF 640 
IRF 6M 
IRF S4Q 
9M 
W S4Q 


1010 N 

IRF 14*5 
IRF 3204 
JRF 3710 
IRF 49K 
IRF 5210 
IRF 5305 
IRF T2D5 
IRF T341 
IRF 7343 
IRF ME> 
IRF B660 
IRF 64*0 
IRF 8630 


7,> 

7ť* 

Tr 

7,' 

7,' 

?.■ 

7,' 

7,. IRFBC 30 
IRF 00 40 
IRF0E 39 
IRFD QJ4 
IRFD 120 
IR F P8120 
|H FlS£ 30 G 
IRFIBP40 0 
IRFP C 
IRFP 09414 
IRFP ISO 
IRFP 240 
IRFP 250 
IRFP *59 
iRFP *6C 
IRFP 1710 
JRFřřjjO 


Nová adresa internetových stránek: www.bueck.name 


IFIFPE 48 

80.’ 

MJE 13089 

15.- 

IRFPE 58 

78.- 

S 2900 Ap 

60,- 

IRFR 024 

15,- 

5 2D30 N 

60,- 


15,- 

S £855 AF 

45.- 

, IR.FR 5385 

1š- 

S 2055 N 

45.- 

, mrz 44 

■' IRFZ 4BW 

14 ■ 
20, 

□loky, tyrlstů ry a 

r IRL1203N 

45.- 

many 

! 

.' Í RL2S1D 

60.- 

8T136^80 

10- 

.. IRLRŮ14N 

20- 

07137-888 

14,' 

.’ RLZ 64N 

20.- 

0T165-808 

16.- 

..■ KD 3&6 

63.- 

BT169-608 

18.- 

... KD IfiftA 

H.- 

0T151-808 

10.- 

... KD 366 6 

49- 

BTA12-6® 

18.- 

.- KD 387 

63- 

B-TA16-6Ů8 

25.- 

.- KD 387 B 

49- 

BTA4Ů-7Ď1 

220.- 

- KD 582 

65- 

ER BOD 

4,- 

; KD 503 

30,- 

Kfi 100 

KH 108 

13- 

13.' 

- KD385 

29- 

KH 107 

li.' 

■' KDflOfl 

24- 

KR 708 

li- 

1, KS 907 

32.- 

KR M03 

12.' 

., KD915 

29- 

KT 2311*08 

li' 

i, KD 616 

26- 

KT 281.808 

li¬ 

' KD 617 

26.- 

K7 288^89 

li' 

KF 5M 

IV 

KT2IW4Q0 

28.' 

i, KF M7 

11,* 

KT 2te,S0D 

30.- 

i, KF m 

11,- 

KT 287^08 

10.- 

i,- KF 617 

11,. 

KT 2D7M00 

10.- 

1.- KFY16 

21.- 

KT 2DTflOD 

38.- 

I.- KFY Ifl 

21.-' 

KTSD1 

1D,- 

1.- KFY 14 

21.- 

KT 586 

19.- 

i,- KFY 48 

21.* 

KT 5D4 

10.- 

i.- KFW15 

48,- 

KT5D9 

16.- 

k- MJB 13303 

lá¬ 

KT 586 

19- 


li' 

KT 603-400 

19. 


KT 701 

KT702 
KT 703 
KT7Ů4 
KT 705 
KTTůfl 
KT 712 
KT 7ll 
KF 714 
KT 7254900 
KT7HW200 
KT 728/480 
KT T26.SŮ0 
KT72&J40O 
KT 729'K?0 
KT 72*™ 
XTTlBttM 
KT 728'KO 
KT 730/900 
KT 7fl4 
TIC 106 M 
TIC 116 H 
TIC 126 M 
TIC 306 M 
TIC 316 M 
TIC 22B M 
TIC 136 M 
TIC 746 N 
TIC 293 
TIC W3 N 


Tyrlitor T32- 
3^i2(iaoov 
ISA TD4S) 100. 


Výkonové mí&tory AX25W a AX50W 


27CSHÍM0O 
27C02O-1O0 
27C04D-1DŮ 
27C240-120 
27C2S6-TO 
270256'100 
27C256-160 
27C912PICC 
27C912-7Q 
27C912-100 
27C512-120 
27 C 6001 
29FO40B JC 
29FĎ4QB PC 
29FD1Q PD 
20FD1O JO 0 

23FO10 JF S 

Procsiory 

99C2D51-24F 2 

BBC4D91-24P 3 

AimíviPU 4 

AirťiB-16PU 4 

AlmlS-lflPU 7 

A|rti5515PU 6 

AlUny 13'2DP J 3 

Allnyífl-16PJ 0 

Altiny2313-28 4 

12F628-VP 4 

13F675.YP 4 

16F62B.20P 9 

HFÍ4A-WIÍP B 

ISMiMíP 72 


Termín dodání cca 7dnl cto objednání. Přesné rozméry rezistorů 
najdete na naiich internetových stránkách. Jsme schopni dodat tyto 
rezistory i na vyěái výkon 100W, 20QW a 3QQW, Into c razmárach, 
cenách a dodacím termínu na poptávku. 


Mikrospínače rady Z15G17 



Z1501701 

Provedeni dlouhá 
ravná páčka 63,5mm 

2Z0 r * 

Z15G1702 

Provedeni krátká 
rovná páčka 42mm 

220^ 

Z15G17D3 

Provederif páčka & 
kladkou 40,5mm 

220 1 - 

Z15G1704 

Provedeni páčka s 
kladkou 26,6mnn 

220 f ^ 

Z15G1705 

Provedení páčka 3 
trnem IlOmm 

220,- 


Konektory a redukce pro autorádia 


ZRS-58 Sony CDX 


150,- 



Časová relé TU 60 3s4Ch 
TU 60 AKC 22m220V SOMi 
TU 60 AKC 220V724V 50Hz 
TU 60 SKC 22OV/220V 60Hi 
TU 60 AKP 220V7220V 50Hz 
TU 60 AKP 220VÍ24V 50Hz 



Spínači jed notka TGZ 111Z 
1*. spínači, ix rozpinaci kontakt 

120 .- 


d 

* 


InlíflFHVini obvody 

A 244 0 30.- 

A 277 0 50.- 

3010 90.- 

MP 92 ni hrudi za 

8SM2817 4si 

B2WD 


C5Z0D 160.- 


D 147 D 
□ 347 D 
FSDH 321 
HT12A 
HT 12 0 
HT12E 
HT 7158 
HT7160 
ICL 7106 
ICL7U37 
ICW 7556 
ICM 7556 
l» 2111 
Ifi2t13 
IR 2153 
KIA 9210 
6220 H 
(A 7530 
lA 7931 
LA 7635 
lA 7637 
LA 7946 
l,M 36 CZ 
LM 39 DZ 
kM te75 7 
LW 2576T-9 
LM297* 


46.- 

22,- 

22 .' 

96,- 

99,- 

15,. 

29. - 

Uv 

ISO.- 

30. - 
1t0,- 
215- 

35.' 


MAC Dl 

MAC OSA 
MAC 111 
MAC-155 
MAC 158 
MAC 198 
MAC 524 
MAX 232 
MAX724CCK 
r-1GA SKJDAS 
MC 1465 
MC 14H P 
MC 34063 
MC 4A&33PQ 
MC 44559P4g 
M0A 2020 
08ĚP 
OB C 


M14N4 

3816 
m 5550 
LW137MW 
MA 5520 
MAA 435 
MAA 501 
4 502 


4 503 
A 560 
MM 601 
MM 723 
MM 723 CK 
MM 725 
A 741 


15,- 

3Ů.- 

310.- 

145,- 

e&.- 

122.' 

125.- 

85.' 


MOAC 585 C 


14.- 
80.- 
60.- 
65.- 
60.- 
60.’ 
10-3.’ 

m- 

40AC 588 95.' 

MHB&243 120.- 

MHB5748C 3W- 
MZK Ite 
MZK 145 
MZH 155 
MZH IBS 
MZJ 116 
MZK106 
NE 612 
NJM 4666 L 
NJM 4ĎÍ0 D 
NJM 4660 L 
PT 2266 
PT 2617 S 
RĚF01 CP 
SD42P 
SQ 2525 AU 
SQ 3525 M 
2019 


20.- 87K 402-070 2BO'TQA7ZM 19Q. 


3SM 21Í3-1? 3-1D.. 

STV 9379 B& 

T&A1Ú15& 30 

TDA1029 95. 

TDA117DN 110 

TDA 1770 S 76. 

TĎA1176 
TDA 1614 A 
TDA16166 
TDA 1610 Q 
TDA 1&10 
TDA 1621 A 
TDA 1&S4A 
TDA 1957 3 
TDA 1958 A 
TDA 1992 Q 
TDA 1675 A 
TDA 1771 
TDA 1904 
TDA 2003 
TOA 2009 R 
TDA 2003 
IDA 205Ů 
TDA 2040 
T DA 2090 
TDA 2623 M 
TDA 3663 0- 
TDA 3664 
TDA4691CIIL 
TDA4601SIL 
TDA 4609 
TDA 4606 


10.- 
30- 
160- 
«.* 
220 . 
60, 
80, 

TDA470Ů 420, ■ 

TDA 4950 «■ 

TDA 9680 191, 

TDA 91010 40, 

TDA 61Q30 60, 

TDA 61070 46, 

. TDA6106JF 80, 
TDA 7000 H.< 

TDA 7057AD *«*,- 

TDA 7211 25, 

TOA 7250 


KUPREXTIT 
Jednostranný A4 
Jednostranný AS 

(louWkH : 04; 1-D: 12; 1.5-— 

Oboustranný A4 
Oboustranný A5 

Houština ‘1.2; 1 Srnm 
po předchozí domluvé je tpettí 
ustřihnout libovolný jiný 

LEPTACÍ ROZTOK 



(CJnlor J ísseillýl 


0,5L 50,-Kc 

1,0L 9C 


TDA 7169A 

194,- 

TLC271 


TOA 7204 

85- 

TLC272 


TDA 7206 

285.- 

TNY253P 


TDA 7J50 

226.- 

TNY 236P 

4 

TDA 7380 
TOA 7386 

164.- 

99 

TNY207P 

m 

TOA 7374V 
TOA 7391 

146.- 

170.- 

TNV20aP 

Bt 

TOA 7938 

266.- 

TCP 226P 

M- 

TDA 8119 

58.- 

TOP 225Y 


TDA 8143 

640,’ 

TOP324Y 


TDA 8145 

40.- 

TOP 226Y 

I* 

TDA 3173 

».- 

TŮP327Y 


TDA9174W 

50.- 

TOP 2S0Y 


TDA917TW 

IDŮr’ 

U Í17® 


TDA 8360 0 

75,' 

U 2488 B 

•c 

TDA B78J 

1*0,- 

U 2482 6 

U2485 6 


TEA 2014A 

29- 

U 684 B 


TEA 2018 A 

98.- 

U 384 BB 


TEA 2823® 

20- 

UA 741CM 


TEA 22*1 

78,+ 

UM 2010 P 


TL«1 CM 


UC 6842 N 


TL W2 C*ř 

I,- 

UC 6546 N 


TL8WCM 

B> 

UČ- 6844 N 


TL 871 

7,- 

DC 3B4G N 


TL DT2 

8.’ 

jUC 6KB N 


TL DT4 CN 

9.- 

ULN 2806 A 


TL 891 

7,' 

PLN 2866 0 


TL 892 

i' 

ULN 2806 



S' 

Xfl 22D6 



Mikrospínače řady B„. 


m 




^ 3 fT 


B5&3 


20 f * 


B611 


30,- 


B613 


30/ 


B612-Í TH33 







Universální konektor ISO zásuvka 

80 t - 

NabízTme 
velkoobchodní 
dodávání tohoto 
typu konektoru do 
prodejen za 
naprosto nejnížší 
cenu na trhu, 

Kontaktujte nás, 
možná se budete 
divit!!! 


B612-2 TH33 


350,- 



kondanzátůry MKP pro motory 
s napětím 450V 


PfĎv*ďflfil Cifl-a 


Komplatní nabídka 
mikrospínač ů a 
koncových spínačů je na 
naáich stránkách. 



-r 

B612-3 TH33 350 


N 3 pájecí spínané zdroje 


i*0V-. 

s«v- - 
isrntj 


TYP 

CENA 

VYVOĎ 

PR0M6RA/YSKA 

UM 

43,- 

Faston 

30mrrJ5Smm 

IMS 

4i- 

Faslon 

3Ďmmí55mm 

2M 

53,- 

Fáslon 

SOinnVSSmm 

2MS 

»,- 

Faslan 

SOnunVSSmm 

DM 

M.' 

Fa-Elon 

50mnrV55mm 

3M5 

66.' 

Faslon 

30mnnř55imnn 

4M 

fis.- 

Faston 

30mmí55mm 

4M3 

65.- 

Faslon 

MmnVSSmm 

SM 


Faslon 

35mnV&5mm 

10M 

100.' 

Faston 

35mm/a5mm 

13M 

110,- 

Faston 

40mm/75mm 

1$M 

12i' 

Faslon 

40mm/75mm 

20M 

130.- 

Faston 

45mmJ&2mm 

30M 

150.- 

Faston 

45mmra5mm 

SŮIUI 

250.- 

Kabel 

&Dmm/&5mm 

ĚOM 

250,- 

Kabel 

55mmYi25mm 

BŮM 

365,- 

Kabel 

45mm/95mm 

9ŮIM 

3CS.- 

Faslon- 

45mmr95mm 


SYS 1198-2412-W2E ňdupifef 2ů 
12V2A24W 

SYS1609-2415-W2 E AdsplSr^Ji 
1SV1.SA24W 
5YS1ÍM-2416-W2E Aíaptér 80 


typ 

PnřuÉdÉnf 

Cena 

Typ 

Pn)Y*íífrj 

SYS114M012-T2 

12V2.5A38W 

SdfCij * kabd 

510,- 

SYS1C97-5024 

24V2.1A5DW 

ZdřCj +A*bei 

SYS114Í3818-T2 

16V1.7A38W 

Zdroj * Kabel 

$10.- 

SYS1183-6512 

12V S.41AĚ5W 

Zdrci r-kabe! 

SYĚISBT-JÍOS 

9V4A36W 

Zdroj 4 kabel 

648.- 

SY51183-651B 

15V4,33A«5W 

Zdrtí r-kíbei 

SY51097-691 1 

12V4.I7A59W 

Zdroj * kabel 

598.- 

SYS1223-8912 

12V0.7A9OW 

Zdrůi 4 kaba 

•SYS1097-8016 

1SVÍ63A 50W 

&Jr0j 4 fcifeel 

S&5.- 

SY&1223-754 S 

15VÍA 75W 

Z*0j*křlK! 


Stykače rady K (bulharské) a V (české) na 22QV 50Hz 


Spínači jfrdntJtka mžiková; TGIHn 
TĚMa-arr TDlX 1x splnd konlikt 

90,' 

I>* A 






Vlil 








































































Jk mam mm a Rychlá zásilková služba po ČR t SR 

WSL KěIě m m u nás 

&Z^L m vybrat ze všech 

.ttt._ spol. s r. o. světových značek 

Velké snížení cen vysílaček • aktuální ceny na www.elix.cz 


[*4V<V ď/ * 

% <c ^ 




c/ 



Intek MT-S050 

Ruční PMR FM radiostanice pro profesionální a hob¬ 
by uživatele Výkon této radiostanice je 3 W u mezi¬ 
národní verze, evropská verze má výkon 0,5 W. Mu 1tí- 
normni radiostanice dle evropských předpisů. Vysoká 
účinnost antény Vysokokapacitní Ni-MH baterie pro 
více než 40 hodin provozu. Provoz na 5 ks 
Nií-MH Článků o kapacitě 1500 mAh, kte¬ 
ré jsou součástí balení. Profesionální 
provedení elektronické i mechanické 
části konstrukce 

• 8 PMR kanálů (+ 69 LPD kanálů) 

- 38 CICSS subtónú 

- Roger Beep, tóny kláves, 3 druhy vyzv. 

« Paměť na 8 kanálů 

■ Zámek klávesnice/Funkce monitor 

■ Nastavitelný Squelch 

• Auto Power Savé 

■ VOX (spínání vysílání hlasem ) 

■ Přepínání vysokého a nízkého výkonu 

• Skenování kanálů, paměti a Dua! 
Watch funkce 

■ Velký display 

• Indikace stavu baterií 

• Digitální S/RF metr 

• Konektory pro exí. náhlavní soupravu 

• Rozměry: H195 x L60 x D40 mm 

• Hmotnost 250g včetně bateri 



YAESU VX-3 

Nový ruční dvou pásmový miniaturní transceiver se špičkovou 
výbavou. Velmi kvalitní povedeni s hliníkovým tétem radio¬ 
stanice. 1266 paméti, 24 bank, dvojí příjem, monitorování 
HAM pásem, alfariiumerika, Napájení Li‘ION baterii 5 dobou 
provozu B až 20h nebo 2x AA články s pouzdrem FBA-37 
Vestavený přijímač D,5 ai 1000 MHz s modulací AM. FM, 
WFM. VF výkon 1.5Ws přiloženým akumulátorem', 3 W s eXt 
napájením až 7 V přes kabel E-DC^21. Velmi mnoho funkci, 
např. 2asíláni textových zpráv, 50 paméti pro skenovad roz- 
sah, velmi úsporný provoz, WIRES- internetové propojeni, 
vestavěný VF čitač pro okamžitá zjištěni kmitočtu blízkého 
vysilače, ARTS systém hlídáni dosahu. CTCSS/DCS, DTMF 
en kodér, nastavitelný mikrofon ni zisk, atenuátor a mnoho 
dalších funkci. 

SMA anténa. 

Rozměry 47 x 81 x 23 mm, 
hmotnost 13B g s akumu¬ 
látorem a anténou. 


Intek MT-3030 

Nová PMR radiostanice nahrazujici původní INTEK MT- 
2020. Všechny potřebné funkce, 3Bx CTCSS kódy, skeno¬ 
váni, AUTO squelch, dvoubarevná indikace vysíláni a příjmu, 
hlídání 2 kanálu, nastavitelný citlivější VOX, prosvětlený 
LCD, indikace stavu zdrojů, úsporný režim, tóny kláves 
a ROGER-BEEP zámek klávesnice, paměti pro kanál a 
CTCSS, 3 druhy vyzváněni, paměť posledního kanálu, ko¬ 
nektor pro externí hovorovou soupravu a habiječ. 

Rozměry 1Ů0 x 55 x 31 mm, hmotnost 100 g. Provoz na 
4x AAA baterie/akumulátory, připadne na orig. akumulátor 
Intek, se kterým je možné i rychlonabíjení. K radiostanici 
je možno dodat široký sortiment píislušensfrí - akumuláto¬ 
ry. nabíječe, 3 typy VOX souprav a 2 typy přilbových sad 
{INTEGRÁL. GROSS), ochranná pouzdra atd. 



Maloobchodní i velkoobchodní prodej: ELIX, Klapková 48,182 00 Praha 8 - Kobylisy, tel.: 284 690 447, 284 680 696,284 680 666, fax: 284 690 447 

www.elix.cz;www.kenwoodradio.cz Email: elix@elix.cz Prod. doba Po až Čí: 9 - 17,30; Pé. 9 - 17 



LANTV® televize po IP síti 


OOFDM 


JFTV stanice ůo 19“ skříně 
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Nové IPTV streamery IKUSI představují ekonomické řešeni multicastového vysílání TV a R programů v IP sítích. Zdrojem signálu jsou DVB multiplexy nebo 
AV signál. Jeden streamer může generovat až 8 simultáních programů s individuálními IP adresami. Moduly lze kombinovat a celkový počet programů je 
omezen pouze kapacitou sítě. Streamery pracuji s protokoly UDP nebo UDP/RTP. Příjem je možný pomocí PC nebo IP set-top-boxu. Nastavení a monitoring 
se provádí pomoci webového rozhraní. Je zajištěna podpora SAP a SDP protokolu a QoS. 


PŘEHLED PRVKŮ IPTV STANICE IKUSI: 

SNS-100 - IP streamer pro FTA DVB-S 
SNS-101 - IP streamer pro DVB-S 
TNS-100 - IP streamer pro FTA DVB-T 
BNS-100 - IP streamer pro 2x AV signál 
RNS-101 - IP streamer pro Rádio DVB-S 


NABÍZÍME: 

profesionální přístup 

zdarma technický návrh řešení 

většinu komponentů hlavních stanic stále skladem 

cenovou nabídku do 48 hodin 

školení na montáž hlavních stanic 



spol, s r.o. 


Rovnice 998/6, 691 41 Břeclav, tel/fax. 519 374 090 
e-mail: obchod@antech.cz, www.antech.cz 
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AVaEL 

C3SfiX3Cá£X^ 


automobil 


pře Audi, BMW, Chrysler, 
Ford, Kia, Mazda, Mitsubishi, 
Mercedes, Nissan, Opel, 

Saab, Škoda, Subaru, Toyota, 
Volvo, VW.„ 


od ©fc 


asa>‘ 


autorádio 


pre Alpíne, Blaupunkt, 
Clarion, JVC, Kenwood, 
Panasonic, Pioneer, Sony, 
Ford, BMW, Nissan, Honda, 
Mazda, Volvo, ... 

&s\ ©fó 


memce 


OD 

pre Alpíne, Blaupunkt, Clarion, 

JVC, Kenwood, Panasonic, 

Pioneer, Sony, 

®cS ©Cs 

Vsetky uvedené ceny sů vrátane DPH. 

www.avelmak.sk 

Tetelte +43l47-7il3tZ^ IŤ&sss 443WMiaiS 




e 

M 

COMPONENTS.m . 


i^NQVACAP 

VÝHOD MÁ NABÍDKA 

SUBMINIATURNÍ METALÍZO VÁNÉ 
REZISTORY GP490 

fod 15 hal v 

=0oro 


0,60 Kči'k& od to ks 
0,28 Kč^ks od 100 ks 
0,15 Kčíks Od IDflD ks 


i% TK50 0,4 W velikost 0204 0 1 , 8 x 3,30101 

Na skladě k okamžitému dodáni hodnoty: 

200R, IkO, 33k. 39k, Sfik, 76k, 7ÉkŮ, 78k7, SOkS, B2k5, B4kE, BGkB, BSk7, 90k9, 

S3k1, 9Sk3, 97kS T 1D2k t 107k, 110k, USk, 115k ; 110k, 12lk, 124k T 127k r 130k, 

133k, 137k, 140H, 143k, 147k, 1S0k, 154fc. 15BK, I60k, 1S2k, 165k, 1S9K, 174k r 

178k h 1&2k, 137k, 191 k, 196k, 200k t 220k, 301 k, 430k, 470k, S10k, 5B0k, 620k r 

&B0k, 750k, B20k, 1W10, 1M2, 1M3, IMS, 2M4, 2M7, 6NÍS 


PŘESNE VÝVODOVÉ REZISTORY 0,1% 

od 1 ks od 25 ks 100- 

GP491 24R0 0,1% TK25 0,6W vet 0207 3,68 2,84 t,00 


VÝKONOVÉ REZISTORY 

od i ks od25k& 100- 

P0595 1K0 5% 1W, veL 0207, metaloxid. 1,39 0,90 0,50 
KP290-1 R22 10% 2W, 0518, drátový, radiál. 4,91 3,50 1,00 


KERAMICKÉ KONDENZÁTORY SMD 


0805 82p 10% C0G ř SŮV, SYFER 
0805 22n 20% Y5V, 50V, SYFER 


0,07 Kč/ks/cívka-3000ks 
0,05 Kč/ks/civ ka~3 000 k$ 


REZISTOROVÉ SÍTĚ SIP 
4x R a 8x R v pouzdrech SIP5, SIP8, S1P9 


Cqny v Ki fréz DPH 


Ptali do ryprodini íáíofr- 


MirtiaSská 12a, 140 00 Praha 4 tel241483138 fax: 241481161 erá@c Dmp.cz 


HRTHREin 


Digitální přijímací 
sestavy pro STA a TKR 



AEC ELEKTROTECHNIKA sooí. s.r.Q. 


Na Rovinách 6/390, 14 2 00 Praha 4 
tel.: 241 710 013,-48, fax: 241 710 003 
E-mail: info@aeoeitech.cz 


NEJPOUZÍVANÉJŠÍ MODULY UFO COMPACT 

typ 

funkce 

UFO 364 

dvojitý transkodér COFDM-PAL, převod dvou 

TV programů z DVB-T na analog(PAL) 

UFO 351 

kmitočtový konvertor pra DVB-T 

UFO 352 

kmitočtový konvertor pra DVB-T 

UFO 331/TP 

ransmodulátor z DVB-S nebo DVB-52(HDTV) 
na OFDM (DVB-T) QPSK, 16QAM,64QAM 

UFO 391 

transkodér QPSK-PAL, převod programu z 

DVB-S na anaiog(PAL) 

UFO 393 

dvojitý transkodér QPSK-PAL, převod dvou TV 
programu z DVB-S na analog (PAL) 

UFO 394 

dvojitý transkodér QPSK-PAL, převod dvou TV 
programů z DVB-S na analog (PAL) 

UFO 371/TP 

transmoduíátor z DVB-5 nebo DVB-S2(HDTV) 
na QAM (DVB-C) 16-256 QAM 

UFO 373/ 

MX 

transmoduíátor z DVB-S nebo DVB-52(HDTV) 
na QAM (DVB-C) ze dvou 5 AT trans po ndéru 
do jednoho QAM kanálu(16-256 QAM) 

UFZ 383 

1 x Cl modul pra UFO 391 

UFZ 394 

2 x Cl modul pro UFO 394, UFG371/TP, 

UFO 373/MX a UFO 364 


V přípravě moduly pro převod DVB/S a DVB/T na IP 
protokol. 


SKŘÍNĚ PRO MODULY, NAPÁJECÍ ZDROJE A OVLÁDACÍ 
JEDNOTKY 

typ 

funkce 

UFG 404 

základní skříň pro 4 moduly 

UFG 412 

základní skříň pra 12 modulů 19V9HE 

UFZ 412 

montážní sada - sada k upevnění UFG412 bez 
19" skříně 

UFG 300 

řídící jednotka 

UFX 314 

datový demultiplexer pro nastaveni z PC 



vice informaci najdete na www.aec-ettech.cz 
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MEDER 




MEDER electronic CZ s.r.o 
Bečovská 1080,104 00 Praha 10 
Tel.: 234 718 817 
Fax: 234 718 833 

salesczech(S)meder.com 



PERMANENTNÍ MAGNETY VŠECH DRUHŮ 

Nabízíme všechny základní tvary válcových, 
kvádrových, případně prstencových magnetů 

Různé materiály: ferity, AINiCo, NdFeB, SmCo 

šilHá] hiiuttnuzá im Iniamaiu: 

www.meder.com 

j ;í=l= 

j JJň&tŮ&PJŠ UDilbMttf 
J J&ú&rnš ůuv3*'j=7tciii fe tfBBaw 

i éi u» 


Prodej re pasovaných a kom i sníc h a měřicích přístrojů 

e | _ __ ' Tel fax; 543 25 52 52, 543 25 52 $t 

■ I tí A křenová 12 r Brno 602 00 e-mr& leíexiaaíexbrno, cz HW V,etexbmo.cz 


Výběrová nabídka repasovanyůb přístrojů 


ceny bez DPH 


spektrální analyzátory analogový osciloskop 

MĚ 




digitální osciloskop 

r 1 1 " 1 ■ v 


HP8561A 

1 KhtZ až 6.5GHz, -120 až 430dEm 
high-peribrmance GPIB 
cena: 119 0Q0KČ 

HP8595E/4/41/101/105 

9KHZ «í6.5GHz. -12? až +3ŮdBm 
GPIB 

cena: IDE 7MKČ 


Tektronix 2246 HP 5460OB 

4% IQGMHz .readcut, cursqr display 2x lOOMHz . 20MS/S, 
cena; 1T 000 Kč cena: 17 000Kč 


anténní a kabelový analyzátor 


Chromá 19032 
tester bezpečnosti 

ACE5KV/DCĚKV.+ zdroj AC proudu 
do 3QA. RS232 

cena: 55 000Kč 



Tektronix 492/1/2/3 

1«Hz-21GHz. obsahuje GPIB, 
preseleklor, digitální pam. aíd. 

cena; 79 GWKč 


Anritsu S331 

25-330DMHZ.. retem loss/SWR ■ 
abEahuje open/ahoft/load. RS-232 

cena; í& ODDKč 

signální generátory 



laboratorní multimetr 



K 


Agilent / HP 3458A 

8.5 mfemrř muttímůlr UlP 
tona : 104 500Kč 


Advantest R3131 

9KHzaž3GHz GPIB 

cena : 55 000Kč 


H P 365 6 B 

,FM. g.lÓQkHtz až 99DMH*. 
-127 až +13dBm GPIB 
cena: 27 SOQKč 


RF měřič výkonu 


mikrovlnný čítač 


EIP548B/06 

10Hz-26.5GHz 

do n0GHz dle senzoru, GPIB 
cena: 28 700Kč 




: * 


Agílent 864SB 

9kHz až 2QHz. -136t»Bm Lů +13d0m 
AM. FM, phase m.. rozlišeni: Ů.ÚDIHz 

t«na: 50 000Kč 


HP436A 

RF power malf do 110GHz 
dle senzoru 
ctná: 12 OOQKč 

HPB481H 

Senior 1DMHz-16GHz, 

-1 [) tó 4 35 dBm 
cena: 1E000Kč 


Provádíme opravy a kalibrace 
elektronických měřicích přístrojů, 
Další přístroje najdete na 
www.elexbrno.cz 



p&v 


ELEKTRONIC 

cpol . £ r.o, 

Nad Rytmikem 589 

19012 Praha 9 * Dolní Počernice 



VINUTÉ DÍLY PRO ELEKTRONIKU 

Samonosné a tvarové cívky 
Anténní spékané cívky 
Zákaznické vinuté díly 
Měřící cívky a senzory 

Transformátory a tlumivky do spínaných zdrojů 

SMD tlumivky a převodníky 

Toroidni síťové transformátory a tlumivky 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 

Nástroje a přípravky pro elektrovýrobu 
Eiektroerozivní drátové řezání a hloubení 
Konvenčni broušení na plocho, na kulato a tvarové 
CNC soustružení do průměru 41 mm 





Provozovna 33544 Kasejovice 389 
telefon: 00420371595412, fax: 00420371595280 
e-mail: pvelektronic@Dvelektronic.corn 
http://www.pvelektronic.com 
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BS ACOUSTIC CZ, s.r.o,, Brno - CZ 
tel: 00420 541 633 797 
BS ACOUSTIC ; s.r.o,, Radošovce - SK 
tel: 00421 34 660 4511 


ELTIP s.r.o., elektrosoučástkvN 



V 


Pro dodržení ccn ?. tohoto inzerátu uvádčjfc 
na objednávkách kód SPEC. NAB. 01/2008 


Ceny bez DFIíý 























































ELECTRONIC 


sedm světů 
elektroniky 


R|S 




VY LE PS ETEIS llSVU JÍVUZ 


Pájecí 12V/4QW s au 
nektarem. Tato pájecke 
malým rozměrům a napá 
nalezne uplatnění přete 
při opravách automobil 
v modelářství. Napájecí 
páječky je zakončen au 
sektorem. Napájení: 1£ \ 
příkon: 40 W, hmotnost:' 


Horkovzdušná pistole s otev¬ 
řeným plamenem - plynový 
hořák. 


Digitální měřič tlaku vzduchu 
v pneumatikách, měří v hod¬ 
notách FBI, Kpa, Bar, měří 
0,3-6,9 Baru 


USB adaptér do euta 

* vstup: 12-24 V 

- výstup: USB [5 V/1 A) 

* pro nabíjení telefonu, m 
ca, MP3 přehrávače.., 


Napájecí kabel pro inteligent- 
ní nabíječku do autozapale- 
vače [CL adapter). Též lze 
použít i jako náhradní kabel 
pro IV1W2076, MW99BQ, 
MW3279, MW3278 nebo 


Profi minkrtečka B 000- 
1B 000 otáček, max, průměr 
3 mm, AD19 s konektorem 
5,5/2,1 mm [bez adapteru), 


Reproduktorová výhybka. 
100 W, 3000 Hz, strn 
12 dB/oktéva, ochrana 
přetíženi, zlacené svorky 


Rozbočka do zapalovače ciga¬ 
ret v automobilu. 

- vstup: 12 -24 V 

* 3x vystup: 12-24 V/5 A 

* 1x USB výstup: 5 V/500 mA 

* 0,7 m připojovací kabel 

* LED kontrolka 


Prodloužovací kabel o délce 
200 cm do autoza pal ovace 
se dvěma zásuvkami vybaven 
pojistkou 5 A. 


Subwoofer, basový rapi 
tor 180 W 40-2500 Kz 
průměr 38 mm, 5pl=8 
[1 W/1 m) 4 Ohm. 


Dvou pásmový reproduktorový 
set- 2x100 Wj 50-22 000 Hz, 
citlivost 88 dB, 4 Ohm. 


Autozesilovač do auta čtyř- 
kanálový, 4x55 W/2x4 Ohm, 
4x75 W/2x2 Ohm, doporuču¬ 
je se k napájení reproduktoro¬ 
vých setů, lze připojit ke každé- 
mu autorádiu, 3040 000 Hz. 


AF4B2712/24VUSB 


MW-CP1E 


732-004 


Pd-DRILL 3000 


AF4704 + USB 


fr 


^ Kvrcacce iv-urm juuu, 
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i vm 


20 Kt 

8 1 

129 kč 


F-AHIFI SAOQ5 


129-003 


CAB AUTO HIFI SA 003 


G 52*116 


F-PARK-RAS450 


759- 



Autohifi kondenzátor 1,0 Fa¬ 
ra d, napiti 20/24V DC, vč. 
dígit. voltmetru, modré LED 
podsvětiení, zabezpečuje prou¬ 
dové špičky, inteligentní na¬ 
bíjecí elektronika, rozměry 
76x252 mm, chráněné vývody 
kabelu. 


J 



Sada autohifi kabelů pro za¬ 
pojení zesilovače- 10 kusů. 
2xRCA[2xG mm průměr) délka 
5 m, 10 mm 2 červený napájecí 
kabel délka 5m, 10 mm Ě čer¬ 
ný napájecí kabel délka 1,5 m, 
pojistkové pouzdro pro poj. 
d“1t)x39 mm, pojistka 40 A, 
kabelová konektory. 



V omezeném prostoru už 
bouráte! Parkovací senzc 
mafor) vhodný např. do e 
Semafor se zvukovou reg 
telnou signalizací s ma 
vypnutí, automatická ki 
ce, citlivost na vzdáli 
0,2-4,5 m, napájení b 
nebo ze sítového adaptér 
terie není součástí boleni 


V. 




































































F-GA-1803BT 


754-227 F-CA-1802 


754-226 ' F-SPBS5 



GSM/GPS autaaíarm F-CA- 
1BD3BT Athos kombinuje v jed¬ 
nom zařízeni [a tedy i za jedny 
peníze] zabezpečení automo¬ 
bilu, imobilizér, komunikaci na 
na mobilní telefun, sledování 
provozu vozidla a přijímač GPS 
sdu radnic, 12-24 V DQ, E-GSM 
/ GPR5 900/1800 MHz. 



GSM autoalarm FDA-1802 
kombinuje zabezpečení auto¬ 
mobilu, imobilizér a GSM ko¬ 
munikaci s vozidlem. 12-24 V 
DC (8-32 V), E-GSM / GPRS 
900/1800 MHz. 





V 

499 ke 


Parkovací systém se sirénkou 
a čtyřmi vodevzdornými sen¬ 
zory s vysokým úhlem záběru, 
Instalace je vhodná ve výšce 
50-80 cm. 12 V DC, 12 mA 
-120 mA, rozsah detek¬ 
ce: 0.3 m-1,5 m / V > 60 c , 
Ě>60° -20 5 C-+70^0. 



Stavebnice: digitální otáčko¬ 
měr pro zážehové motory 
100-9900 1/mm, 2-mistný 
1/2" LED displej napájeni: 10- 
15 V DC / 200 mA rozměry 
DPS: 80x45 mm+ 80x80 mm 
panel: 70x90 mm. Dodáváno 
v nesestaveném stavu. 



Autožárovka standartní, halo¬ 
genová H7 do předních svět¬ 
lometů, 55 W, extra dlouhá 
životnost pro dlouhé servisní 
intervaly, patice Px26d. 



Q-W5 W/12U-LEDB 


516-213 O-W5W/12V-LE0W 


516-212 IS O-S TA W DAR O 





Automobilová indikační LED 
žárovka MODRÁ, náhrada za 
12 V/5 W, celoplastová bez- 
paticavá - W2, 1x9,5d, balení 
v blistru po 2 ks. Cena za kus. 


Autrnnobitová indikační LED žá* 
rovka čirá, náhrada za 12 V/ 
5 W, celo plastová bezpatícové 
- W2. Balení v blistru po 2 ks, 
Cena za kus. 




42.90 u 


V 


42,90 kč 



M W-ALCS 2 -24 A 


751 -367 MW-Corcel 0-04 


751-543 AF245S 



Automatický nabíječ gefových 
akumulátorů 2-24 V [Imax 
300 mA@'12 V r 120 min. pro 
nabití 0,5 Ah). 



Nabíječka olověných S V a 12 V 
baterií 4.5 Ah-135 Ah (Wet, 
MF, AGM, Gel), nabiji baterie 
13.7-14,7 V proudem 2 A 
nebo 4 A. Ochrana tepelná, 
proti přepojování, proti zkratu, 
B kroků nabíjení (desulíatace, 
pozvolný start, nabíjení, ab¬ 
sorpce, analýza, udržováni]. 



F-MEN230/12V 60W 


332-227 AUTO FUSE 25 SET 


633-226 P-A5W-01 



Měnič 230 Vac/12 Vdc 5 A 
(60 W], pro napájení spotřebi¬ 
čů do auta [12 V] ze síta (230 
V] 5 A, se zabudovanou zásuv¬ 
kou zapalovače cigaret s kry¬ 
tem, možnost umístění na stůl, 
rozměr: 13Bx 100x195 mm. 


;i _ k. =je říac^nit 'n 


Sada autopojistek 25 
v blistru. Obsahuje: 

4 4x autopojistka 5 A 
4 4* autopojistka 10 A 
4 4xautupcjístkaISA 
* 4x autopojistka 20 A 


*Na zboží v akci se nevztahují žádné další slevy. Ceny jsou včetně DPH Tiskové chyby vyhrazeny. 
Akce platí od 1. do 31. května nebo do vyprodáni zásob. 


9j)5rxč 


■ 4* autopojistka 30 A 

3^stfsi 

849 ke 


42 90 K č * n ^ Str °* ^ r ° P Q Í' ste k 1 

32.90 Kč ! 
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F-KV262S 


762-018 

0-H7 12V/55W LONGLIFE 

516-134 

O-H4 60/55W 

516-126 


Autožárovka standartní, halo¬ 
genová H4 do předních světlo¬ 
metů, 60/55 W, patice P43t 


REDUKCE ISO - imvierzální ■ 
zásuvka. Universální kabel pro 
autorádio. Zásuvka, dálka vo¬ 
dičů 20 cm. 


751-573 


Nabíječka olověných 12 V ba¬ 
terií s indikací nabití, přepínač 
rychlo/ normálního nabíjení. 
Nabíjí baterie 12 V proudem 
8/12 A, vhodná fe pro kapacity 
od 9 Ah do 160 Ah. Automati¬ 
ka. 230 V AC-144 W. 


630-184 


Přepínač na stahovaní oken 
u automobilu, KoJébkový 1* 
CHV-ON. 


ÚPLNĚ NOVÉ 


www.gme.cz 

IIUFOLIMKA 226 535 111 Po-Pá 8-16 hod. / 


Praha velkoobchod: Křižíkova 77, 186 00 Praha 8, e-mail: praha@ame.c 2 
Praha maloobchod; Thámova 15, 186 00 Praha 8, e-maíl: praha.maloQbchod@gme.c z 
Brno velkoobchod; Kolistě 9, 602 00 Brno, e-mail: brnQ@qme.cz 
Brno maloobchod: Koliště 9, 602 00 Brno, e-mail: brno.malQobchod@gm e.cz 
Plzeň: Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, e-mail: plzen@ame.cz 
Ostrava: 28. října 254 r 709 00 Ostrava, e-mail: ostrava@gme.cz 
Bratislava: Mlýnské Nivy 58, 821 05 Bratislava, tel: +421 220 633 403, e-mail: J 
Wíen: Brunnerstrasse 19, 1210 Wien, tel.: +43 1 27 11 256, e-maíl: szage@gm-e .eu 
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** ZÁSILKOVÁ SLUŽBA ** 
PRODEJ NA FAKTURU 
** TRADIČNĚ KVALITNÍ SERVIS ** 
htlp://www.aw v. cz 
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STairon 



/T\ VVTyV \VV Výhradní distributor laboratorních zdrojů 
° ° STATRON 
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Specifikace I Typ 

2229.1 

2229.2 

2223.0(1) 

2250.0 

Výší upni napětí 

2 x 0 - 40 V 

2x0- 40 V 

0 - 30 V 

0-40 V 

Výši upni proud 

2xfí- 2,5 A 

2 x 0 - 23 A 

0-2,5 A 

0-5 A 

Zvlněni 

2 mV 

2 raV 

2 mV 

2 mV 

V ku zatek 1 L/l 

analogové 

digitální 

analog.IdMt) 

digitální 

ŠiV xH íinml 

26(1 x I-líl x 2Jíl 

2*0 x 140 x 230 

140 x 120 x 260 

260x140x200 

Hmotnost 

cca* 8,0 kg 

cca. 8,0 kg 

cca. 4,0 kg 

cca .7,0 kg 

Cena Kč bez 1 >l a l I 

6 560,- 

6 560,- 

3 604,- 

5 994,- 


Specifikace / Typ 

3250,1 

3252.1 

3254.1 

3256.1 

Výstupní napětí 

0 - 36 V 

0-36 V 

0 - 36 V 

0-36 V 

Výstupní proud 

0-7,5 A 

0-13 A 

a - 22 A 

0-40 A 

Zvlnění 

1 mV 

1 ntV 

2 mV 

2 mV 

Ukazatele U/l 

digitální 

digitální 

digitální 

digitální 

ŠxVxH (mini 

372 x 134x252 

372 x 134 x 252 

451 x 134 x 324 

451 x 134x410 

Hmotnost 

cca* 10,5 kg 

cca* 12.6 kg 

cca. 10.8 kg 

cca* 31 kg 

Cena Kí bez DPH 

11 220,- 

11 mi- 

20 625,- 

30 525,- 



Sfiinanč zdroje 
v velkým výkonem 
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Specifikace / Typ 

3654.1 

3654.3 

3656.1 

3656.3 

V Vstupní napětí 

0 - 30 V 

0-60 V 

0-30 V 

°- 60V . 

Výstupní proud 

0 - 33 A 

0-16 A 

0-66 A 

0-33 A 

Zvlněni 

6 mV 

8 mV 

6 ni V 

S mV 

Ukazatele U/I 

digitální 

digitální 

digitální 

digitální 

8 x V x H (mnu 

445x134 x 320 

445 x 134 x 320 

445 x 134 \ 410 

445 x 134 x 4ln 

Hmotimvl 

cca. 10,5 kg 

cca. 10,5 kg 

cca* 16 kg 

cca, 16 kg 

Ledu Rě bez DPH 

27 720,- 

27 720,- 

49 170,- 

49 170,- 


.Specifikace / Tv p 

3250.3 

3250.4 

3250.5 

3250.6 

Výstupní napětí 

0-72 V 

0- 150 V 

0-300 V 

0 - 600 V 

Výstupní proud 

0- 2,5 A 

II - 0.2 A 

0 - 0,1 A 

0-0*1 A 

Zvlnění 

1,2 mV 

1,5 mV 

2 mV 

4 mV 

Ukazatele U/I 

digitální 

digitální 

digitální 

digitální 

ŠxVxH < Hitu i 

372 x t34 x 252 

372 x 134x252 

372 x 134 x 252 

372 x 134 x 252 

Hmotnost 

cca. 10,5 kg 

cca. 10,5 kg 

cca. 10,5 kg 

cca. 10*5 kg 

Cena Ke bez DPH 

12 870,- 

12 870,- 

12 870,- 

37 950,- 


* 


— A + -■ 
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fiDvínlta 


Flcklronické zátěže 
do mav MU \ / ISO A 


Vyžádejte si podklady k celé řadě laboratorních 
zdrojů (napětí 0-18% 0-36V, 0-72% 0-I50V, 
0-300% 0-600V) nebo zdroje s pevným napětím), 
popř. navštivte naše internetové stránky, kde jsou 
kompletní Katalogy (laboratorní zdroje, měřicí 
příslušenství, rcg. autotransfonnátory, měřicí a 
reviznípřístroje ve formátu *. PDF, 


Specifikace / Typ 

3227,1 

3229.0 

3229.02 

3223.1 

Vstupní napětí 

1-80 V 

1*75 V 

1 - 75 V 

2,5-80 V 

Zatězovací proud 

max. 25 A 

max, 50 A 

max. 100 A 

max. I SO A 

Krytí 

IP 30 

IP 30 

IP 30 

IP 30 

Ukazatele LVI 

digitální 

digitální! 

digitální 

digitální 

S x V \ H (mm) 

245 x 135 x 220 

122 x 276 x 24n 

248 x 270 x 280 

445 x 134 x4tí) 

Hmotnost 

cca. 4,0 kg 

cca* 4,5 kg 

cca* 9,5 kg 

cca, 1 6 kg 

Cena Kč íkz DPH 

9 735.- 

18150,- 

37 422,- 

47 520,- 


Sídlo firmy: 

A.W.V. ELEKTRO spol. s r.o. 

tel: 382 213 756, 382 212 595 

fax: 382 213 756, e-mail: awv@awv.cz 

Žižkova 247, 397 01 Písek 


Obchodní zastoupení v Praze: 
MICROMX spol. s r.o. 
teí: 241 441 383, fax: 241 441 384 
e-mail: merici@micron3x.cz 
Antala Staška 32, 140 00 Praha 4 


Obchodní zastoupení na Slovensku: 
BD SENSORS spol. s r.o. 
tel: 055-7203112, fax: 055-720311 
e-mail: info@bdscnsors.sk 
Osloboditefov 60/A, 040 01 Košic; 
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PRVNÍ PORTÁL NA OZVUČENÍ INTERIÉRŮ 


TEORIE - KONSTRUKCE - NÁVRHY OZVUČENÍ 
PORADNA - DISKUZE - INZERCE 


F 


FORMICA. 


cz 


Systém pro návrh desek 
plošných spojů 

Distributor: T.E.L Ing. Aleš Hamáček 
tel: 603 540 067; fax: 371 725 588 

http://www.formica.cz 





Vývoj a výroba velkoplošných dispíejov 
Developmentand manufacture oflarge slze displays 

• priemyselné displeje • monitorovaná výrabných liniek 

* Ethernet » Profibus a LonMark kompatibilně rozhrania 

• displeje pre informačně systémy vo firmách a inštítúciách 

* viacriadkové * farebné * digitálně hodiny s dátumom 
a teplotou c systémy jednotného Času * vyvolávače ktien- 
tov so zvukovým sig nálom do bánk a Instituci í * číselníky 
s d laikovým ovládáním do kosíc lov 
Pmdal rtídbytotnýcfcsiiéia&tok i.najmá LEO), zúznam súóia&tok 

raftžts L stránke Zastúpanie v českej rapu bij ke: 

ELEN sxo,. Slovenská 67, OSO 01 Prešov Síarmofi *.r M Choceň, prevádzka: Slovanská 1S1 r 560 02 Č. Třebová, 
tel.; +421-51 -77 33 700, fex: +421 -51-75 99 142 tel.: 972 325 297, tel,/fax: 465 532 183 r e-mail: statmon@eeskatrebcva . cz 
e-mail: sal ss@elen.sk, htlp:/ftvww.elen,sk OTT, Zálesí 11 24 p 142 00 Praha, lei Jfm: 241 724 686, e-maí ottp@centmm,tz 



OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 


r 


INFRA ZÁVORY 12m 
REFLEX. ZÁVORY 5m 
DtFUZNÍ ČIDLA 1,201 
INDUKČNÍ ČIDLA 6mm 


PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 


Použití; kontrola osob, předmětů, 
rozměru, ochrana objektu 


REHABILITAČNÍ A masážní přístroje 


CELFA 


Řečice 22 
388 01 BLATNÁ 


-SRB ^ e-mail: srb@elfa.cz 
http:// www, elfa. cz 

tel. fax 333 423 652 


Robotika - stavebnice, čidla 
motory, převodovky, PicAxe 


www.snailmstruments.com/pe 




ELSY® spol. S.r.O. 


Podnikatelská 553 www, elsy.cz 

190 11 Praha 9 - Běchovice elsy@elsy.cz 
Tel: +420 222 590 354 


Výkonový modul A-250 
(od 1400,- Kč) 
Predzesilovač P-250 
(od 1400,- Kč) 

GSM generátor 
(4998,- Kč) 


TELEGÁRTNER 
konektory BNC, SMA, N 

H1TTITE 

směšovače, zesilovače 
děliče, atenuátory ... 


Dodáváme součástky od firem ; 
NEOSID 

Cívkové sady od 15,20 Kč/ks 
Feritová jádra od 3,90 Kč/ks 
Helix filtry od 285 Kč/ks 


MINIC1RCUITS 
směšovače od 178 Kč/ ks 
zesilovače ERA, GALI od 68 Kč/ks 


audio modul P-250 


GSM generátor 


audio modul A-250 2x40W 


CENY (S DPH) : 


xv 






















































Dokonalost & kompetence 


lil 


součástkový distributor ní 

• rozmanitý výrobní program chladících 
profilů, optimalizována výrobní technika 

* specifické zákaznické zpracování, 
modifikace a zvláštní provedení 



Zpracování frézová ním 

nejvyšší přesnost pomoct moderního CMC zpracova¬ 
telského centra, několik stovek profilů stále ne sklad# 


Kruhové chladiče 

geometrie chladičů přizpůsobená LED, vysoká 
účinnost, různé provedení povrchů 


Mg té chladiče 

efektivní odvod tepla, nízká stavební forma, 
nepatrná váha, nalepitelné přímo na součástky 


ČESKÁ REPUBLIKA 

39901 Milevsko, nám. E. Beneše 10 
Tel.: 00 420-382/52 10 70 

Fax: 00 420-382/52 10 25 

mobil: 00 420 - 602 / 486 335 
distribuce@fischerelektronik.cz 




Výroba DPŠ~do 24 hoď 

» oboustranné D PS 

- nestandardní tvary DPS 
(např. kruhové) 

- fotocestou max,130x130 mm 
m frézováním 150x250 mm 

* gravirovánf předních panelů 


Informace: www.abetec.cz/sluzby 


www.panelovameridla.cz 


■ ■■ jGQíiuuutřídí levnil np míru 


KONEKTORY - BRNO, S.r.o. 

Musilova 1,614 00 BRNO 
tel. + fax: 541 212 577 
www: konektor.cz 
e-mail: brno@konektor.cz 



■ editor schematických značek a schémat ■ 
m - editor patíc a plošných spojů - 
\- automatický návrh spojového obrazce - 
ř - tisk - PostScript - (Extended) Gerber - 
NC vrtačky - frézky - osazovací automaty 
■L- PCL - HPGL - DXF - BMP - WMF Jí 

i l i ■ • i 

ing. Zdeněk Mysfivočok - f „ J Ing. Tomáš One! ™ J 
tetel. 606 438 7ĚU | e-mail: r3d2000@l5dt2000.cz 


Nové konektory a součástky 
z území bývalého SSSR 


SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Trenčín, 91311 Trenčianské 
Stankovce 367 

TeL: 00 421- 326/49 72 17 
Fax: 00 421-326/49 72 18 
mobil: 00 421-905/914 617 
fischerelektroni k@nextra + sk 

http://wwwiischerelektronikxz 


I Naše provize pouze 5% 


l-net: www.L-i.cz, 
E-mail: info@L-i.cz 

tel.: 499 829 640, fax: 499 829 649 
mobil: 605 567 231,776 567 261 



• vvýkonný a rýtfily programátor 
památí * konektor pre ISP ^ 

• pripojilelnosf k PC: 

USB port • možnost 


upgrade na 
SmartProg2 


prjpojitel nost 

kPC:LPT 

Podporuje > 9800 obvůdoy! 

programátor pa malí do 32 pinov 


Dodává: ELNEC sxo. 

Jána Bottu 5 
SK - OBO 01 PreSov 
Ifil: 051/77 343 28 
34jife.sk wmv.elnec.sk 

(servis a zasfúpeníe pře ČR) 


HJVÉCT 


FANDA eleklronik $.lo, lidická 475/22,73535 Horní Suchá 
tel; 503 531 605. fax: 59 642 58 19, efnec@ifanda.cz 
HW , U Pily 103/3 ,143 00 Praha 4, info@hw.cz 
tel: 241 402 940, fax: 222 513 333, WWW.fiW.cz. 

Ryston electronics s.r.o., MOdfarská 621/72, P.O.Box 13 
143 00 Praha 4. tel. 225 272 111, fax: 225 272 211 
S,O.S. stectroníc s,r,o„ Pří prachami 16,040 11 Košice 
tel .055/736 04 10-16,3ax 055/786 0445 


Irt/J iJt I j//// / EXTRÉM NE RTCHUf 
/H/iI ÍI T / fVtULTI PROGRŮÍWflTDfi 

• 48 univerzálnych pin-driverov, nie sú potrebne 
^ ad aptery pře obvody v puzdrach DÍL 
pripojenie k PC - USB port 
• záruka - 3 roky 
pod pot a !SF 

Podporuje 


1 EXTRÉMNĚ RYCHLY 

BeePrcg+ —a 

• extremne rychlý programátor • koneklor pie ISP 
•duálně pripojenie k PC: 

^4? 7 y5B pQri 

- printer pod 
* záruka ■ 3 roky 

podporuje 


45800 obvodov ! 


SmmtPivgZ 

líNIVFRZAlNY PROGRAMÁTOR $ možná stou ISP 

• výkonný a iýctily unlverzálny 

programátor j# . 1 

• připoj itelnost k PC: I 

USB port 

• konektor pre ISP i 

• zámka ■ 3 roky 


Podporuje 
> 22000 
obvodov t 


• výkonný a lychly programátor MCS51 a 
AI mel AVR * koneklor pre JSP 

• připojiie!nosí k PC: 

USB pori • možnost 
dodatečného 


Podporuje 


na SmarlProg2 


PIHpngZ 


• výkonný a rýdily servis ny programátor 
mikroprocesore v MicrochipTM Fl C miiť #^ 

• konektor pře ISP 

• připojíte 1'nost k PC; JKk 

USB port • možnost 

dodá točného w/KĚjĚBBJr 

upgrade na 

SmarlProgS 


Podporuje 

= 8500 

obvodov E 
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OBJEDNÁVKA ČASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU 
NA ROK 2009 


Objednajte si předplatné u Magnet Press Slovakia a získáte mimoriadne zl’avy!!! 
Spolu s předplatným získáte naviac výraznú zl’avu na nákup CD a DVD 


ČASOPISY 

Předplatné 

12 čísiel 

Předplatné 

6 čísiel 

Objednávka 
od čísla 

Množstvo 

A Rádio Praktická elektronika 

900,-Sk/29,87 € 

460,-Sk/15,27 € 



A Rádio Konstrukční elektronika 

348,-Sk/11,55 € 



Amatérské Rádio 

744,- Sk / 24,70 € 

382,-Sk/12,68 € 




Časopisy zasieiajte na adresu: 
Priezvisko a měno / Firma 


Adresa 



RÁDIO 


Firma (IČO, IČ pre DPH, tel./fax, e-mail).. 

Objednávku zašlite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 6720 1931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk 


OBJEDNÁVKA CD A DVD PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU NA ROK 2009 


CD+DVD Cena 

Množstvo 

Cena pre 
předplatiteli 

Množstvo 

Sada 3 CD 1987 -95 1150,-Sk / 38,17 € 


960,-Sk/31,87 € 


ČD Amatérské Rádio 1996 - 98 290,- Sk / 9,63 € 


290,-Sk/ 9,63€ 


CD ročník 1996 350,-Sk /11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD ročník 1997 350,-Sk /11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD ročník 1998 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD ročník 1999 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročník 2000 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročník 2001 420,- Sk 1 13.94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročník 2002 420,- Sk i 13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročník 2003 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročník 2004 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročník 2005 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročník 2006 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročník 2007 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročník 2008 bude upřesněná 


bude upřesněná 


DVD 44 ročníkov 1952-95 1980, - Sk / 65,72 € 


1380,- Sk/45,81 € 



CD, resp. DVD zašlite na adresu: 

Priezvisko a měno / Firma. 

Adresa ..... . 

Firma (IČO, IČ pře DPH, tel./fax, e-mail) 


Objednávku zašlite na adresu: 


Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava 


tel./fax: 02 6720 1951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 
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Nové funkce internetové obchodu společnosti TME 
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EJectrnnhc Compoficnls 


Vychází vstříc očekávání našich zákaz¬ 
níků a neustále zdokonalujeme naše inter¬ 
netové stránky a internetový obchod. Na 
základné připomínek našich zákazníků jsme 
zavedli nové funkce, které usnadňují vyhle¬ 
dávání a podáváni objednávek. 

Chcete-li v tomto okamžiku najít pro vás 
nezbytnou elektronickou nebo elektrotech¬ 
nickou součástku v našem katalogu, který 
čítá více než 50 000 položek, můžete použít 
různé způsoby vyhledávání a razení. Nej no¬ 
vějším usnadněním je sysíé/n vyhledávání 
podle parametrů. Ten pomáhá zkrátit dobu 
vyhledávání pomocí filtrování určitých para¬ 
metrů, které jsou pro vyhledávanou součást¬ 
ku charakteristické Můžete označit požado¬ 
vanou hodnotu jednoho nebo více parametrů 
můžete, protože systém umožňuje konfigu¬ 
rovat způsob vyhledávání pomocí několika 
atributů a výběru několika hodnot pro daný 
atribut (obr 1 ). Ve výsledku se zobrazí pouze 
a výhradně výrobek, který splňuje zadaná kri¬ 
téria, a zákazník tak ušetří svůj drahocenný 
čas. Navíc existuje možnost zúžit vyhledá¬ 
vácí oblastí na výrobky vybraného výrobce 
nebo výrobky splňující směrnice RoHS. 

Přesný popis této funkce se nachází 
v Nápovědě na vwwime.cz. 


Druhou funkcí, která byla v poslední 
době spuštěna, je funkce Quíck Buy. Ta 
nabízí tri způsoby rychlého objednávání. 
Je to velmi užitečný nástroj pro všechny 
zákazníky, kteří mají k dispozici připravený 
seznam výrobků, které chtějí koupit. 


Obr. 1 

napětí ■* 

vyberte rozsah hodnot: 
od: 1 2DV T | 

až; 140v" Tj 

nastavit filtr 


Stahováni z bozi ze souboru 


Prvním možnost je nahrání připraveného 
seznamu v podobě elektronického souboru 
(obr 2). Zákazník musí pouze dodržet pod- 
minku, aby soubor byl zapsán v jednom z ná¬ 
sledujících formátů: bít, xís (shodný s Excel 
97/2000/XP) a csv. A také, aby symbol vý¬ 
robku byl oddělen od jeho množství pomocí 
jednoho z následujicích znaků; tečky, čárky, 
středníku, tabulátoru nebo mezery. Každý 
druh zboží se musí nacházet na zvláštním 
řádku. 

Druhá možnost je zkopírování seznamu 
výrobků do zvláštního okna. Zde musí zákaz¬ 
ník pamatovat na to, aby seznam byl sesta¬ 
ven podle výše uvedených podmínek. 

Třetí způsob je zadat objednávku řádek 
po řádku do speciálně připraveného formuláře. 

Po zadání seznamu výrobku zákazník 
přejde ke kroku, ve kterém může zadat pří¬ 
padné opravy před závazným potvrzením 
objednávky (obr 3). 

Zákazník má možnost přidat nový nebo 
odstranit stávající řádek, vymazat celou 
objednávku nebo přenést výrobky na tzv. 
Parkoviště Parkoviště je nové zavedená 
funkce, která umožňuje uchovávat všechny 
vybrané, ale neobjednané položky, a usnad¬ 
ňuje sledování historie prováděných výběrů. 

Chcete-li se podrobně seznámit s mož¬ 
ností. které nabízejí tyto užitečné funkce, 
zveme vás k prohlídce instruktážního videa 
dostupného na stránkách www.fme.cz. 


Quíck Buy zjednodušuje nákup a umožňuje 
zkrátit dobu pro podání objednávky. 


Důvodem k zavádění nových funkcí je 
skutečnost, že v současnosti je většina zá¬ 
kazníků nakloněna používání internetových 
obchodů Zákazníci, kteří souhlasí se zasí¬ 
láním newsletteru, budou aktuálně informo¬ 
váni o všech novinkách na našich stránkách, 
ať už se týkají nabídky zboží nebo nových 
funkcí e-shopu. 

Protože se v TME orientujeme na rozvoj 
našich služeb a jsme si vědomi neustálého 
rozvoje internetu, budeme na naše interneto¬ 
vé stránky neustále zdokonalovat. 

Podívejte se a vyzkoušejte, co ještě na¬ 
bízejí naše internetové stránky a internetový 
obchod! Navštivte www.tme.cz] 


TME je jedním z předním evropských dis¬ 
tributorů elektronických a elektrotechnických 
komponentů a dílenského vybaveni. Inter¬ 
netové stránky nabízejí snadný a nepřetržitý 
(24/7) přístup k bohaté nabídce sortimentu. 


TME Czech Republic s.r.o. 

Slévárenská 406/17 

CZ - 709 00, Ostrava - Mariánské Hory 

tel,: +420 59 66 33105 
fax: +420 59 66 33104 
tme@trne.cz; www.tme.cz 


Obr 3 


Obr 2 


MLlžíte stél¥KUl zboii v rwgJedujíctah formátech' tet, ufc (fccmpalibilni a 

Excel &7.'HMQÍXP) 

Pamatuje, aby j&le oddálili symbol produktu od jehů mnažst;i pomoci jedná £ 
následujících značí*: tečka, čárka, střecÉiik, tabtááíor nebo mezera. 

Každé z&ůži se musí nacházet na samoetatném řádku, 


C:\quickbuy.tfl) 


searcti.. 


2WI00R 


3 CZK 275902 o cg tra-.i ; 


■ZW2K0 


20 Zboží s tímto sym bolem nebylo naleieno 


ožstrariil 


Odhadovaná cena bezchybných řádku, bleré mohou být přidány k ot^ednávce 




CENÍK INZERCE (černobílá/barevná ■ Kč bez DPH) 



171 x 264 mm 


celá strana 

19.600/23.520 Kč 


M 

171 x 130 mm 


1/2 strany 

9.800/11.760 Kč 


112 x 264 mm 


2/3 strany 

13.060/15.670 Kč 


1/3 strany 


WEM 

171 x S5 mm S4x264 mm 1l2xt30mm 

6.530/7.830 Kč 


WE 


1/4 strany 


ME 


1/G strany 


171x63 mm 33x133 mm 


112 x 63 mm 54 x 130 rr 


4.900/5.880 Kč 


3.260/3.910 Kč 


1/9 strany 

2.170/2.600 Kč 


1/12 strany 


1.630/1.950 Kč 


54 x 85 mm 


54x63 mm 


Menší inzeráty musí mít šířku 54, 
112,171 mm a jejich ceny se počítají 
1 cm 2 = 44 Kč (čb), 53 Kč (barva) 


Obálka: vnitřní strana - 43.000 Kč, IV. strana 53.000 Kč (bez DPH) 


Slevy při opakované inzerci 

Ve 3 a více číslech snižuje sazbu o.5 % 

V 6 a více číslech snižuje sazbu o.10 % 

Při celoroční inzerci se sazba snižuje o.20 % 


Zvláštní požadavky 

- Umístění inzerátu ...+10% 

- Přepis a grafická úprava ... +15 % 

- U inzerátů fakturovaných přes 
reklamní agenturu se cena zvyšuje 
o agenturní provizi. 


Jako standardní podklady jsou přijímány definitivně zpracované inzeráty (CMYK, černobílé - v dostatečném rozlišení 
150 lpi) ve výstupních formátech tif jpg, pdf eps uložené v souborech dat dodaných elektronickou poštou, popř. na dis¬ 
ketě. ZIP 100 s CD-R, Dodání definitivně zpracovaných inzerátů na filmech (vždy včetně nátisku) je možné pouze u celo¬ 
stránkových inzerátu jen po dohodě s redakcí. Bez barevného nátisku dodaného inzerentem nenese AMARO odpo¬ 
vědnost za případné odchylky a chyby , Veš/íerá média a použité soubory musí být formátovány pro PC. 


Kontakt: AMARO, spol. s r.o., Zborovská 27, Praha 5,150 00; tel, 2 57317311,13; e-mail: pe@aradio.cz 
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Electronic ConiponerUS 



Hledáte nové 

možností? 


Podívejte se na 

www.tme.cz 


Transfer Multisort Elektronik 


TME Czech Republic s.r.o,; Slévárenské 406/17, CZ 709 00, Ostrava, tel.: +420 59 66 33 105, fax: +420 59 66 33 1D4 f e-malL tme@tme.cx, www.tme.cz 
Sídlo: uL Ustronna 41, 93-350 Lodž, Polsko, tel, +4& 42 645 54 44, fax +48 42 645 54 70, e-mafl: export@tme.eu, www.tme.eu 


Výroba zakázkových 

plošných spojů - oboustranné 

* plošné spoje dle časopisů AR,PE,KE,Rádio PLUS (KTE) 

* plošné spoje zakázkové -Jednostranné, 

Oboustranné prokovené/neprokovené 

(měďáky, cínované, vrtané, s nepájivou maskou, s potiskem) 

* zhotovení filmových předloh 

* digitalizace plošných spojů 

* digitalizace dat pro strojní vrtání 

* výroba plošných spojů z hotových DPS, ke kterým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o výrobě naleznete na www.bucek.name 


ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 
e-mail: bucek@bucek.name 
www.bucek.name 


jaro 


mír 


& 


UČÉ K 


Tel/Fax: (05) 46 21 54 23 
Vranovská 14,614 00 BRNO 
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Mikrokontroléry PIC 


Mikrokontroléry 

PIC10F2XX 



PIC10F200, PIC10F202, PIC10F204, 
PIC10F206 

Adresa knihy na Internetu (+ ukázka a podrobný obsah): 

http://shop.ben.ez/1 80052 


Mikrokontroléry 


PIC16F630 a 
PIC16F676 



Adresa knihy na Internetu (+ ukázka a podrobný obsah): 

http://shop.ben.ez/1 80053 


Jedná se o volné překlady originálních katalogo- 
vých listů mikrokontroiérů Microchip. Tyto „české 
manuály“ jsou vhodné jednak pro začátečníky a jed¬ 
nak pro ty, kteří nejsou běžně zvyktí řešit problémy 
v angličtině. 

Začátečníci, a studenti obzvláště, s těmito volnými 
překlady manuálů lépe pochopí principy činnosti mik- 
rokontrolérú řady PIC. Doporučujeme mít také po ruce 
originální datasheety, jelikož jsou v nich informace 
vždy po čase výrobcem aktualizovány a zpřesňovány. 

Nad rámec originálního datasheetu je podrobný po¬ 
pis instrukčního souboru doplněn příklady, což určitě 
využijete, jakmile se pustíte do experimentování. 

Kontaktní adresy na následující straně. 

www.ben.cz 


Mlkfúkoítií štěty 


iilíkrokonl/ďlérj/ 

PiC 


PIC 'JS_-630/576 

Microchip 


Microchip a 



'J 



km 


Výprodej součástek za poloviční ceny 



■ Mikrokontroléry Microchip PIC 

■ Paměti EEPROM 

■ LCD displeje 16*2 s podsvětlením 

viz obrázek vlevo, bližší info na webu 

■ Další polovodiče 

(stabilizátory, OZ, spínané zdroje, ...) 


Součástky jsou 
nepoužité a funkční 
(jedná se o doprodej , 

z nerealizované 
výroby). Vše je 
v původních obalech (štangle). 
Součástky byly skladovány déle než 
dva roky, tudíž pro průmyslovou výrobu 
nevyhovují certifikaci ISO. 


Patice s nulovou silou TEXTOOL 

14, 16, 18, 22 (úzké), 24 (široké) 
viz obrázek vpravo 

3V a 3,6V lithiové články 

velikosti AA a 1/2 AA 



Kontakt: www.volny.cz/hezky.den 
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Akční nabídky 


Vyhláška 50 - kompletní balíček knih za AKČNÍ CENU 

Balíček knih je určen nejen pro revizní techniky, ale také pro 
všechny, kteří se chystají na přezkoušení podle Vyhf. 50/78 Sb. 

V balíčku najdete Soubor testových otázek pro revizní techniky 
od ITL Tento soubor je komplexní přípravou pro revizního technika. 

Soubor je „biblí 11 otázek a také správných odpovědí na otázky před 
komisí ITL 

V knize ZKUŠEBNÍ TESTY jsou soustředěny komplexně otázky se 
správnými odpověďmi a to pro § 5, 6, 7, 8, 10 a 11 Vyhl. 50/78 Sb. 

Pokud se budete chtít naučit problematiku Vyhl. 50/78 Sb. více než 
dobře, jistě přivítáte také knihu PŘÍRUČKA PRO ZKOUŠKY ELEK¬ 
TROTECHNIKŮ, která obě předchozí knihy úspěšné doplňuje texty a 
vysvětleními s obrázky a grafy. 

Balíček je v prodeji za zvýhodněnou akční cenu 1290 Kč, 

Adresa knihy na Internetu: 

http://shop.b8n.cz/121784 . 

i p-stfS# 

Katalogy tranzistorů 

- doprodej za méně než byla výrobní cena 

Souhrnné informace o tranzistorech japonského a asijského původu. V katalo¬ 
zích jsou obsaženy mezní a charakteristické údaje, které obvykle postačí pro 
vyhledání potřebné náhrady. Ideální pro servisáky. Katalogové listy některých 
tranzistorů se i v dnešní době Špatně shánějí na Internetu. Jedná se o výprodej 
skladových zásob. Katalogy už nebudou dotiskovány. 

Japonské polovodičové součástky 1 

tranzistory 2NJ50...2SB1569A- shop.ben.cz/180003 - cena 10 Kč 
Japonské polovodičové součástky 2 

tranzistory 2SC11...2SC3300 - shop.ben.cz/180004 - cena 40 Kč 
Polovodičové součástky 3 

tranzistory ECG10...MJH16110 - shop.ben.cz/180033 - posledních 30 ks na skladě 



ITT Institut technické inspekce Praha 


Učební texty 

ze zákonů, vyhlášek, 
předpisů a ČSN 


určené pře 

zkoušky revizních techniko 
elektrických žánrem 
a. ostatní zájemce o elektrická zařízeni 




Přehledy CMOS a TTL - výprodej 

CMOS 1 (40xx) - shop.ben.cz/180005 - posledních 30 ks 
CMOS 2 (45xx) - shop.ben.cz/180022 - cena 35 Kč 
TTL 1 (74xx) - shop.ben.cz/180034 - cena 30 Kč 
TTL 2 (741xx) - shop.ben.cz/180039 - cena 30 Kč 




Televizní technika 3 - přenosové barevné soustavy 
doprodej za méně než byla výrobní cena 

Pojednává o současných přenosových soustavách NTSC, SECAM, PAL, MAC s úvodem o vybraných 
statích z kolorimethe důležitých pro televizního technika. Po výkladu a přehledu televizních norem se 
uvádějí stručné základy teorie vzorkování a spekter číslicového televizního signálu. 

720 barevných stran za 150 Kč 

shop.ben.cz/120807 


*5 TIL1VI2NÍ 


přenosové barevné soustavy 
lna. Vladimír Vít 


j reac acwj Pít Fki hi« Ěa-wcjirt&wč! wiGE. j UPbn a 


dg 

| 'JQTV~| 

(PT“ 


A 




o i g i n| i w r q i n i i] 'i 11 cTth.q (i lo i 


Prodejní místa nakladatelství BEN - technická literatura: 

centrála: Věšínova 5, 100 00 PRAHA 10, fax 274 822 775 (pouhých 200' m od stanice metra „Strašnická") 
zásilková služba tel. 274 820 411 r 274 816 162, prodejna a distribuce tel, 274 820 211, 274 818 412 
PLZEŇ, sady Pětatřicátníků 33, tel. 377 323 574 OSTRAVA, Českobratrská 17, tel, 596 117 184 
BRNO, Veveří 13, tel. 545 242 353 Internet: http://www,ben a GZ, e-mail: knihy@ben.cz 

SK: ANIMAj Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice, tel,/fax (055) 601 1262, www.anima.sk, anima@anima.sk 
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PRAKTICKÁ 
ELEKTRONIKA 

JTRadío 


OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 

Zajistěte si předplatné u naší firmy AMARO a získáte své tituly až o 10 Kč/ks levněji!!! 
Spolu s předplatným navíc získáváte výraznou slevu na nákup CD ROM a DVD 


Titul 

Předplatné 12 číše! 

Předplatné 6 čísel 

Objednávku od č.: 

Množství 

Praktická elektronika A Rádio 

600,™ Kč 

300,- Kč 



Konstrukční elektronika A Rádio 


222,- Kč 



Amatérské rádio 

504,- Kč 

252,- Kč 
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Tituly prosím zasílat na adresu: 

Příjmení.Jméno 

Adresa .. 

Organizace doplní název firmy, IČO, DIČ, Tel./fax/e-mail. 


Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r, o,, Zborovská 27,150 00 Praha 5, telJfax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 
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Titul 


Cena 


Množství 


Cena pro naše 
předplatitele 


Množstvi 


CD ROM AR 1996-98 


220,- Kč 


220,- Kč 


CD ROM PE a KE ročník 1996,1997,1998 


po 290,- Kč 


po 170,- Kč 


CD ROM ročník 1999,2000,2001,2002 


po 350,- Kč 


po 220,- Kč 


CD ROM ročník 2003,2004 


po 350,- Kč 


po 220,-- Kč 


CDROM ročník2005 


350,- Kč 


220,- Kč 


CDROM ročník2006 


350,- Kč 


220,- Kč 


CDROM ročník2007 


350,- Kč 


220,™ Kč 


CD ROM ročník 2008 


350,- Kč 


220,™ Kč 


DVD AR ročníky 1952 -1995 


1650.-- Kč 


1150,™ Kč 


Tituly prosím zasílat na adresu: 

Příjmení. 

Adresa.. 


Jméno 


Organizace doplní název firmy, IČO, DIČ, Tel./fax/e-mail. 

Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol, s r. o., Zborovská 27,150 00 Praha 5, telJfax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 


































































































GM ELECTRONIC představuje 


Blíží se léto 

a s ním doba dovolených. Mě¬ 
níme se dobrovolně v putující ko¬ 
čovníky, Mnozí dávají před hotely 
přednost pobytu ve volné přírodě 
pod stany nebo v obytných vo¬ 
zech. A jsou tací, co si vezmou ra¬ 
diostanici a vylezou s ní na pokud 
možno co nejméně dostupný ko¬ 
pec a odtud navazují spojení. Pro 
všechny je společné jedno - ne¬ 
dostatek elektrické energie a s ní 
spojeného minimálního komfortu, 
na který jsme zvyklí. Přičemž pro 
radioamatéry je elektřina zákla¬ 
dem. Podívejme se na výrobky 
z prodejen GM Electronic, které 
nám pomohou nahradit elektric¬ 
kou přípojku při pobytu mimo ci¬ 
vilizaci. 

Začněme maiou elektrárnou. 
Přenosný solární panel v po¬ 
době rozkládacího kufříku F-SO- 
LAR KUFR skladové číslo 751- 
590 (obr. 1) v ceně Kč 2590,- nám 
vyrobí elektřinu ze slunce. Lze ho 
rozložit u stanu, na střeše obyt¬ 
ného vozu, prakticky kdeko¬ 
liv potřebujeme. Svými rozměry 



770 x 520 x 23 mm je lehce pře¬ 
pravitelný, ve složeném stavu vy¬ 
padá jako větší notebook. Má 
jmenovité napětí 12 V, v maximu 
17 V a maximální udávaný proud 
je 750 mA. Při dubnové zkoušce 
v expediční Avii, umístěn na 
střeše vozu, při oslunění nabíjel 
akumulátor Pb proudem 840 mA, 


při zatažené obloze cca v 15 ho¬ 
din odpoledne ještě dodával proud 
400 mA. Panel je vybaven několika 
propojkami pro různé druhy spo¬ 
třebičů, uskladněnými v úložném 
prostoru na boku. Není však vyba¬ 
ven pamětí „debilníčkem" pro skle¬ 
rotiky Jistý známý radioamatér si 
jej koupil a coby starší pán, dbající 
na své zdraví, se rozhodl vyzkou¬ 
šet jej ve spojení s radiostanicí při 
vysílání z kopce. Udělal si výšlap 
vzhůru lesem několik kilometrů. 
Nahodil drátovou anténu na strom, 
vybalil radiostanici, rozložil solární 



panel a pak namísto vysílání jen 
pustě zaklel. Zapomněl doma pro¬ 
pojovací kabely a aku ve stanici 
byly vybité. Tak vše zase pokorně 
složil a vydal se zpět k domovu. 
Upevnil si zdraví a navíc prověřil 
své morálně volní vlastnosti v kri¬ 
zové situaci. Ale ještě ten samý 
den vše vyzkoušel doma na za¬ 
hradě. Radiostanice s výkonem 
5 W se dala z panelu napájet i bez 
aku. Večer při vysílání pěl oslavné 
ódy na solární energii a poctivě 
se vyznal i ze své sklerotické vy¬ 
cházky. Vždyť kopce v okolí Vyš¬ 
kova jsou tak malebné. 

Panelem lze napájet některé 
spotřebiče přímo, je ale výhod¬ 
nější jej využívat ve spojení s aku¬ 
mulátory. Pro výlety pěšky nebo 
na kole se nabízejí menší gelové 
bezúdržbové Pb akumulátory 12 V. 


Rozměrově i cenově výhodné jsou 
typy B-WP 4.5-12 K, skladové číslo 
540-190 (obr. 2) v ceně Kč 273,-, 
s rozměry 90 x 70 x 101 mm 
s váhou 1,3 kg, nebo větší typ 



B-WP 7-12 K skladové číslo 540- 
304 (obr. 3) v ceně Kč 319,- o roz¬ 
měrech 151 x 65 x 95 mm a váze 
2,25 kg. Mají dostatečnou kapa¬ 
citu pro provoz QRP radiostanice 
i pro osvětlení stanu a přitom se 
pohodlně vejdou do batohu. Pro 
majitele obytných přívěsů, obyt¬ 
ných aut, ale i na chaty doporu¬ 
čuji gelový akumulátor 12 V s ka¬ 
pacitou 100 Ah, v prodejnách GM 
Electronic dostupný pod názvem 
B-WP 100-12, skladové číslo 540- 
206 (obr. 4) v ceně Kč 3950,-. Tento 
akumulátor používáme k plné spo¬ 
kojenosti v našich expedičních 



obytných Aviích. Za 7 let jsme po¬ 
stupně vystřídali 3 vozy, ale aku je 
všechny přežil a pracuje již „přes¬ 
čas 1 ' a stále dobře v zimě i v létě. 
Má rozměry 408 x 173 x 210 mm 
a váží 37,5 kg. Je absolutně bez- 
údržbový. 

Pro zájemce o bastlení a po¬ 
kusy se solární energií je v na¬ 
bídce GM Efectronic malý solární 
článek, představující základní jed- 
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notku k sestavení větší solární ba¬ 
terie SCM040-2V, skladové číslo 
522-012 (obr. 5) v ceně Kč 69,-. 
Dává napětí 2 V při proudu 40 mA. 
Rozměr je 69 * 26 x 3 mm. Bate¬ 



rie pěti krystalových řezů je vo¬ 
dotěsné zalita průhlednou zalé- 
vací hmotou. Připojuje se pájením 
na výstupní kontaktní plíšky. Tyto 


obr. 6 



články lze spojovat sériově nebo 
paralelně do výkonnější sestavy. 
Jde z nich sestavit vhodný napá¬ 
jecí zdroj, ale také slouží k poku¬ 
sům na pochopení funkce fotovol- 
taického článku. 



Pro chataře je velmi vhodný 
solární panel pro stabilní insta¬ 
laci. Je dostupný po předběžné 
objednávce. SCM1000-17V 


skladové číslo 522-014 (obr. 6) 
v ceně Kč 4390,- dává proud až 
1,09 A a napětí nominální 17,6 V, 
naprázdno až 21,6 V, výkon 18 W. 
Řezy monokrystalů jsou umístěny 
v masivním hliníkovém rámu. 

V obytných autech a přívěsech, 
ale i v chatách bez elektrické pří¬ 
pojky máme často potřebu vyrobit 
si síťové napětí 230 V AC. Máme-li 
akumulátor s dostatečnou kapaci¬ 
tou, můžeme použít některý z mě¬ 
ničů 12 V DC/230 V AC. 

Nám se v Avii velmi osvěd¬ 
čil F-MEN12/230V 300 W, skla¬ 
dové číslo 751-437 (obr. 7) v ceně 
Kč 1390,-. Využíváme jej bez po¬ 
ruchy již několik let. Výkon 300 W 
je dostatečný pro většinu potřeb¬ 



ných aplikací. Máme jej trvale na¬ 
montován poblíže trakčního aku 
uvnitř vozu. Zatím jsme nepozo¬ 
rovali rušení radiostanice od to¬ 
hoto měniče. Trápíme jej i provo¬ 
zem trafopáječky. Přestože jde 
o indukční zátěž, měnič s námi 
má trpělivost. Důrazně však upo¬ 
zorňuji, že žádné měniče se ne¬ 
hodí k napájení klasických zářiv¬ 
kových těles, pokud u těchto těles 
neprovedeme úpravy v zapojení. 
Kdo potřebuje mít k dispozici sí¬ 
ťové napětí 230 V o vyšším vý¬ 


konu, může zvolit F-MEN12/230V 
600 W skladové číslo 751-438 
(obr. 8) v ceně Kč 2950,- o výkonu 
600 W, nebo měnič o výkonu 1 kW 
F-MEN12/230V 1000 W skla¬ 

dové číslo 751-439 (obr. 9) v ceně 
Kč 4250,-. 

Pro pěší batůžkáře, kteří potře¬ 
bují v přírodě nabít svůj mobilní te¬ 
lefon, je určen malý solární nabí¬ 
ječ MW-SBC03A, skladové číslo 
751-488 (obr. 10) v ceně Kč 349,-. 

V prodejnách GM Electro¬ 
nic v Praze, Thámova 15, v Brně, 
Kolišté 9, v Ostravě 28.října 254, 
v Plzni, Dominikánská 7, na Slo¬ 
vensku v Bratislavě, Mlýnské nivy 
58 jsou k dispozici ve velkém vý¬ 
běru měniče 12 V DC/230 V AC 



i Pb akumulátory různých kapacit. 
Další výrobky vhodné pro kempo¬ 
vání jsou i na našich webech www. 
gme.cz a www.gme.sk. 

Budeme účastni i na populár¬ 
ním setkání radioamatérů a cíbíč- 
kářů na kopci Sv. Antonínek u Blat¬ 
nice v lokátoru JN88RW 29. a 30. 
května. Přijeďte se stanem, kem¬ 
pem či pod širák na krásný roman¬ 
tický kopec v centru Moravského 
Slovácká k pátečnímu večernímu 
ohýnku se zpěvy a vínkem a k so¬ 
botnímu dopolednímu programu 
s tombolou i prodejem. 
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Výkonové LED - 
moderní zdroje světla 

Ing. Petr Stál, Tomáš Trávníček 


(Dokončení) 


(Ne)tradiční aplikace 
svítivých diod 


Pomíneme-lí aplikace svítivých 
diod, které jsou jisté každému čtenáři 
známé (tj. využití svítivých diod jako 
indikátorů, podsvětlení displejů 
apod.), s použitím LED se již dnes 
můžeme setkat např u velkoplošných 
informačních zařízení (viz obr. 12, 
největší LED displej na světě v Las 
Vegas), v automobilové technice (v re¬ 
flektorech hlavních světel automobi¬ 
lů) nebo u silničních a železničních 
návěstidel (zde se používají tzv mati¬ 
cová návěstidla). Samozřejmostí je 
i použití LED v dekorativních osvětlo¬ 
vacích systémech. 



Obr 12. Fremont Street -Las Vegas 



Obr. 13 Výkonové LED žárovka [12] 


Užití svítivých diod se očekává i na 
místech, která se možná na prvý po¬ 
hled zdají být jako „vystřižená ze 
sci-fi filmů". Vlivem globálního otep¬ 
lování se předpokládá nárůst výskytu 
škodlivých bakterií, mikroorganizmů 
a sinic ve vodovodních potrubích 
Jako jedno z možných řešení k hube¬ 
ní téchto a jiných nežádoucích mikro¬ 
organizmu v potrubích s pitnou vodou 
se uvažuje nad použitím výkonových 
LED, které budou ozařovat vodu prou¬ 
dící potrubím a likvidovat nežádoucí 
mikroorganizmy. Samozřejmé se bude 
jednat o speciální výkonové svítivé 
diody, které budou emitovat záření 
v ultrafialové oblasti spektra, přesně¬ 
ji na vlnových délkách okolo 265 nm 
a 254 nm, kde jsou účinky záření bio¬ 
logicky velmi silně negativní (germi- 
cid ní). 

Ke globálnímu oteplování a vzniku 
skleníkového jevu, jehož příčinou jsou 
i emise C0 2 (oxidu uhličitého) vznik¬ 
lého v tepelných elektrárnách při vý¬ 
robě elektrické energie, velmi silné 
přispívá i elektrická energie spotřebo¬ 
vávaná na svícení. Ta činí asi 20 % 
celkově vyrobené elektrické energie. 
Proto je potřeba pamatovat i na vý¬ 
zkum a vývoj moderních zdrojů svět¬ 
la, které nahradí neefektivní žárovky 
a zářivky obsahující rtuť. Zajímavé 
řešení do budoucna představují tzv, 
výkonové LED žárovky (obr. 13). 

Na závěr části článku věnované 
moderním aplikacím výkonových sví¬ 
tivých diod můžeme v krátkostí zmí¬ 
nit jednu z aplikaci výkonových LED, 
která byla vyvinuta na Západočeské 
univerzitě v Plzni. Zde byly vyvinuty 
speciální výkonové LED žárovky ur¬ 
čené pro aplikaci v návěstních systé- 



Obr. 14. Fotografie výstražní ku 


mech Českých drah : konkrétně pak 
pro výstražníky přejezdových zabez¬ 
pečovacích zařízení j obr. 14). 

Ve výstražnících Českých drah se 
doposud pro dávání tzv. pozitivního 
signálu (vytvářené kmitavým „luno bí¬ 
lým" světlem,) používala jako zdroj 
světla klasická návéstní žárovka se 
dvěma vlákny. Střední délka života 
tohoto zdroje je pouhých 600 h! 

Cílem výzkumného projektu bylo 
vytvořit takový zdroj světla, který by bylo 
možné použít jako úplnou náhradu kla¬ 
sické návéstní žárovky, tj, rozložení 
světelného pole návěstidla a vlastnosti 
emitovaného světla musí vyhovovat 
platným předpisům a normám. 

S využitím technologie výkonových 
LED Luxeon Rebel se podařilo vyvi¬ 
nout speciální výkonovou LED žárov¬ 
ku (obr. 15), jejíž vlastnosti splňují 
všechny požadavky pro použití ve vý¬ 
stražnících Českých drah. Navíc ener¬ 
getická spotřeba tohoto zdroje je při¬ 
bližně 15 % klasické návéstní žárovky 
a předpokládaná životnost zařízení by 
se měla pohybovat okolo neuvěřitel¬ 
ných 50 000 h! 

Z výše uvedeného tedy jasně 
plynou výhody výkonových LED, spo¬ 
čívající v energetické úspoře, velké 
odolnosti a stabilitě (i v náročných pod¬ 
mínkách provozního prostředí), vyso¬ 
ké spolehlivosti a v neposlední řadě 
i extrémně dlouhé životnosti, 

Amatérská konstrukce 
příruční svítilny 
s výkonovou LED 

Pro konstrukci byla vybrána ruční 
přenosná svítilna od firmy Energizer 
(obr. 16). Tato svítilna je v obchodech 




Obr. 15. Počítačový model a prototyp 
výkonové LED žárovky určené pro 
přejezdové výstražní ky Českých drah 


Praktická elektronika 
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běžně dostupná za přijatelnou cenu. 
Výhodou svítilny je konstrukce umož¬ 
ňující rozložení na jednotlivé části, 
a tedy snadný přístup ke všem důle¬ 
žitým místům. 

Pro výkonovou LED je nutné pou¬ 
žít chlazení, protože čip i při příkonu 
přibližně 1 W dosahuje rychle vysoké 
teploty, čímž se výrazně snižuje život¬ 
nost součástky. Proto byl použit ma¬ 
sivní chladič o délce asi 3 cm, vyro¬ 
bený z hliníku, který byl vysoustružen 
do vhodného tvaru (z hlediska mecha¬ 
nické konstrukce svítilny - obr 17). 
Velikost chladiče není pro danou apli¬ 
kaci kritická, výkonovou LED však ne¬ 
lze provozovat zcela bez chladiče. 

Deska s plošnými spoji, na kterou 
byla připájena výkonová LED, je 
k chladiči přilepena speciálním dvou¬ 
složkovým tepelně vodivým lepidlem 
s označením WLK5, dodávaným spo¬ 
lečností Fischer Elektronik. K upevně¬ 
ní desky k základně chladiče je s dob¬ 
rými výsledky možné použít i běžné 
„vteřinové 11 lepidlo. 

Optika svítilny byla optimalizová¬ 
na pro kryptonovou žárovku, která má 
vlákno umístěné v ohnisku reflekto¬ 
ru. Z tohoto důvodu se osvědčilo po¬ 
nechat část chladiče přesahující do 
vnitřní strany reflektoru (obr. 18). 

Miniaturní impulzní měnič, jehož 
konstrukce je podrobněji popsána 
dále 7 byl přilepen k vnitřní straně plas¬ 
tového rámu svítilny pod spínačem 
svítilny. Výstupní svorky impulzního 
měniče nesmí být zkratovány, jelikož 
by se mohl velmi rychle přehřát a ná¬ 
sledně zničit. 




Obr. 16. Upravená svítilna Energizer 


V zadní části svítilny byl vytvořen 
malý otvor, do kterého byla zasazena 
LED s malým odběrem. Tato LED sig¬ 
nalizuje vybitou baterii. 

Impulzní měnič 
pro napájení výkonové LED 

Na trhu je poměrně velké množství 
integrovaných obvodů, které je mož¬ 
no použít pro napájení výkonových 
LED Jedním z velkých výrobců těch¬ 
to obvodů je společnost Linear Tech¬ 
nology [13], Pro napájení svítilny 
s výkonovou LED byl v prezentované 
konstrukcí použit obvod LTC3490, kte¬ 
rý je bezproblémově dostupný í na 
českém trhu. 

Uvedený obvod impulzního měni¬ 
če je velmi vhodný pro připojení kjed- 
nowattové výkonové LED v bateriově 
napájených systémech Obvod pracu¬ 
je jako zdroj konstantního proudu 
350 mA při napětí na výstupu od 2,8 
do 4 V při napájení měniče z 1 až 2 
NiMH či alkalických Článků. Obvod je 
funkční v intervalu napájecích napétí 
od 1 do 3,2 V. lO pracuje jako zvyšu¬ 
jící měnič napětí (fzv, B step-up regu¬ 
látor' nebo též „boost regulátor") 
s proudovou zpětnou vazbou. 

Jak je patrno z obr, 19, zapojení 
impulzního měniče s obvodem 
LIG3490 vyžaduje pouze minimum 
externích součástek. 



Obr. 17. Chladič výkonové LED 



Obr 18. Sestava chladiče 
výkonové LED a reflektoru svítilny 


V době sepnutí vnitřního tranzisto¬ 
ru (zapojeného mezi vývody SW 
a GND) se akumuluje energie do cív¬ 
ky LI a proud zátěže je hrazen 
z kondenzátoru Cl. jenž je součástí 
výstupního filtru. Při rozepnutí tran¬ 
zistoru se okamžitě změní polarita 
napětí na cívce LI. Napěťový úbytek 
na cívce LI je přičten k napájecímu 
napětí, tedy výstupní napétí obvodu 
je větší než napětí na jeho vstupu. 

Spínací kmitočet impulzního měni¬ 
če je nastaven pevně na 1,3 MHz. Bez 
zátěže je výstupní napětí omezeno na 
4,7 V. Klidový proud zapojení je men¬ 
ší než 1 mA a účinnost měniče je vyš¬ 
ší než 90 %. 

Pokud se napájecí napětí obvodu 
zmenší pod 1 V, obvod díky funkci sig¬ 
nalizace vybité baterie sepne výstup 
LOB AT, ke kterému je přes R2 připo¬ 
jena katoda LED s malým příkonem 
a tato LED se rozsvítí. Anoda LED 
s malým příkonem je připojena ke 
svorce X3. Zmenší-li se napájecí na¬ 
pětí obvodu pod 0,85 V, obvod se vy¬ 
pne, čímž jsou baterie lépe chráněny 
proti zničeni. Je-li napětí baterií vět- \ 
ší, než je potřebné k dosažení poža- \ 
dováného výstupního proudu obvodu / 


XI 



Obr 19. Zapojení impulzního měniče 
s obvodem LTC3490 



Obr. 20. Otisk motivu svrchní strany 
desky s plošnými spoji v měřítku 2:1 



Obr 21. Rozmístění součástek na 
desce měniče 
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Samočinné odpojení baterie 
při poklesu napětí 


Tento obvod používáme již delší 
dobu v několika elektronických zaříze¬ 
ních a v přípravcích na vybíjení NiCd 
a NiMH akumulátorů před nabíjením. 
Přípravekje jednoúčelový vždy pro po¬ 
užívané zařízení, schéma má hlavně 
sloužit pro vlastní inspiraci. Příprav¬ 
ky slouží bez poruchy déle než dva 
roky. 

Popis přípravku 

Přípravek se zapojuje mezi napá¬ 
jecí baterii a spotřebič, nebo při dovy- 
bíjení sestavené baterie mezi baterii 
a zátěž. Napětí na vstupu přípravku 



Obr. 1. Samočinné odpojení baterie 


může být od 3 do 15 V. Maximální 
proud je omezen pouze parametry po¬ 
užitého spínacího tranzistoru, v na¬ 
šem případě to je 1 A. Pří dostateč¬ 
ném napětí baterie je sepnut tranzistor 
T2, který napájí zařízení nebo vybíje¬ 
nou baterii. Při poklesu napětí na ve¬ 
likost nastavenou trimrem se uzavřou 
tranzistory a zařízení se odpojí od 
napájecí baterie. Nedojde tak k hlu¬ 
bokému vybití dobíječích článků a je¬ 
jich poškození. 

Schéma zapojení přípravku je na 
obr. 1. Rezistor R1 s trimrem Pí tvoří 
napěťový dělič, kterým se nastavuje 
ovládací napětí do báze tranzistoru 
TI. Rezistor R2 zapojený z kladné vět¬ 
ve do kolektoru TI uzavírá přes rezis¬ 
tor R3 tranzistor T2 při uzavření tran¬ 
zistoru TI. 

Funkce přípravku je následující: 
pokud je na bázi tranzistoru T1 z děli¬ 
če R1 a Pí napětí dostatečné k ote¬ 
vření TI, je TI sepnutý a tím se na 
kolektor T2 a rezistor R3 dostane zá¬ 
porné napětí zdroje. Proud procháze¬ 


jící pres R3 do báze otevře tranzistor 
T2, který sepne. 

Oživení přípravky 

Oživení je velice jednoduché. Po¬ 
třebujeme pouze regulovatelný zdroj 
s napětím v rozsahu napětí baterie 
a měřicí přístroj (DMM), Běžec triímru 
Pí vytočíme směrem k vývodu zapo¬ 
jenému na záporný pól napájení. Pří¬ 
pravek připojíme na regulovatelný 
zdroj a na výstup mezi kolektor T2 
a záporný pól zdroje připojíme malou 
žárovku nebo LED se sériově zapoje¬ 
ným rezistorem. S měřicím přístrojem 
připojeným ke zdroji nastavíme napě¬ 
tí, při kterém se má baterie odpojit. 
Nyní otáčíme běžcem trimru Pí smě¬ 
rem k vývodu zapojenému k rezistoru 
R1, dokud se nerozsvítí žárovka nebo 
LED. Znamená to, že tranzistor T2 je 
sepnutý. Napětí na výstupu bude men¬ 
ší o úbytek na sepnutém T2 Změnou 
napětí zdroje vyzkoušíme funkci pří¬ 
pravku. 

Vlastní proudová spotřeba příprav¬ 
ku při vypnutí je nepatrná. Z popisu 
vyplývá, že přípravek hlídá pouze 
spodní hranící napětí baterie. 

Vlastimil Vágner 
a Miroslav Lízner 


> (tj, 350 mA), je obvod LTC3490 scho¬ 
pen periodického odpínánf zátěže (vý¬ 
konové LED) od zdroje napájecího 
napětí tak, aby byl po celou dobu pro¬ 
vozu zachován prakticky konstantní 
výstupní proud. 

Oproti nejjednoduěšímu katalogo¬ 
vému zapojení byl do zapojení na 
obr. 19 přidán blokovací kondenzátor 
C2, predradný rezistor R2, který ome¬ 
zuje proud indikační LED, a konden¬ 
zátor C3, který v paralelní kombinaci 
s kondenzátorem C2 a rezistorem R1 
zabezpečuje zpomalený náběh i vy¬ 
pnutí obvodu. 

S uvedenými součástkami je mě¬ 
nič navržen pro výkonovou LED Lu- 
xeon Rebel emitující bílé světlo, na 
které je při provozu úbytek napětí při¬ 
bližné 3,4 V. Napájení výkonové LED 
bylo vyřešeno tak, že záporný kontakt 
napájecí baterie přímo dosedá k hlí- 



0,7 1,2 1,7 22 22 3,2 

Ubal (V] 


Obr. 22. 

Závislost výstupního proudu í out 
měniče na napájecím napětí U bat 
(měřeno při zátěži 9,2 Q) 


níkovému chladiči. Přívod ke kontak¬ 
tu katody výkonové LED (svorka X4 
na obr 19 a 21) je k chladicí přichy¬ 
cen šroubem:. Přívod k anodě výko¬ 
nové LED je veden z impulzního mě¬ 
niče (svorka X3) přes konektor 
Napájecí přívod anody LED tedy íze 
při výměně baterií jednoduše rozpojit 
a provést potřebný úkon. 

Kladný pól napájecí baterie (resp. 
sestavy napájecích baterií) je připo¬ 
jen ke svorce XI. záporný pól baterie 
je připojen skrze tlačítkový vypínač ke 
svorce X2. Otisk motivu desky s ploš¬ 
nými spoji na straně sou částek je uve¬ 
den na obr 20 (resp, obr, 21), 

Závěr 

V současné době se v českých ob¬ 
chodech velmi často objevují ruční 
svítilny s výkonovou LED od nejrůz¬ 
nějších výrobců. Nutno poznamenat, 
že u levnějších modelů není pro udr¬ 
žení konstantního napájecího proudu 
výkonové LED použit impulzní měnič, 
ale LED je přímo připojena k soustavě 
baterií. Toto řešení je však velmi ne¬ 
vhodné, Prahové napětí LED se silně 
mění v závislosti na teplotě, a tak se 
podle teploty čipu výkonové LED 
může silně měnit svítivost. Svítivost 
se silně mění i podle stavu napáje¬ 
cích baterií. 

K přibližnému určení mezí napáje¬ 
cích napětí, ve kterých lze měnič pro¬ 
vozovat, a ověření údajů z katalogo¬ 


vého listu byla změřena vstupně-vý- 
stupní charakteristika měniče při kon- 
stantní zátěži tvořené rezistorem 
o odporu 9,2Q (obr. 22). 

Provedeno bylo i měření základ¬ 
ních fotometrických veličin. Ze vzdá¬ 
lenosti 1 m byla naměřena osvětlenost 
68,1 Ix Pomocí Lambertova zákona 
lze jednoduše určit svítivost světelné¬ 
ho zdroje (ruční svítilny), která je rov¬ 
na 68,1 cd. 

Seznam součástek 

R1 1 Mfl, SMD 0805 

R2 3,3 kfí, SMD 0805 

Cl 4J pF, SMD 1206 

G2 100 nF, SMD 1206 

C3 1 pF. SMD 1206 

fOl LTC3490, SO08 

LI 3,3 pH, SMD 1210 
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VFO pro 3,5 až 3,8 MHz 
tak trochu jinak 

Libor Janko, OK1JTZ 

Ve chvílí, kdy se nám „déčkarům" otevřela KV pásma, netrpělivě 
jsem se vrhl do stavby transceiveru pro pásmo 80 m. Při brouzdá¬ 
ní po internetu mě zaujaly stránky http://lp!Stor.chez-aticeJr/ 
radio2.htm od F6BQU, kde je popsáno několik zajímavých konstruk¬ 
cí QRP zařízení. Nakonec volba padla na minítransceiver ANTEK, 
„Antka“ jsem dokončil těsně před předloňskými Vánocemi a bě¬ 
hem nich jsem s ním udělal několik desítek krásných spojení a tak 
nějak 5i „ohmatal" provoz v pásmu 80 m. Pěkné reporty a i po¬ 
chválení modulace mě přesvědčilo o tom, že by bylo dobré vybavit 
ANTEK lepším a stabilnějším VFO. 


V původním zapojení je řešen jako 
Colpíttsúv oscilátor s ladicím konden- 
zátorem s kapacitou 15 pF Už pro¬ 
blém sehnat alespoň podobný, když 
už ne stejný kondenzátor a následné 
použití dostatečného převodu tak aby 
ladění bylo jemné, cena celé této se¬ 
stavy a v neposlední řadě mechanic¬ 
ká konstrukce může mnoho zájemců 
o stavbu nakonec odradit. Rozhodl 
jsem se pro novou stavbu s tím. že 
ANTEK vybavím kmitočtovou synté¬ 
zou Béhem realizace, kdy jsem čer¬ 
pal z různých zdrojů, mě zaujalo zají¬ 
mavé zapojení VFO, které ve smyčce 
využívá zpožďovací linku z barevného 
televizoru. Poměrně jednoduché za¬ 
pojení, které by vyřešilo kmitočtovou 
stabilitu a ladění lOotáčkovým poten- 
ciometrem í použití potřebného pře¬ 
vodu, tedy zjednodušení celkové me¬ 
chanické konstrukce zařízení. 

I cena potenciometru (Ar i pot) 
250 Kč (GES) je poměrně příznivá 
k ceně celého zařízení. Po částečné 
úpravě zapojení z původního prame¬ 
nu mě dosažené výsledky natolik 
uspokojily, že jsem navrhl samostat¬ 


nou desku s plošnými spoji. VFO lze 
použít např. jako přídavné nebo inte¬ 
grovat do jakéhokoliv zařízení. 

Základní technické údaje 

Výstupní kmitočet: 

8 ř 62 až 8,92 MHz 
pro mf kmitočet 5,12 MHz 
(příčkový krystalový filtr). 
Výstupní impedance: 50 Q. 

Výstupní napětí: 200 až 250 mV 

Potlačení 2. harmonické: 

lepší jak 60 dB. 

Potlačení 3. a vyšších harmonických: 

lepší jak 75 dB. 

Popis zapojení 

Napěťově řízený oscilátor TI pra¬ 
cuje v žádaném výstupním rozsahu 
kmitočtu Napětí pro směšovač je vy¬ 
vedeno přes oddělovací zesilovač 
s T2 a pásmovou propust realizova¬ 
nou mírně nad kriticky vázanými rezo¬ 
nančními obvody, která se výrazně 
podílí na potlačení nežádoucích pro¬ 
duktů, Na tento výstup je navázán od¬ 



dělovací stupeň s T3 pro číslicovou 
stupnici, 

Z kolektoru TI je signál veden na 
vstup děličky 1:128. obdélníkový sig¬ 
nál na výstupu je derivován členem 
RC, Jehlové impulsy jsou zesíleny 
tranzistorem T4. Tento zesílený sig¬ 
nál je veden přímo na vstup S klop¬ 
ného obvodu RS a současně přes 
zpožďovací linku a zesilovač s T5 na 
vsup R. Impuls přicházející na vstup 
S nastaví klopný obvod RS na logic¬ 
kou 1, impuls prošlý zpoždovací lin¬ 
kou na vstup R vrátí klopný obvod do 
výchozího stavu log, 0. Sled Impulsů 
z děl ičky vytvoří tedy na výstupu klop- 
ného obvodu obdélníkové napětí, 
jehož střída je úměrná kmitočtu osci¬ 
látoru. Toto napětí se integračním čle¬ 
nem R14, Cl 5 a R15, C17 převede na 
stejnosměrné a přivádí se na invertu- 
jící vstup operačního zesilovače pra¬ 
cujícího jako komparátor napětí. Na 
neinvertující vstup se přivádí referenční 
napětí z napěťového děliče, jehož sou¬ 
částí je proměnný lOotáčkový poten- 
ciometr P2. Komparátor porovnává 
obě napětí a jeho výstupní napětí vy¬ 
hlazené dolní propustí RC ovládá ka¬ 
pacitní diody v obvodu oscilátoru. 
VFO se tedy ladí potenciometrem, 
změnou referenčního napětí. 

Zpoždovací linka je stejná r jaká se 
používá v barevných TV. Zpoždění 
64 ps odpovídá kmitočtu 15 625 Hz r 
který vynásoben dělicím poměrem 
děličky určuje schopnost přeladění 
oscilátoru (15 625 x 128 = 2 MHz). To 
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znamená, že oscilátor může pracovat 
v rozsazích násobků 2 MHz, např. 

2 až 4 MHz, 4 až 6 MHz nebo 6 až 
8 MHz atd. Nejvyšší použitelný kmi¬ 
točet je dán kvalitou zpožďovací linky 
a schopností děličky. Na okraji dané¬ 
ho pásma se začíná projevovat nesta¬ 
bilita, a tak není vhodné volit mf kmi¬ 
točet tak, abychom $e pohybovali 
v této oblasti. Takže pokud je to mož¬ 
né, volíme mf kmitočet tak, abychom 
se pohybovali v okolí středu daného 
pásma přeladění, nebo zvolíme děljč- 
ku s jiným dělicím poměrem a tím 
změníme pásmo přeladění VFG. 

Na pozicích Dl až D4 byly použity 
varikapy BB1G5. Dva jsou osazeny ze 
strany součástek a dva ze strany spojů 
s minimálními vývody. V případě, že 
použijete BB109, postačí 2 kusy těch¬ 
to varikapů. 

Konstrukce 
a oživení VFO 

VFO je osazen na jednostranné 
desce s plošnými spoji, viz foto Na 
desce v mém případě chybí Pí a P3, 
které slouží k nastavení potřebného 
přeladění v celém rozsahu IQotáčko- 
vého potencíometru. Byly postaveny 

3 kusy VFO a všechny pracovaly na 
první zapojení. Pokud věnujeme po¬ 
zornost kontrole součástek před za¬ 
pájením a pečlivě navineme potřeb¬ 
né cívky, neměly by být s oživením 
větší problémy. Cívky jsou navinuty 
na tzv. „pardubických" kostrách, kte¬ 
ré byly použity ve velmi rozšířených 
zařízeních jako VXW100, PR21 
PRII, VR20, VR21, ze kterých je 
možno tyto kostřičky vytěžit. Na těla 
kostřiček jsou navléknuty papírové 
podložky 5 a zafixovány „vteřinovýirť 
lepidlem, které slouží jako dorazy pro 
vinutí (obr. 4). Jádra jsou použita NQ5 
(modré označení} ze sortimentu bý¬ 
valého podniku PRAMET Šumperk, 
nebo podobná pro kmitočty 5 až 
10 MHz. K oživení VFO potřebujeme 
minimálně vf milivoltmetr, čítač a nej¬ 


lépe ručkový voltmetr, i když číslico¬ 
vý multimetr též vyhoví. Ručkovým 
lépe sledujeme změnu ladicího napě¬ 
tí pro varikapy. VFO, jak píšu výše, 
by mělo pracovat na první zapojení, 
přesto je vhodné osadit jednotlivé cel¬ 
ky a oživit je. Máme-li možnost na¬ 
stavit pásmovou propust L2, L3 roz- 
mítaným generátorem (wobblerem), je 
dobré nejdříve osadit na desku tran¬ 
zistor T2 včetně 03, R3 až po T3 a R5, 
tedy oddělovací zesilovač pro stupni¬ 
cí, Dále osadíme všechny blokovací 
kondenzátory napájení včetně elekt¬ 
rolytických a oddělovací rezistor R6. 
Přivedeme napájecí napětí a na C3 
přivedeme signál zwobbleru. Sondu 
zapojíme na výstup pro směšovač. 
Změnou indukcnosti (šroubováním ja¬ 
der) nastavíme šířku pásma asi na 
0,5 MHz pro pokles 2 dB v přelaďo¬ 
vaném pásmu. Pokud je šířka pásma 
velká, zmenšením kapacity C6 a na¬ 
opak dosáhneme potřebné šířky. Vý¬ 
sledná křivka by měla být mírně nad- 
kritická, viz foto na obr. 5. Pokud tuto 
možnost nemáme, zapojíme i obvo¬ 
dy oscilátoru, a laděním L2 a L3 se 
snažíme dosáhnout stejný efekt, tedy 
pokles výstupního vf napětí maximál¬ 
ně 1 dB v celém, přeladďvaném pás¬ 
mu. Výstupní napětí kontrolujeme vf 
milivoítmetrem nebo osciloskopem. 
Výstupní napětí by mělo být v rozsahu 
200 až 250 mV, na osciloskopu roz¬ 
kmit špička-špička asi 800 mV. Na ko¬ 
lektoru TI by měl být rozkmit napětí 
1,5 až 2 V. Je-li vše v pořádku, osadí¬ 
me 101, tranzistory T4 a T5, zpožďo¬ 
vací linku a 102. Připojíme opět 
napájení a na výstupu děličky kontro¬ 
lujeme obdélníkové napětí o rozkmi¬ 
tu 5 V s kmitočtem 128x menším než 
je frekvence oscilátoru. Na kolektorech 
tranzistorů by měfy být úzké záporné 
impulsy 0,5 ps, rozkmit asi 11 V. Na 
výstupu klopného obvodu RS jsou ob¬ 
délníkové impulsy, jejichž střída se 
mění v závislosti na kmitočtu oscilá¬ 
toru, což simulujeme změnou polohy 
jádra v cívce. Chová-li se vše podle 




Obr 5. Sejmuté křivka pásmové 
propusti 

popisu, osadíme zbylé součástky 
včetně víceotáčkového potenciomet- 
ru (Aripotu) a přistoupíme k nastavení 
pásma přeladění v celém rozsahu otá¬ 
čení potenciometru trimry Pí a P3. 
Trimry nastavíme na minimální odpor, 
na P2 budeme mít tedy napětí 12 V 
Potencío metr natočíme tak, že na běž¬ 
ci nastavíme napětí 5 V. Potom já¬ 
drem cívky LI prolaďujeme a zároveň 
voltmetrem kontrolujeme ladicí napětí 
pro varikapy v bodě spojení R21, C20 \ 
a R22. Jakmile se „zachytí" regulační > 
smyčka, začne se toto napětí plynule / 




Obr 2 a 3. Deska s piošnými spoji VFO a rozmístěni součástek na desce 
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> měnit v rozsahu asi 0 až 8,5 V. Jádrem 
cívky nastavíme napětí 3 až 4 V, Po¬ 
tom natočíme P2 k Pí a změnou Pí 
nastavíme horní hranici požadované¬ 
ho kmitočtu, pak otočíme P2 k P3 
a nastavíme dolní požadovaný kmito¬ 
čet. Vše opakujeme několikrát, jelikož 
se nastavení vzájemně ovlivňuji 
Jakmile máme přeladění nastave¬ 
no, zkontrolujeme voltmetrem napětí 
pro varikapy, mělo by se pro pásmo 
přeladění pohybovat v rozmezí 2 až 
6,5 V, Případnou odchylku doladíme 
nepatrnou změnou polohy jádra LI. 

Pokud bychom se během nastavo¬ 
vání pásma přeladění trímry Pí a P3 
dostali do „mrtvého" stavu, kdy se 
nebude kmitočet měnit, změníme po¬ 
lohu jádra LI. Na závěr znovu zkont¬ 
rolujeme úroveň výstupního vf napě¬ 
tí. Maximální pokles by měl být pro 
celé pásmo menší jak 2 dB. Tím je 
oživení dokončeno a VFO je připra¬ 
ven k použití. 


Závěr 

VFO splňuje požadavky kladené na 
toto zařízení pro QRR Byly postave¬ 
ny dva kusy minitransceiveru ANTEK, 
ve kterých již byla deska s plošnými 
spojí transceíveru upravena přímo pro 



Obr 6, Spektrum VFO 
v pásmu 8,5 až 9 MHz 


tento VFO, viz foto na obr, 9. Je sa¬ 
mozřejmě možné použít původní des¬ 
ku a do transceiveru integrovat desku 
VFO z obr 2 tak, že vynecháme pů¬ 
vodní obvody oscilátoru a desku me¬ 
chanicky upevníme nad originální des¬ 
ku a propojíme krátkými ka bliky 
Desku s plošnými spoji lze objed¬ 
nat na adrese l.j. ok1jtz@seznam.cz 
Na tuto adresu možno směrovat i pří¬ 
padné dotazy zájemců o stavbu 


Rozpis součástek 

R1, R3, R4 

120 ka 

R2 

390 Q 

R5 

470 Q 

R6 

100 Q 

R7, R8 

47 kQ 

R9, R11, R13 

1 kQ 

R10 

220 a 

R12, R19 

3,3 Ma 

R14. R15. R16 

220 ka 

R17, R18 

3,3 ka 

R20 

120 ka 

R21 

io ka 

R22 

loo ka 

Pí, P3 

64Y-20KG (trimr - GES) 

P2 

534-5KOO (Aripot 


lOotáčkový - GES) 

Cl, C5, C7 

47 pF 

C2, C3, C8 

33 pF 



Obr 7. Spektrum VFO 
v pásmu 1 až 100 MHz 


C4 

1 nF 

C6 

5,6 pF, nastaví se 
při oživení 

C9, Cl 5, Cl 6, 

C17, C20 

10 nF 

CIO, Cl3, C21 

100 nF (5 ks) 

Cil, C14 

10 pF 

C12 

470 pF 

C18 

3,9 nF 

C19 

220 nF. svítkový 

TI, 12. T3 

BF245A (B) 

T4, T5 

BC547B 

Dl až D4 

BB105 (nebo podob¬ 
né, při použití BB109 
postačí 2 ks) 

D5 

1N4148 

D6 

Zenerova dioda 5 V 

101 

74HC4Q24 

102 

4011 

103 

CA3140 

zpožďovací linka 64 ps z barevného TV 

LI, 12, L3 

kostry cívek tzv. „par¬ 
dubické" průměr 5 mm 
včetně hliníkového 


krytu, jádro 0 3 mm 
N05 (Pramet) 


Navíjecí předpis cívek 

Nejprve navineme vazební vinutí 

a potom vinutí hlavní (viz obr 4) 


LI vazební vinutí 5 z lakovaným 
drátem 0 0,15 mm 
hlavni vinutí 25 z lakovaným 
drátem 0 0,15 mm 

L2 25 z lakovaným drátem 
0 0,15 mm 

L3 vazební vinutí 6 z lakovaným 
drátem 0 015 mm 
hlavní vinutí 25 z lakovaným 
drátem 0 0,15 mm 

Literatura 

[1] Darteě , J. a kot.: Amatérská radio¬ 
technika a elektronika. Díl 3. Naše 
vojsko 1988. 

[2] Jedlička, P: Přehled obvodů řady 
CMOS 4000 BEN 1994, 



Obr. 8. Osazená deska VFO 


Obr 9. Upravený transceiver ANTEK 
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Baluny na KV pásma (2) 


Jindra Macoun, OK1VR 

Článek navazuje na 1. část článku v PE 4/2009 konstrukčním popisem cívko¬ 
vého balunu, navinutého koaxiálním kabelem RG 58 na „vzdušném" jádru. Po¬ 
psaná měřeni prokázala dobré vlastnosti v pásmu 1,8 až 30 MHz. 


Úvodem 

stručně o účelu symetrizace při na¬ 
pájení symetrických antén nesymetrický¬ 
mi - koaxiálními napáječi. 

Symetrizace má především zabránit 
záření ze stínění koaxiálního kabelu. 

Vf proud z vnitřní strany stínění se na 
výstupu z kabelu větví na proud tekoucí 
do připojené částí anténního zářiče a na 
proud, přecházející na vnější povrch stí¬ 
nění. Lze tomu zabránit obvodem 
s vysokou vstupní impedancí, která 
tento nežádoucí povrchový proud 
a jeho nepříjemné účinky omezí. Tuto 
funkci zabezpečují oddělovací nebo sy- 
metrizační obvody - baluny nejrúznějších 
typů a provedení. 

Za jistých okolností může být impe¬ 
dance na konci stínění již dostatečně vel¬ 
ká i bez oddělovacího obvodu. Ovlivňuje ji 
délka kabelu, jeho instalace, i zakončení 
u radiostanice. Obecně platí, že výhod’ 
nější podmínky nastávají u lichých ná¬ 
sobků čtvrvlnných délek kabelu. Proto se 
tento efekt neuplatní v širším kmitočto¬ 
vém pásmu, kdy je (širokopásmový) sy- 
metrtzační obvod žádoucí, popř. nezbyt¬ 
ný. 



Obr 3. Měření balunu, zakončeného 
odporem 50 O (8 x 100 Q) 
anténním analyzátorem 


Dříve než přejdeme k běžně používa¬ 
ným oddělovacím obvodům na feritových 
jádrech, popíšeme méně používaný, ale 
jednoduchý a účinný Širokopásmový sy- 
metrizační obvod - balun, navinutý z ko¬ 
axiálního kabelu. 

Širokopásmový balun 1 :1 

Klasickým symetrizačním obvodem - 
balunem, používaným hfavně v pásmech 
VKV, je čtvrtvlnný zkratovaný úsek sy¬ 
metrického vedení. 

Poprvé, a to v r, 1944 jej popsal G. 
GuanelJa [1]. Podle něj je proto taká znám 
jako guanella-balun. Od té doby byla pod 
různým označením publikována i patento¬ 
vá na řa da ko n stru kč n í c h mod ifi kac í, kte¬ 
ré pracují na stejném principu [2]. 

Vysoká vstupní impedance tohoto 
čtvrtvlnného zkratovaného obvodu - balu¬ 
nu, připojeného na svorky symetrické an¬ 
tény, brání vzniku povrchových proudu 
na koaxiálním napáječi, provlečeném ke 
svorkám antény jedním vodičem balunu, 
a svým symetrickým uspořádáním záro¬ 
veň zabezpečuje v širším kmitočtovém 
pásmu napájení symetrické antény nesy¬ 
metrickým koaxiálním kabelem. 

Symetrie napájení je dána symetrií 
konstrukčního řešeni. Ovlivňuje ji délka 
obnaženého vnitrního vodiče mezi antén¬ 
ními svorkami symetrizačního vedení, 
popř. délka zkratu obou stínění na konci 
vodičů. 

Konstrukce, běžná na VKV, je princi¬ 
piálně použitelná také na jednotlivých 
KV pásmech. Z rozměrových důvodů je 
tam však sotva realizovatelná. 

Jedna z modifikací čtvrtvlnného balu¬ 
nu. zabezpečující symetrické napájení na 
několika KV pásmech, je znázorněna na 
obr. 2. 

Oba „čtvrtvlnné” vodiče jsou navinuty 
jako cívky. V popisované úpravě jsou 
uspořádané souose jako jedna „půlvlnná 
cívka”, resp. jako paralelní rezonanční 
obvod připojený na svorky antény. Re¬ 
zonanční kmitočet, daný índukčností 
a vlastní kapacitou této „cívky 1 ', lze snad¬ 
no určit pomocí GDO. Měl by být vyšší 
než maximální provozní kmitočet symetri- 
zované antény. Vlastní a vzájemná In¬ 
du kčnost obou souose uspořádaných vh 
nutí bude vykazovat v poměrně širokém 
pásmu dostatečně velkou impedanci, kte¬ 
rá prakticky neovlivní nízkou impedanci 
(50 O) připojené antény. Koaxiální napá¬ 
ječ je do balunu zaveden uprostřed obou 
cívek, v místě nulového vf potenciálu. 

Konstrukční popis 

Balun s 2 x 5,5 těsnými závity je navi¬ 
nut dvojicí 173 cm dlouhých úseků koaxi¬ 
álního kabelu RG 58 C/U, 0 5 mm (GES- 
-ELECTRONICS), uvnitř 75 mm dlouhé 
novodurové (instalační ) trubky o průměru 
109/105 mm. 



50 Q 

nesymetricky 


komp 
kapacita 
12 cm 
RG 58 


Obr, 1. Schéma cívkového balunu 
s hlavními rozměry 

Nesymetrický, koaxiální vstup balunu 
je uvnitř trubky připojen k panelovému 
konektoru PL (A). 

Symetrický výstup vinutí je připojen 
na protilehlých krajích trubky k pájecím 
okům pod šrouby (M4 x 10) se vzájem¬ 
nou roztečí 60 mm (B, C). Na vnější stra¬ 
ně trubky jsou zároveň kabelová oka pro 
připojení symetrické antény nebo symet¬ 
rického vedení. 

Stínění obou kabelových úseků jsou 
tak na jednom konci připájena k okům 
pod protilehlými přírubovými šrouby ko¬ 
nektoru PL a na druhém konci k pájecím 
okům pod šrouby symetrického výstupu. 
Vnitřní vodič „aktivního” úseku je na jed¬ 
nom konci uvnitř cívky připájen ke kolíku 
konektoru PL (A) a na druhém konci (B) 
je galvanicky připojen k protilehlé svorce 
symetrického výstupu (C) pomocí asi 



Obr 2. a) Spoje'u koaxiálního vstupu A 
na panelovém konektoru PL; b) a c) spo¬ 
je u svorek symetrického výstupu 8, O 
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65 mm dlouhé a 15 mm široké spojky 
z pocínovaného plechu (obr* 2 a 3 b, c). 

Mezi vnější (anténní) konec vnitřního 
vodiče aktivního useku a jeho stínění 
u svorky symetrického výstupu (B) je zá¬ 
roveň při pájen paralelní kompenzační 
kondenzátor, kterým je 15 cm dlouhý (ne- 
zkratovaný) úsek téhož kabelu RG 58, 
který (jak bude dále zmíněno), kompen¬ 
zuje parazitní indukčnost spojky a posou¬ 
vá impedanční průběh zakončeného balu- 
nu do středu Smithova diagramu, takže 
minimalizuje ČSV zakončeného balunu. 

Předností zvoleného experimentál¬ 
ního uspořádání je snadná realizace 
amatérskými prostředky. Jedinou kon¬ 
strukční částí je (novodurová) izolační 
trubka, která nese vstupní i výstupní 
svorky balunu a zároveň tvaruje a chrání 
jeho vinuti, 

Max, vf výkon přenášený balunem 
závisí jen na výkonové zatížitelnosti po¬ 
užitého koaxiálního kabelu U kabelu 
RG 58 je to až několik set wattů. Pro ob¬ 
vyklých 100 W lze balun navinout z „mini- 
aturního“ typu RG 174 (dříve VLEOY 50- 
-1,5, nebo kvalitnějšího VBPAM 50-1,5) 
na menší průměr s větším počtem závitů, 
pomocí GDO. 

Pro experimentování, ale i pro trvalou 
instalaci antény je výhodné zavěsit balun 
s anténou na izolační lano provlečené 
trubkou balunu. Mimo jiné výhody tím 
klesnou pevnostní nároky na anténní vo¬ 
diče i na jejich mechanické upevnění 
k balunu a k závěsným bodům. Pak je vý¬ 
hodnější umístit výstupní symetrické 
svorky také na spodní stranu trubky, 
i když se tím o 2 x 1 12 závitu zvětší celko¬ 
vý počet závitů. Vzhledem k širokopás- 
tmavosti balunu to prakticky neovlivni jeho 
příznivé vlastnosti. Zatékání vody omezí 
krátké svislé .odkapávače" na závěsných 
vodících, popř, zavíčkování balunu pří tr¬ 
valé instalaci. 


Vlastnosti balunu 
a jejich měření 

Tento „netransformační" balun (1:1) 
by tedy měl přenášet prakticky beze změ¬ 
ny impedanci přizpůsobené symetrické 
antény na výstupní konektor PL. Jedno¬ 
duše se tato funkce ověřuje reflektomet- 
rem na koaxiálním výstupu balunu, za¬ 
končeném na symetrických svorkách 
(bezindukčním) rezistorem 50 Q. Za vy¬ 
hovující se považuje ČSV < 1,2. 

Popsaný balun tyto požadavky splňuje 
v pásmu 3,5 až 30 MHz. Pouze v pásmu 
1,8 MHz je ČSV - 1,6, jak je zřejmé z im¬ 
pedanční křivky na obr. 4 

Dále popsaná měření jsou užitečná, 
např. při alternativním návrhu balunu na 
jiná pásma, popř. s jinými konstrukčními 
prvky. 

Z pouhého průběhu ČSV na koaxiál¬ 
ním výstupu balunu nelze zjistit skuteč¬ 
nou impedanci na symetrickém výstupu, 
ze které je třeba vycházet, mají-lj se 
vlastnosti balunu dále optimalizovat. ČSV 
na konektoru PL se totiž měři až za napá¬ 
ječem, stočeným do cívky balunu. Jeho 
délka sice ČSV nemění, ale impedanci 
přesto transformuje. Proto je nezbytné ur¬ 
čit impedanci na PL konektoru. V amatér¬ 
ských podmínkách ji změříme nejsnad¬ 
něji některým z dostupných anténních 
analyzátorů. 

Postup měření: 

1, Na konektoru PL byla změřena im¬ 
pedance na počátečních kmitočtech jed¬ 
notlivých amatérských KV pásem. 

2. Naměřené hodnoty byly normalizo¬ 
vány (vztaženy) na 50 Q, tzn. děleny 50 
a pak znázorněny na Smithově diagramu 
s normalizovanými hodnotami. Vzhledem 
k malým hodnotám ČSV je pro čitelnější 
ilustraci použit zvětšený výřez diagramu 
omezený maximálním ČSV = 2 (obr. 4). 


3* Na každém kmitočtu pak byla nor¬ 
malizovaná impedance přepočtena, tzn. 
„přetočena' 1 koiem středu diagramu smě¬ 
rem n k zátěži", tzn. na svorky antény (si¬ 
mulované zatěžovacím odporem 50 Q. 
síoženým z osmi rezistorú 100 £2) o vlno¬ 
vou délku navinutého kabelového úseku. 
Jeho fyzická délka je 1,73 m, elektrická 
délka d = 1,73 x 0,66 = 2,62 m, (0,66 je 
činitel zkrácení PE dielektrika kabelu 
RG 58), 

Vlnové délky d IX na měřených kmito¬ 
čtech tedy činí: 


f [MHz] 

1,8 

3,5 

7 14 

21 28 

ďX 

0,016 

0,03 

0,06 0,12 

0,18 0,244 


(Podrobněji byl tento „historický kru- 
žítkový" postup probrán v PE 3/2009. 
Rychlejší a přesnější přepočet impedancí 
umožňuje snadno dostupný, jednoduchý 
počítačový program TLD, zmíněný v zá¬ 
věru. 

Průběh impedanci přepočtených na 
symetrický vstup balunu, zatížený rezis¬ 
torem 50 Q, má indukční charakter, typic¬ 
ký pro tento typ balunu. 

4. Paralelní kapacitou k symetrickým 
svorkám balunu můžeme celou impe¬ 
danční křivku posunout do středu, a zlep¬ 
šit tak i její průběh na konektoru PL, jak 
je vidět i na obr. 4 (červená křivka). 

Kapacitou může být pevný kondenzá- 
tor nebo krátký úsek kabelu RG 58, jehož 
kapacitu lze nastříhat na optimální veli¬ 
kost. U popisovaného balunu činila délka 
kompenzačního „kabelového" kondenzá- 
toru 12 cm. 

Kapacita každého koaxiálního kabelu 
s vlnovou impedancí 50 Q činí 99 pF/m. 
Použitý zakončovací odpor 50 Q (složený 
z osmi rezistorú 100 Q) má v pásmu 1,8 
až 21 MHz ČSV < 1,1. Na 28 MHz stoupá 
ČSV na 1,18. 

TLD - Transmission Line 
Details 

Přesně a rychleji je možno realizovat 
předchozí postup pomocí počítačového 
programu TLD, který je volně dostupný 
na stránkách www.ac8iB.com. 

Kromě jiného přepočítává impedanci 
z jednoho konce koaxiálního nebo symet¬ 
rického vedení na druhý, včetně ztrát. 
Obě hodnoty zároveň zobrazuje na Smi¬ 
thově diagramu. V programu je také ulo¬ 
žena databáze parametrů více než 40 
typů koaxiálních i symetrických napáječů. 

Jak vkládané, tak i uložené parametry 
lze plynule a rychle měnit přidržením pří¬ 
slušného tlačítka (spin button) a na odpo¬ 
vídajícím grafickém zobrazení zároveň 
sledovat počítané výsledky. Zvláště půso¬ 
bivé a instruktivní jsou plynulé změny im¬ 
pedancí na Smithově diagramu. 

Literatura 

m Guanelia r G,. Novel Matching Sys¬ 
tems tor High Frequencies. Brown - Bo- 
veri Review, Vol. 31. Sept. 1944, s. 32 - 
39 

[2] Krischke, A. t DJ0TR/OE8AK : Ro- 
thammels Antennenbuch DARC Verlag. 
12. vydání 



Obr. 4. Průběh ČSV na konektoru PL v pásmu 1,8 až 30 MHz: 
bez kompenzace (modrá křivka), s kompenzací (červené) 
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POČÍTAČE 
INTERNET 


Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.cz 
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POČÍTAČ S TELEFONEM 


Obvykle se takovýmto přístrojům říká Smartphone ; něco jako „chytrý telefon", nebo také vznešeně ko¬ 
munikátory. Záměrně jsem ale zvolil titulek Počítač s telefonem, protože podle mého názoru lépe vystihuje 
podstatu přístroje HTC TouchHD, Nadchnul mé koncem minulého roku, protože (konečné) splňoval mojí 
představu o tom, co všechno by měl umět takový malý přístroj, aby uměl „všechno" - všechno, co chci mít 
pořád sebou a pokud možno v jedné jediné krabičce* 


„Všechno" v mé představě znamená 
orientaci (GPS) ř telefon, přístup na In¬ 
ternet a k mailu, přístup k domácí počí¬ 
tačové síti (WiFí), komunikací Bluetooth 
(externí stereosluchátka bez kabelu, 
snadné přenášení souborů), fotoaparát, 
přehrávač hudby a filmů, připojení slu¬ 
chátek nebo audio výstupu přes stan¬ 
dardní konektor (jack), prohlížení foto¬ 
grafií, radiopřijímač, možnost přijatel¬ 
ného čtení dokumentů, používání pa¬ 
měťových karet, spouštění dalšího po¬ 
třebného softwaru - snad jsem na nic 
nezapomněl. A jako takový bych vám 
ho chtěl stručně představit, aniž bych 


zacházel do detailů obsluhy telefonu ne¬ 
bo popisu práce s operačním systé¬ 
mem Win do ws Mobile , který je stan¬ 
dardně používaný v mnoha jiných za¬ 
řízeních. Kromě technických parametrů 
tedy půjde spíše o trochu podrobnější 
popis výše zmíněných funkcí a jejich 
praktické využitelnosti A znovu zdůraz¬ 
ňuji, že přístroj HTC Touch HO vnímám 
opravdu více jako počítač, který umí 
i telefonovat, než jako chytrý telefon. 
Důkazem toho budiž skutečnost, že 
jsem asi po týdnu vrátil svoji SIM kartu 
zpět do mého předchozího telefonu 
Sony Ericson K750i, s kterým nadáíe 


běžně telefonuji - je podstatně menší 
(lze ho mít i v kapsičce u košile), na te¬ 
lefonní „události" (hovory, SMS ap.) rea¬ 
guje mnohem rychleji, má skutečná 
(hardwarová) tlačítka, která se dají na¬ 
hmatat i po paměti, a nebojím se tolik, 
že mi upadne nebo ho ztratím. V HTC 
Touch HD mám jinou SIM kartu, kterou 
mohu použít pro připojení k Internetu 
a samozřejmě í k zavolání (byť ne z mé¬ 
ho běžného čísla). 

Přístroj HTC Touch HD je na vzhled 
j velikostí asi hodně podobný populární¬ 
mi iPhonu (tím ale jejich podobnost té¬ 
měř končí). Je velmi tenký a prakticky 
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HTC Touch HD 
ze strany, zepředu 
a zezadu r 
jeho rozměry jsou 
115x62,8x12 mm 


nikde nic z něj nevystupuje. Jeho obra¬ 
zovka pokrývá prakticky celou přední 
plochu (úhlopříčka 3,8") a její rozlišení 
800 x 480 pixelů umožňuje už celkem 
slušnou práci s počítačovými progra¬ 
my, s texty, tabulkami, PDF dokumenty 
nebo internetovým prohlížečem (Ope¬ 
ra), aniž byste museli po dokumentech 
jezdit jako s lupou nebo s baterkou Cel¬ 
kem pohodlně si lze opravdu i číst dlou¬ 
hé texty (i knížky). Své přednosti má 
displej i při sledování videa, které je při 
takovémto rozlišení nadstandardně 
kvalitní. Velké rozlišení je výhodou « při 
používání map a GPS, velmi dobře zde 
funguje např. populární OziExpíorer do 
kterého lze nahrát libovolně mapy. 
Samozřejmě lze využít i různé navigač¬ 
ní programy (pro cesty autem), vzhle¬ 
dem ktomu, že samostatné navigační 


přístroje do auta jsou dnes ale poměrně 
levné, jeto zajímavé spíše pro případy, 
kdy nejedete vlastním autem a váš 
„řidič" neví kudy kam, nebo když chodí¬ 
te pěšky po městě, 

Další výraznou odlišností od jiných 
přístrojů a naopak podobností se zmí¬ 
něným iPhonem je dotykové ovládání. 
Musíte si na něj zvyknout, ne že by bylo 
něčím zvláštní, ale prostě jen proto, že 
zatím nejsme moc zvyklí cokoliv ovlá¬ 
dat pohybem prstu po obrazovce. Je to 
ale docela šikovné a rozhraní přístroje 
(TouchFLO 3D) je pro to velmi dobře 
vybavené, všechna virtuální tlačítka 
jsou dostatečně velká a velmi dobře 
funguje používání tzv. gest - specific¬ 
kých pohybů prstů po obrazovce. Pří¬ 
stroj má jen dvě opravdová (fyzická) 
tlačítka - jedno na zapínání/vypínání 


popř. uspání a druhé kolíbkové na regu¬ 
laci hlasitosti; a čtyři pevná dotyková 
na spodní hraně pro základní obsluhu. 
Má také senzor natočení a při prohlížení 
obrázků, videa a Internetu se zobrazení 
přepne podle natočení přístroje (nasto- 
jato/naležato) Jednoduchý prográmek 
pak umožní využívat tuto funkci í u dal¬ 
ších programů. 

Přístup k Internetu je umožněn vše¬ 
mi představitelnými způsoby, tj. přes 
telefonní SIM kartu (včetně rychlých dat 
HSPA a WCDMA}, prostřednictvím 
WIFi a přes Bluetooth. Jako základní 
prohlížeč je použita (kupodivu, vzhle¬ 
dem k operačnímu systému Windows 
Mobile) Opera , í když standardní Inter¬ 
net Explorer lze samozřejmé používat 
také. Propracované rozhraní pro evi¬ 
denci kontaktů, posílání SMiS a MMS 
a mailů je propojené i s telefonováním 
a umožňuje pohodlnou komunikaci, 
Veškeré další funkce, související s In¬ 
ternetem, odpovídají použitému ope¬ 
račnímu systému a případné vámi nain¬ 
stalovaným programům. 

Telefon je čtyřpásmový pro GSM/ 
GPRS a EDGE a dvoupásmový pro 
HSPA/WCDMA. Umí používat libovol¬ 
né vyzváněcí tóny v nejrůznějších for¬ 
mátech. 

Zabudované rozhraní pro bezdráto¬ 
vé počítačové sítě (WiFi) umožňuje 
standardní přenosovou rychlost až 54 
Mb/s, Bluetooth 2.0 umí kromě běžných 
protokolů i A2DP pro bezdrátová stereo¬ 
fonní sluchátka s mikrofonem. 


o *ř ^ii 

r $ ^ 

' 

rVi> 

Toetay 

3 

^ . Office Mobile 

M CalenrJar 
tl Contects 

/2 Internet Explorer 


O Messaginq 


Pbone 

1ti Progrjms 

J0 

% SKltinys 
® Help 

SA 

ů 'x <p m 

ú 

j Ptvoro? Program* | 


StílTt 

o ^ 


R 


@ ActiveSyiK ¥■ 


Aftum X 

m 

t> r 

ExmI Mobile X 

ffiímúte Desktop ... X 

Ti^nwpwr AA Oay 

t-.-: ^ 

TomcMTDw: 1 D:D0 AM -1 Ů.30 AW 


i «p m áS 

PtlÚflt 

E3 Program* 


Proorams ^ ^ ^ 4:2® X 


Settings |^J J.1 Y^ 4:51 X 


ajj Word Mdbile 


Actňr*£|íťi£ Adobe Keader 
LÉ 


'jJ * 

CaríiĚEi camm Fila Explorer 

Manager 


si • 

f M Rádio Gtttmg GMgle M-ip-S 


$ ca 

Aula Volume Certificatea 


CkarStfwaga ck*k& Custwner 


h & r -g 

Děvka Encrvptrón £rror 
InfenmatioEi Roporting 

^ 

Extern?! GPS ■G-Scnsor Ma nů gté 
Programu 



b / u |*|i š ! .e :e 
qwertyu i op 
a s d f g h J k \ . 


Do operačního systému Windows Mobile 6.1 Pro se lze dostat z úvodní obrazovky tlačítkem Start, z horního pruhu ikon se dá otevřít i se¬ 
znam všech spuštěných programu, Pro psaní je k dispozici několik typů klávesnic pro obsluhu prsty i sty lůsem, včetně doplňovací T9 , 
K prohlížení videa je zde např. i samostatné rozhraní pro populární server YouTube. 



Po sejmutí zadního 
krytu přístroje 
získáme pňstup 
k baterií, telefonní 
SIM kartě 
a paměťové kartě 
micro SD 
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Velmi povedené a intuitivní rozhraní TouchFLO má základní záložky pro kontakty, zprávy , pošto, tofemeí, akcré, fotografie a videa , fritobu, 
počasí, našla yení a programy - přeplná se mezi nimi dotykem prstu r podobná snadno se ///stoje v jejich obsahu 


Ze specifického a velmi pěkného 
ovládacího rozhraní TouchFLO lze sa¬ 
mozřejmě vystoupit a běžně pracovat 
s operačním systémem Windows Mobh 
fe a nainstalovanými programy. Vzhle¬ 
dem k opravdu velké interní paměti 
počítače a možnosti používat paměťo¬ 
vé karty microSD nejste téměř omezeni 
v počtu nainstalovaných programů (lze 
je instalovat do paměti počítače i na pa¬ 
měťovou kartu). 

Pro běžnou práci s počítačem byste 
již ale museli mít velmi útlé a úzké prs¬ 
tíky, takže proto je zde stylus (běžně 
zasunutý v tělese počítače a magnetic¬ 
ky přidržovaný, aby nevypadl). Počítač 
si počíná poměrně svižně - ono to os¬ 
tatně není až tak dávno, kdy procesor 
528 MHz a RAM 288 MB mě! docela 
dobrý stolní počítač. 

Přehrávání hudby je standardní 
a kromě vestavěného přehrávače si sa¬ 
mozřejmé lze nainstalovat jakýkoliv 
další. Podobně je to s videem, kde je 
potřeba instalace „lepšího" přehrávače 
téměř nutností, protože Microsoft ve 
svých operačních systémech pří říš 
mnoho kodeků (kromětěch svých) ne¬ 
podporuje, Přístroj si poradí i s koda¬ 
kem H.264 a to nejen pro VGA ale i pro 
WVGA rozlišení. Při této kvalitě zobra¬ 
zení je naprosto bezproblémové i sle¬ 
dování filmů s titulky. Základní repro¬ 
dukcí umožňuje zabudovaný reproduk¬ 
tor, jinak je ale audio výstup na stan¬ 
dardním konektoru typu jack 3,5 mm, 
ke kterému lze připojit libovolná sluchát¬ 
ka, počítačové reproduktory nebo vstup 

C 


externího zesilovače. Zabudovaný FM 
radiopřijímač si sám vyhledá dostupné 
stanice a zobrazí automaticky i jejich 
názvy. 

Fotografování jistě nebude hlavním 
úkolem takového přístroje, nicméně 
měl by být schopen kvalitně zdokumen¬ 
tovat jakoukoliv situaci, Ato vestavěný 
fotoaparát umí - jeho 5 Mpx umí rozli¬ 
šení od 320x240 až po 2592x1944 se 
čtyřnásobným digitálním zoomem a au¬ 
tomatickým ostřením. Jako kamera umí 
zachytávat video až do 24 snímků za 
vteřinu při rozlišení GVGA ve formátech 
3gp nebo mp4. Druhá kamera (VGA) 
na přední straně umožňuje videohovory. 
Přístroj má velice pěkné rozhraní k pro¬ 
hlížení fotografií a jejich sestavování 
do alb. 


I energeticky je na tom HTC Touch 
HD poměrně dobře- pokud ho moc ne¬ 
používáte, vydrží i týdny v uspaném sta¬ 
vu. Má baterii Li-Po 1350 mAh, udáva¬ 
ná doba hovoru je až 480 minut, poho¬ 
tovostní řežím až600 hodin. Dobíjet se 
dá ze síťového adaptéru nebo z USB 
portu počítače (kabel je jeden, zasune 
se buď do portu nebo do adaptéru). 

Přístroje HTC mají rozsáhlou komu¬ 
nitu fanoušků a na Internetu tak lze najít 
odpovědi na všechny otázky a obrovské 
množství různých aplikaci a vylepšení. 

Myslím, že HTC Touch HD se oprav¬ 
du dá nazvat přístrojem 21. století; koho 
by ještě .před pár lety napadlo, že „tohle 
všechno" bude umět krabička, která se 
nám vejde do kapsy... 


HTC Touch HD - technické parametry 

Procesor 

Qualcomm MSM7201A 528 MHz 

Operační systém 

Windows Mobile 6 1 Pro 

Paměť 

ROM 512 MB, RAM 288 MB 

Rozměry, váha 

115 x 62,8 x 12 mm, 147 g 

Displej 

3,8" TFT-LCD 800 x 480 pixelů 

Telefon 

HSPA/WCDMA 900/2100 MHz, 
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz 

Fotoaparát 

hlavní 5,0 Mpx,vedlejší VGA CMOS 

Další funkce GPS, 

Blueíooth 2.0, Wi-Fi IEEE 802,11 b/g, rádio FM 

Paměťová karta 

micro SD 2.0 

Napájení 

baterie 1350 mAh Li-Pol, napáječ 5 V/1 A 

Výdrž 

až 480 minut hovoru, až 600 hodin pohotovosti 
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REGULAR EXPRESSIONS 



Reguíar expressions (zkratka 
Regex) je velmi výkonný systém 
(dalo by se říci jazyk ) k prohledá¬ 
vání textu za účelem nalezení těch 
jeho částí, které odpovídají urči¬ 
tým „vzore lim" nebo „řetězcům". 
Pokud pochopíte jeho podstatu, 
může vám ušetřit mnoho času při 
prohledávání dokumentů, pře¬ 
jmenovávání čehokoliv (třeba 
souborů v daném adresáři), změ¬ 
ně dat nebo jmen v celém doku¬ 
mentu, ve vývoji softwaru ap. 

Pomocí určitých předem daných 
pravidel sestavíte jako zadání určitý 
vzorec textu, který je zapotřebí v doku¬ 
mentu vyhledat - typickým příkladem 
může být např. webová adresa nebo 
mailová adresa. Vzorec musíte sestavit 
tak, aby byly nalezeny všechny webové 
(maílové) adresy, nikoliv jen jedna kon¬ 
krétní. Na rozdíl od běžného vyhledá¬ 
vání, při kterém zadáte nějaké slovo 
nebo řetězec konkrétních znaků a vý¬ 
sledkem je vše, co toto slovo (řetězec) 
obsahuje, v regufar expressions zadá¬ 
váte uspořádání znaků, jejích typy a dal¬ 
ší vlastnosti (např počet výskytů). 

Např. pří vyhledávání mailových ad¬ 
res (obecně) si musíme nejdříve ujasnit, 
z čeho se mailová adresa skládá - jako 
příklad vezměme třeba maílovou adre¬ 
su pear@aradio.cz : Jeto nejdříve řetě¬ 
zec znaků, potom znak @ (tzv. zavi¬ 
náč), dále opět řetězec znaků, následuje 
znak . (tečka) a opět řetězec znaků. 
Z definice mailová adresy dále víme, 
které znaky může a nesmí obsahovat, 
čímž lze výběr dále upřesnit 

Příklad 

Vezměme následující úryvek textu: 

Toto je kus textu. Obsahuje několik 
mailových adres , Např , nekdo@ne- 
kde. com je mailová adresa. Jiné může 
být junk@address.co.au nebo třeba 
@234.34.23. com. Následuje ještě ně¬ 
kolik daiších-@ neco@. @nekde. 
@.com neco@.com @nekde.com 

Výraz pro nalezení správně napsané 
mailové adresy pomocí reguíar expres¬ 
sions je 

\w*@\wn.\w*((\.\w*)*)? 

Prakticky ve všech jazycích lze vše 
vyjádřit více různými způsoby, Rozebe¬ 
reme si ale ten uvedený: 

\w - speciální znak znamenající 
„znaky obvykle obsažené ve slovech 1 . 
Jsou to všechny alfanumerické znaky 
kromě mezer, interpunkčních znamé¬ 
nek a tabulátorů. 

*- hvězdička znamená „nula a více 
výskytů 11 a vztahuje se k výrazu vlevo od 
ní. Proto tedy \w*znamená „žádný nebo 
jakýkoliv počet běžných znaků' 1 . 


znamená výskyt jednoho kon¬ 
krétního znaku 

lw*-znamená „žádný nebo jakýko¬ 
liv počet běžných znaků". 

\. - znamená výskyt jednoho znaku 
„tečka 1 . Je zapotřebí napsat před tečku 
zpětné lomítko, protože samotná tečka 
má v jazyku regular expressions spe¬ 
ciální význam 

\w*- znamená „žádný nebo jakýko¬ 
liv počet běžných znaků' 1 . 

() - seskupuje vše mezi závorkami 
do logické skupiny. 

- znamená výskyt libovol¬ 
ného počtu teček (včetně žádné) násle¬ 
dovaných libovolným počtem běžných 
znaků (včetně žádných), 

()?-případná další skupina znaků. 

Výraz ({\.\w*n?tedy znamená, že 
zde mohou (ale nemusejí) být nějaké 
tečky a za nimi nějaké znaky. 

Celkové tedy výraz pro vyhledání 
mailových adres znamená „najdi jaké¬ 
koliv slovo následované zavináčem 
následovaným jakýmkoliv slovem za 
kterým mohou být tečky a další slovo 11 . 

Uvedený příklad byl vložen do pro¬ 
gramu The Regulátor a jeho výsledek 
je vidět v obr. 1. 

Konkrétní znaky 

Nejjednodušší regex sestává z jed¬ 
noho konkrétního znaku, např. a V tex¬ 
tu se podle něj vyhledá první výskyt 
tohoto znaku. Existuje 11 znaků, které 
mají v systému svůj speciálni^význam 
- jsou to [ \ A $ . I ? * * {). Často se 
jim říká metacharacters. Pokud je chce¬ 
te vyhledávat jako konkrétní znaky, 


musíte jim předřadit zpětné lomítko. 
Chcete-li tedy např, vyhledat 1+1=2, 
musíte napsat 1\+1=2. 

Třídy nebo skupiny znaků 

Tyto výrazy vyhledají části textu, 
obsahující (pouze) jeden z uvedených 
znaků. Napíšete-li výraz gr[ae]y, vyhle¬ 
dají se slova greyígray. Nevyhledají se 
slova graay, greey , graey ap. Pořadí 
znaků ve třídě (skupině) není důležité. 
Můžete použít malou pomlčku (dělítko) 
k vyznačení rozsahu znaků, místo aby¬ 
ste je vypisovali (musí být ale v řadě). 
Např. zápis [0-9] vyhledá výskyt které¬ 
koliv jedné číslice mezi 0 a 9. Pokud 
napíšete za otevírací závorku třídy A 
(„stříšku"), neguje se její obsah. Apliko¬ 
váno na předchozí případ gr[ A ae]y vy¬ 
hledá všechny řetězce začínající gr 
a končící ys jedním jakýmkoliv znakem 
„uvnitř 1 kromě a nebo e. 

Souhrnné třídy znaků 

Aby nebylo nutné vše pracně vypiso¬ 
vat, jsou zde některé zkratky reprezen¬ 
tující velkou skupinu znaků. Např, \d 
vyhledá jednu jakoukoliv číslici, \w je¬ 
den jakýkoliv běžný znak (číslici, písme¬ 
no, podtržítko), \s jakýkoliv prázdný 
znak (mezeru, tabulátor, odřádkování). 
Standardně jde pouze o znaky anglické 
abecedy. Vyhledávat lze takto i znaky, 
které se netisknou - \t např, vyhledá 
tabulátor ap. 

Tečka 

Znak . (tečka) nahrazuje ve výrazu 
pro vyhledávání jakýkoliv jeden znak. 
Výraz gr.y tedy vyhledá gray, grey, 
gr%y t grTy ap. 
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modifikační zaikrtávaci čtverečky 


Kotvy 

Kotvy neznamenají znak, ale pozici 
znaku. A znamená začátek řetězce, $ 
znamená konec řetězce. Výraz A b tedy 
vyhledá pouze první b ve slově babička. 
Výraz\b znamená rozhraní slova, jeto 
pozice mezi znakem pro který platí \w 
a znakem, pro který \w neplatí. 

Alternace 

Alternace je obdobou výrazu „nebo" 
(OR) v logice. Oddělíte-li výrazy svis¬ 
lou čarou | t vyhledají se všechny výsky¬ 
ty všech uvedených řetězců. Např, vý¬ 
raz ano|ne vyhledá v textu všechny vý¬ 
skyty slov ano i ne. 

Opakování 

Otazník za určitým znakem ho činní 
„nepovinným" - výraz colou?r vyhledá 
slova čaloun color. Hvězdička* za urči¬ 
tým znakem/výrazem znamená, že se 
může vyskytovat libovolněkrát za sebou 
(počínaje nulou), plus + znamená totéž 
ale počínaje jednou. Pokud napíšete 
za znak/výraz číslo ve složených závor¬ 
kách, např {3} s znamená to konkrétní 
počet opakování tohoto znaku/výrazu, 
Např. výraz \b[1 -9][0-9]{3}\b vyhledá 
všechna čísla mezi 1000 a 9999, výraz 
\b[1 -9][0-9]{2,4}\b všechna čísla mezi 
100 a 99999. 

Výrazy pro opakování jsou „lačné" 
a rozšíří výsledek vyhledávání na mož¬ 
né maximum. Pokud zařadíte za znak 
* nebo + ještě ? (otazník), operátor se 
stane Jiným" a výsledkem bude mini¬ 
mální řetězec vyhovující zadání. Např 
z textu Joto je <EM>první</EM > tesť 
vybere výraz <.+> část <EM>první</ 
EM> , zatímco výraz <.+?> vybere jen 
<EM>. 

Software 

Na Internetu najdete několik velmi 
dobrých programů pro prácí s reguíar 
expressions, které zároveň dobře po¬ 
slouží k pochopeni systému a jeho 
procvičení. Interaktivně kontrolují syn¬ 
taxi zadaného výrazu, upozorňují na 
chyby a ve vloženém textu okamžitě 
ukazují, co bude na základě vámi navr¬ 
ženého výrazu z textu vybráno. Najdete 
i stejně fungující onfine webové ap¬ 
likace Stačí do vyhledávače zadat 
regular expressions Uvádíme několik 
příkladů, 

The Regulátor 

The Regulátor je pokroč! fý testovací 
nástroj pro regular expressions. Umož¬ 
ňuje otestovat navržené výrazy v inter¬ 
aktivním prostředí, barevně vyznačí 
syntaxi výrazů a vyhledané řetězce 
v prohledávaném textu. Umožňuje ne¬ 
jen vyhledávání ale i nahrazování vyhle¬ 
daných řetězců jinými na základě stej¬ 
ných pravidel. 

Po spuštění programu vidíte tri hlav¬ 
ní oblasti otevřeného okna (viz obrázek 
na předchozí stránce) - do jednoho za¬ 
pisujete výraz regular expression , do 
dalšího vložíte zpracovávaný text a ko¬ 
nečně ve třetím se zobrazí výčet výsled¬ 



Obr 2. Pracovní okno programu The Regex Coach a jeho ovládací prvky 


ků - kliknutím na kteroukoliv položku 
se příslušná část barevně vyznačí v pro¬ 
hledávaném textu. Jednou vytvořené 
výrazy (zvláště ty složitější) lze uložit 
a při příštím použití je v příslušném 
okně otevřít. Program The Regulátor 
najdete zdarma ke staženi na webové 
adrese http://regulator sourceforge.net , 


fické zobrazení postupu ve tvaru stromu 
a větvení; konkrétní testování výrazu 
lze krokovat a na grafickém zobrazení 
je vidět, ve které části procesu se zrovna 
nacházíte. 

Program je pro soukromé nekomer¬ 
ční využití zdarma ke stažení na adrese 

http://weitz. ds/file$/regex-coach.exe. 


The Regex Coach 

The Regex Coach je grafická aplika¬ 
ce (obr. 2) pro Interaktivní experimen¬ 
továni s regular expressions. 

Program opět umí všechny základní 
funkce pro práci s regular expressions, 
navíc se pokouší „lidsky" slovně popsat 
operace, které ten který výraz regular 
expressions zajišťuje. Poskytuje i gra¬ 


Webová aplikace 
Webovou online aplikaci s podobný¬ 
mi funkcemi, jako mají uvedené pro¬ 
gramy, najdete na internetové adrese 
Lvww.osřee/e com/to ois/re work/k .Apli¬ 
kace (obr. 3) umožňuje vyhledávání, 
nahrazování, postupné operace s něko¬ 
lika výrazy, rozdělování textu, vytvoří 
i grafický „strom" postupu. 



Obr . 3. Na www. osteele.com/tools/rework/U- najdete online aplikaci pro regular expressions 
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mi, napájená napětím 3 až 10 V, na 
jejichž vývodech je standardní sériový 
výstup RS-232. Linka zajišťuje plně du¬ 
plexní přenos dat rychlostmi 9600 až 
115 200 b/s na vzdálenost až 100 m 
(ve volném prostoru, v budovách okolo 
20 m) Firmware desky BlueSMiRF 
zajišťuje vyrovnávací paměť přijíma¬ 
ných i odesílaných dat, kontrolu chyb 
a kontrolu doručení datových paketů. 
Jeden Bluetooth adaptér múze komu¬ 
nikovat s až osmi individuálními SMiRF 
„protistanicemF. 

BlueSMiRF byl navržen pro snad¬ 
nou a bezproblémovou implementaci. 


Modul SMiRF a běžný USB Bluetooth 
adaptér pro PC 

Prostě se připojí a funguje to, není 
zapotřebí řešit žádné antény ani soft¬ 
ware. Po instalaci virtuálního sériového 
portu Bluetooth v počítači si počítač 
sám najde připojený SMiRF, vyžádá si 
PIN kód a propojí ses modulem. Když 


Osobní generátor PCG1 

PCG1 je vtipný a praktický mecha¬ 
nický generátor elektrické energie pro 
napájení/dobíjení drobných elektronic¬ 
kých spotřebičů, jako jsou mobilní tele¬ 
fony, MP3 přehrávače, kapesní počíta¬ 
če, fotoaparáty, svítilny ap Generátor 
elektrického proudu (dynamo) se setr¬ 
vačníkem se roztáčí vytahováním navi¬ 
nutého lanka, které je při uvolnění pru¬ 
žinou vtahováno zpět. Podle autorů je 
typický generovaný výkon okolo 15 W 
při výstupním napětí 5 V. 


i z vnějšího zdroje (síťový nabíječ, USB 
port počítače), je-li k dispozici. Jedna 
minuta „tahání za šňůrku" by měla do¬ 
dat energii pro 20 minut hovoru z mobil¬ 
ního telefonu nebo např. 6 hodin posle¬ 
chu MP3 přehrávače. 

Mechanická nabíječka PCG2 

PCG2 je „větším bráškou' 1 PCG1. 
Pouzdro s dynamem se nedrží v ruce, 
ale upevní se na nějaký stabilní před¬ 
mět (zeď, strom, sloupek), lanko se dvě¬ 
ma konci a držáky se uchopí do obou 
rukou a tahá se za něj střídavě oběma 


BlueSMiRF 

Blue SMiRF je sériová bezdrátová 
linka, využívající standardní technologii 
Bluetooth. Na jedné straně je běžný 
Bluetooth adaptér do portu USB (don- 
gle), obsluhovaný standardním Bíue- 
tooth softwarem, který umožňuje vytvo¬ 
řit na počítači virtuální sériový port. 
Pokud má počítač Bluetooth zabudova¬ 
ný, lze samozřejmě použít vestavěný 
adaptér. Na druhou stranu linky přijde 
modul BlueSMiRF - malá destička 
o rozměrech 43 x 15 mm se součástka- 


Moduly BlueSMiRF měň 43 X 15 mm 

pak spustíte na počítači třeba Hyper- 
terminéj můžete rovnou odesílat po sé¬ 
riové lince libovolné znaky nebo příkazy. 
Modul SMiRF má 6 vývodů ~ napájení 
3 až 10 V a zem, TX-0 a RX-I pro příjem 
a vysílání (po sériové lince) a CTS-I 
a RTS-0 pro hardwarové řízení přenosu 
(flow controi). Tyto vývody lze přímo 


Způsob práce sPCGI 


Mechanická 
nabíječka PCG2 
k nabíjeni 
akumulátorů 12 V 


Osobní generátor PCG1 

Osobní generátor PCG1 má rozmě¬ 
ry 5,5 x 10,9 x 8,6 cm a váží asi 450 g. 
Drží se v dlani jedné ruky a druhou ru¬ 
kou se vytahuje lanko. Tímto střídavým 
pohybem se vyrábí elektrická energie, 
která nabíjí zabudovaný akumulátor. 
Z něj lze pak napájet nebo dobíjet drob¬ 
né přístroje (výstup 5 V/0,85 A). Tento 
vnitřní akumulátor lze případně nabíjet 


rukama. Udávaný výkon je 20 až 40 W 
(podle úsilí), výstupní napětí 12 až 16 V 
(ohraničené na maximálně 16 V). Tento 
generátor neobsahuje vlastní baterii 
a připojuje se k němu externí akumulá¬ 
tor 12 V, který se generátorem nabíjí. 

Rozměry ručního generátoru PCG2 
jsou 7,6 x 10,2 x 15,2 cm a váha 900 g. 

Akumulátor u obou typů zařízení je 
zapotřebí ktomu, aby se dosáhlo sta¬ 
bilního napájecího napětí pro připojené 
elektronické přístroje - elektrické napě¬ 
tí, generované dynamem, je vzhledem 
k nerovnoměrnému a nepravidelnému 
pohybu při tahání za lanko kolísavé 
a pro přímé použití nevhodné. 

Bohužel jde zatím pouze o prototypy 
a jejich autoři se snaží najít výrobce. 
Podrobnosti najdete na jejich webu 
www.potenco. oom. 
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Zapojeni modulu BlueSMiRF pro bezdrátové propojeni sériové linky 
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propojit např s příslušnými vstupy/vý¬ 
stupy mikroprocesoru v ovládaných ap¬ 
likacích. 

Spotřeba modulu v klidovém sta¬ 
vu je 24,8 mA, při odesílání dat 33 mA. 

Konfigurace modulu se provede po 
stejné datové lince zadáním potřeb¬ 
ných příkazů. 

Modul BiueSMiRF stojí asi 65 USD 
a můžete si ho objednat např na webu 

www.sparkfun.com. 

Přenos dat po elektrické síti 

Sériové linky RS232 a RS485 jsou 
často používané v průmyslových 3 ji¬ 
ných aplikacích pro přenos dat a jedno¬ 
duchých ovládacích příkazů. Problé¬ 
mem často bývá fyzická realizace linky. 
Moduly společnosti LinkSpríte to řeší 
přenosem dat po běžné napájecí elek¬ 
trické síti. 


Moduly transparentním způsobem 
zajišťují přenos dat protokoly UART, 
RS-232 nebo RS-485 Mají zabudova¬ 
nou korekci chyb a funkci opakovače 
(repeater). Pro detailní konfiguraci se 
používají tzv, AT příkazy a k přenosu se 
využívá modulace FSK na nosných 
kmitočtech 262 kHz/144 kHz. Rychlost 
přenosu je až 30 kb/s, maximální veli¬ 
kost paketu 320 bajtii v cestě 
přenosu mohou být vřa¬ 
zeny až 3 opakova¬ 
če (repeatery), pře¬ 
nos bez opakovačů 
je zajištěn až na vzdá¬ 
lenost 100 m. 

Modul je napájen na¬ 
pětím 18 V a prodává se 
v Anglii asi za 60 USD. 



přizpůsobo¬ 
vací obvod 
pro 

rozvodnou 

síť 


nosný 

signál 



Funkční diagram 
PLC modulu 
pro přenos dat 
sériovým protokolem 
po elektrické 
rozvodné síti 


ovladač 

RS-232 


modul 

nosného 

signálu 

pro 

rozvodnou 

síť 
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sériová data 


Paměť SO-Z 1 
Kingston - pě<rs 


Kingston HyperX SO-DiMM 

Společnost Kingston uve: = - = 
výkonné paměti Kingston 2GB - 
SO-DIMM. Jsou určené ze,^e^i : : 
notebooky s procesorem - 
a jsou navrženy tak, aby výko~ s rr _ 
zvýšily díky kratším časům la:e _ :e 
tebookpři upgradu automat e*, ~: 
zná přednastavené nízké hodnotí 33 r- 
ce paměťových modulů Hype^ £ : 
slušně zvýší výkonnost a rych : r 
ho systému. 

Paměti se prodávají za :r . : : : 
700 Kč včetně DPH, popí . 

2x 2 GB za asi 1500 Kč. 
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zajímavé weby 



http://mybookwortd.wikidot.com 

http://martin.hinner.info/mybook 

I u nás jsou populární externí pevné disky firmy Western 
Digital MyBook Pokud si ho chcete vylepšit, udělat z něj 
plnohodnotný línuxový počítač, nebo se jen „dostat dovnitř 1 , 
protože vám přestal fungovat a chcete se pokusit zachránit 
data z holého disku uvnitř, najdete veškeré potřebné infor¬ 
mace (a další odkazy) na těchto dvou webech. 



' '■ ■ -* http Wm«iwv hinrt*r infaffnyb[?*fcr - O L-, 

Hacklng Western Digital MyBook. World Edltlon 







www.nastypixel.com/instantsoup 

InstantSOUP je cesta k elektronice učením se praxí. Na¬ 
bízí tvorbu elektronických prototypů hravou, zcela netecfv 
nickou formou. Metoda byla vyvinuta nazákladézkušeností 
s výukou designu fyzikální interakce. Je určena zejména 
pro studenty designu. Používá Macromedia Flash ksimulo¬ 
vání určitých fyzikálních postupů a funkcí, takže vytváření 
prototypů je jako příprava „instantní polévky 1 .Konstrukční 
návody (jsou jednoduché) využívají volně dostupný progra¬ 
movací jazyk Wiring a prototypové propojovací desky. Kon¬ 
krétní návody jsou něco jako recepty. Přečtete si postup, 
shromážd íte přísady, propojíte dohromady na experimentální 
desce a upravíte podle vlastní chutí - konečně přesvědčte 
se sami na uvedené adrese, 

http://wiki.xda-developers.com/ 
index. php?pagename=HTC_Blackstone 

Tento web je asi nejlepší a nejznámější zdroj informací 
souvisejících s kapesními počítači (PDA) všech typů. Jde 
o nezávislý web vývojářské komunity, takže zde najdete 
i různé nestandardní úpravy, speciálně upravované ROM, 
návody k hardwarovým úpravám, popisy softwaru, a hlavně 
velmi kvalitní dískuzní fóra, ve kterých se dozvíte odpověď 
na prakticky jakoukoliv představitelnou otázku. Samozřejmě 
je zde i sekce věnovaná HTC Touch HD , o kterém píšeme 
v tomto čísle na str. 33-35. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Sovietska agentúrna 
rádiostanica RION 


PaedDr. Miroslav Horník, OM3CU 


Na internete sem narazil na niekoíko 
obrázkov zaujímávej sovietskej radio¬ 
stanice. Zaujali ma, a preto sem pátral 
cfalej. Výsledkom je tento článek. Išlo 
o rádiostanicu označenú ako RION, Pódia 
vzhladu a konětrukčného riešenia je to 
agentúrna rádiostanica. Pre sovíetske 
agentúrne radiostanice je netypický iba 
popis azbukou. Radiostanice pre agentov 
boli popísané vo váčsine prípadov anglic¬ 
ky. Azbuka bola používaná na popis radi¬ 
ostanic určených pře vojenských prie- 
skumníkov. Tomu zasa v tomto případe 
nezodpovedá umiestnenie v klasickom 
kufri, ako je vid no na obr. 1. Hmotnost 
kufra bola okolo 18 kg. 

RION sa skladal zo samostatného při- 
jímača PR56, vysielača R57, zdroja pre 
napájanie zo striedavej siete 90 až 240 V 
a zdroja pre napájanie z autobaterie 12 V/ 
/40 Ah. Bola možná aj prevádzka zo su¬ 
chých baterií v samostatnom kufr! 
V tomto případe sa používalo páť 80- 
voftových anodových baterií s kapacitou 
0,8 Ah a jedna 3-voltová (2 x 1,5 V) so 


Obr 1 Uloženie radiostanice v klasickom kufri 


vzduchovou depolarizáciou s kapacitou 
30 Ah. Zo značenia a použitých súčřastok 
vyplývá, že rádiostanica vznikla v druhej 
polovici 50 rokov. Rádiostanica mohla 
pracovat' od -40 do +50 °C. Předpokláda¬ 
ná životnost bola 2000 hodin. Frekvenč¬ 
ním rozsahem a výkonom zodpovedá rá- 
diostaniciam určeným pre spojeníe asi do 
2000 km. Tento údaj je sice poměrně má- 
túci, ale takéto boli údaje v technickej do- 
kumentácíi váčšíny podobných zariadení. 
Předpokládala sa simpfexná alebo polodu- 
plexná prevádzka. Při poloduplexnej pre- 
vádzke vyžadoval přijímač samostatný 
anténu. 

Přijímač PR56 je na obr, 2. Pracoval 
v rozsahu 2 až 12 MHz v štyroch plynulo 
přelaďovaných podrozsahoch. Stupnice 
bolí farebne rozlišené, s ciachovaním po 
50 kHz. Umožňoval příjem AM aj CW, 
Schéma je na obr. 6 a pohfad na vnútor- 
nú konštrukciu prijrmača na obr. 3. Tento 


sedemelektrónkový superhet bol osaden, 
poměrně modernými, 7-kolíkovými elek¬ 
tronkami. Vysokofrekvenční zosiiňovač 
a dva stupně medzifrekvenčného zosílne- 
nia mu dávali citlivost pře CW lepšiu ako 
2 juV. Nepoznám frekveneřu medzifrek¬ 
venčného zosilnovača, ale pri bežne pou¬ 
zí vanej hodnotě 458 kHz v SSSR je před¬ 
poklad, že šířka prenášaného pásma bola 
okolo 4 kHz. Zmiešavač (96) pracoval so 
samostatným oscilátorem. Zaujímavé je 
zapojenie BFQ. Jeho elektronka (99) pra¬ 
covala ako nf zosílňovač při AM a ako nf 
zosilňovač a BFO pri CW. 

Vysielač R57 je na obr, 4. Ten praco¬ 
val v rozsahu 2,5 až 10 MHz, opit rozde- 
lenom do 4 podrozsahov. Prvé dva rozsa¬ 
hy boli ciachované po 25 kHz a ďajsie po 
50 kHz. Zapojenie bolo jednoduché, osci¬ 
látor, násobíc a koncový stupeň. Oscilá¬ 
tor mohol pracovat' ako plynulo laděný 
v Clappovom zapojení na polovičnej frek- 



Obr. 2 Přijímač PR56 


Obr. 3. Pohíad na vnútornú konštrukciu přijímač a 




tf r fifp -• 


Obr 4. Vysielač R57 


Obr. 5. Vnútorná konštrukcia vysielača 
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> vencii ako PA, alebo stabilizovaný kryětá- 
lom na zakladnej alebo druhej harmonic- 
kej Schéma je na obr, 7. Umožňoval iba 
prevádzku CW s výkonom 5 až 10 W. 
Krúčovalo sa anodové napátie oscilátora 
a napátie pře druhé mriežky koncového 
stupňa. Oscilátor bol osadený jednou Iok- 
tal elektronkou (pática ako naša EF22) 
a na koncovom stupni dvoma paralelné 
zapojenými loktal elektronkami. PohTad 
na vnútornú konštrukciu je na obr. 5 Pri- 
spósobenie antény bolo jednoduché, od¬ 
bočkou na cievke koncového stupňa. Išlo 
o bežne používané zapojenie agentur- 
nych radiostanic a rádiostamc pře 
prieskumné jednotky, ako bola napr. 
americká RS-6, československá RM-33, 
britská Mk-128, Indikácia vyladenia bola 


na pokles anodového prúdu PA a maxi¬ 
mum antén něho prúdu r ktorý sa kontrolo¬ 
val žiarovkou. 

Prečo používajú agenturně radiostani¬ 
ce samostatné laděné přijímače a vysiela- 
če? Táto otázka napadla aj mna, vecf 
transceiverová prevádzka je podstatné 
jednoduchéía a menej stresujúca pre ob¬ 
sluhu. Dóvod je jednoduchý. Centrála 
može vysielať pre viac príjemcov na jed¬ 
nej frekvencii a jednotliví agenti vysielajú 
na svojich frekvenciách Niekedy ich cen¬ 
trála navedie na najvho-dnejšiu frekvenciu 
pre příjem, která v mieste vysielania 
može vyzerať ako nepoužitelná. Napří¬ 
klad vplyvom pásma ticha. Tento spósob 
sa používá! už počas druhej světověj voj¬ 
ny. 



Muzeum v Lešanech 


23. května 2009 zahajuje výstavní se¬ 
zónu Vojenské technické muzeum 
Lesany. K vidění je mj. stálá expozice 
spojovací techniky od 1. světové války 
do současnosti. (Na dekoračním záběru 
spojař wehrmachtu.) Bližší údaje o pro¬ 
vozu muzea viz 

www.vhu.cz 
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História rádioamatérstva na Slovensku 

Z pripravovanej publikácie Ing. Antona Mráza, OM3LU 




Obr . 1. Oznámenie v tlačí o vydaní prvých čs. koncesií 


QRAi irsK3, VLADIMÍR LMOTSKÝ VALY £5B BRATISLAVA 

CZECHOSLOVAKIA 

ok3ls 

TO RÁDIO . . 

ON JL OSA _Z_._ _ QRK __ TONE - 

QSB. QFK3 -f.,wx - 

TXí MQ-Ě?CM*A*»A-»NFT QRH _ ANT MOD ^'dLr- 

^ T© V 1'A - ANT RMKS _*1 y,, *•• _ 

^SE - TMX PHOTO- OIRECT-VIA ÚAV WAHA BOX @9 
W 73 ES 0KST DX O® OP 


Obr. 3. QSL-lístok Ing . Wad/m/ra Lftofs/ťé/jo, 0K3LS, který bo/ 
popravený za líčasť v protifašistíckom odboji 



Obr 2. Ukážka z prvej koncesnej listiny, ktorá sa ako zázrakom 
zachovala (jej držitel' íng. Mirko Schaferlíng T OKI A A, bol cez 
vojnu a aj po nej vo vězení a váetko mu boío zhabané) a jej vač- 
šiu časť možno pozríeť na stránkách www, crk.cz v kapitole 
„Elektronické publikace ČRK“ alebo na CD ROM AMARO 2008 
pod názvom „ Vývoj rádia a radioamatérského hnutí ve světě 
a u nás. Vývoj koncesních podmínek od r. 1930." (Autorom je 
Ing . Jiří Peček. 0K2QX) 


Prvé skúšky 

na radioamatérské koncesie 

Před 79 rokmí malí naši amatéři - prů¬ 
kopníci amatérského vysielania, veťký 
sviatok. Dna 19. mája 1930 (v pondelokj 
urobifc prvých 6 členov spolku KVAČ 
skúšky a obdržaíi prvé radioamatérské 
koncesie OK, Bole to v dopoludňajších 
hodinách v budově hlavnej pošty v Jin¬ 
dřišské] ulici v Praha. Tak bol završený 
dlhý, ťažký boj so statnou byrokraciou. 
Titulek „Hlídky KVAČ 41 v siedmom čísle 
ČsL Rádio světa bol jasný (obr. 1), 

Čo tomu predchádzalo: V roku 1930 
bole u nás konečne vydané vo Věstníku 
MPT č. 1 v kapitole A „ Ustanoven i e 
o skúškach žiadatelov za koncesie vysie- 
lacích rádiotelegrafných alebo rádiotele- 
fónnych staníc\ obsahujúce pravidlá 
skúšok. Tým bolo vlastně nahradené 
ustanoveni© o skúškach z roku 1927. 
Před skúškou musel kandidát „zapraviti 
náhradu výdajů" vo výške 200 Kč za oso¬ 
bu a skúšku. Bola stanovená skúšobná 
komisia, ktorá mela styroch členov; do pr¬ 
vej Čs. skúšobnej komisie boli menovaní: 
předseda - ministerský rada Dr. Otto Ku¬ 
čera (zástupea Dr. A. Burda), členovia 
odborní rado via Dr A. Burda pre časť 
předpisová, Ing J. Svoboda pře časť fyzi- 
kálnu a technická a vrchný poštovný ta¬ 
jemník AI. Špinka pře časť praktická (zá¬ 
stupcovi komisar Konečný, Ing. Singer 
a poštovný tajomník Náprstek), 


Za vydanie koncesnej listiny sa platila 
dávka za úradný výkon 50 Kčs. Kon- 
cesná listina bola na 4 stranách A4 a ob¬ 
sahovala „Povinnosti koncesionára vysie- 
lacej rádioamatérskej stanice", a to bolí 
právě tie prvé československé končesné 
podmienky. Boli stručné, mali 17 bodov 
a zachovali sa nám v origináli prvej čs. 
koncesnej listiny, vydanej ing. M. Schá- 
ferlingovi, OKI AA (obr. 2). 

O aktivitách na Slovensku 
v roku 1935 

Velkú radost spósobilo Ministerstvo 
národnej obrany bratislavským a sloven¬ 
ským omom (jeden OM - dvaja omovia) 
tým, že v r, 1935 přeložilo předsedu ČAV 
plukovníka Jaroslava Skálu, GK1VA - 
OK3VA, do Bratislavy do funkcie ve lite fa 
letectva na Slovensku na Zemskom vo- 
jenskom velítelstve v Bratislavě. Hned po 
příchode do Bratislavy sa zaujímal o ama- 
térsku situáciu a bol přijatý s vefkou rado- 
sťou u OK3JR a OK3LS, Informovali ho 
o rádioamatérskom hnutí na Slovensku 
a prejavili želanie, aby sa OK3VA zúčast¬ 
nil propagačných akcií na zvýšenie zauj¬ 
mu o krátké vlny na Slovensku. 

Doručováním GSL lístkov pre brati¬ 
slavských omov bol poverený Julius Ran- 
dýsek ř OK3JR, tajomník odbočky Radio- 
journalu s, r. o., Bratislava, Jakubovo 
námestie 13a ? au něho si mohli omovia 
lístky vyzdvihnúť 


Slovenskí rádioamatéri 
v roku 1935: 

OK3AJ, Ing. Antonín Ječeli n, Prešov; 
OK3AL, Ing. Miloslav Švejna, Košice 
(povodně OKI AL); 

OK3AX, Pohronský rádioklub, B. Bystri¬ 
ca, operátor Ing. Karol Díllnberger, OK3ID; 
OK3DC, Vladimír Dančík, Prešov, neskor 
OK3TDC; 

OK3DB, Arpád Dúbravský, Bratislava; 
OK3DK, Michal Dovina-Kmetb, Bratislava; 
OK3DN, Teodor Neumann, Trnava; 
OK3ER, Ondřej Bílek, Karlova Ves; 

OKI FD, František Ďurica. Praha (neskor 
OK3FD); 

OK3FI, František Filip, Trnava; 

QK3HR, Josef HereL Bratislava; 

OK3ID, íng. C Karel Dillnberger Banská 
Bystrica, toho časuv Brneako študent; 
OK31P Imrích Ikrényi, Zlaté Moravce; 
OK3JR, Julius Randýsek, Bratislava 
(povodně OKI JR); 

OK3LA, Ing. Bohumil Teplý, Trnava; 
OK3LS, Ing, Vladimír Lhotský, Bratislava 
(povodně GK2LS); 

OK3MK, Ing. Oskar Macek, Trnava; 
OK3MZ, Josef Novák, Prešov; 

OK3RC, Josef Růžička, Prešov; 

OK3RI, Eugen Říman. Bratislava, (pó- 
vodne OK1RI); 

O K3 S P , S am u el Š u ba, B ratis fava; 
OK3YY, Ing. Jiří Voitl. Bratislava (povod¬ 
ně OKI YY); 

OK4KW, íng C. Alexander Kolesnikov, 
Lochovo při Mukačeve {páv. OKI KW). 

(Zdroj Call book 1935 a KV1935) 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA 

Počítač v ham-shacku LX 

FLDIGI - univerzální program pro digitální druhy provozu (část 8.) 


Speciální klávesy 

Přechod na příjem 

Stisknutím <Ctrl> a R vložíme do vy¬ 
rovnávací pamětí příkaz A r, Když program 
při vysílání dojde k tomuto příkazu, pře¬ 
jde na příjem, vysílání však není přeruše¬ 
no okamžitě. 

Přechod na vysílání 

Stisknutím <Ctrl> a T začne program 
vysílat pokud vyrovnávací paměť pro vy¬ 
sílání není prázdná. 

Pohyb kurzoru pří psaní 

Kurzor lze přesunout na konec vyrov¬ 
návací paměti pro vysíláni stisknutím 
<Tab>, tím se zároveň přeruší vysílání, 
Stískneme-li znovu <Tab>, přemístí se 
kurzor na pozici znaku, následujícího za 
znakem, který je právě vysílán. Neplatí 
pro CW. 

Vystání libovolného ASCII znaku 

Stisknutím a podržením <Ctrl> a sou¬ 
časným zapsáním třímístného čísla lze 
do vyrovnávací paměti pro vysílání vložit 
libovolný ASCII znak. Třímístné číslo 
musí samozřejmě odpovídat tomuto zna¬ 
ku, např. <Ctrl>177 je ± (pius/minus), 
<Ctri>176je D (stupeň) apod Stiskneme- 
-li jinou klávesu než 0 až 9, je příslušná 
sekvence vynulována. K zápisu číslic lze 
použít jak numerickou klávesnici, tak 
i horní číselnou řadu. 

RTTY 

RTTY má zcela zvláštní význam mezi 
tzv, digitálními druhy provozu. Je nejen 
nej starší, ale mezi radioamatéry již zdo¬ 
mácnělý druh provozu. Na rozdíl od mo¬ 
dernějších druhů provozu je běžný i v DX 
provozu a závodech, RTTY vysílají DX 
expedice a skóre je sledováno v DX žeb¬ 
říčcích, vydává se diplom DXCG RTTY 
a bývají zde aktivní I stanice, které se ji- 


(Dokončení) 

nak věnují výhradně klasickým druhům 
provozu - CW a SSB 

RTTY se také liší tím ; že není nutné je 
vysílat pomocí modulační cesty a zvuko¬ 
vé karty. Většina moderních transceiverů 
je vybavena FSK vstupem, který lze jed¬ 
noduše spínat proti zemi a tím vytvářet 
kmitočty, odpovídající značce a mezeře 
Odpadá tím jak starost o intermodulační 
produkty, tak i snížený výkon - transcei- 
ver dodává plný výkon jako při CW/SSB. 
a pokud je správně dimenzován napájecí 
zdroj a obvody PA (včetně chlazení), lze 
plný výkon využít i při běžném provozu. 

Existují tedy dva způsoby vysíláni 
RTTY - FSK (Frequency Shift Keying - 
klíčováni kmitočtovým posuvem), popsa¬ 
ný v předchozím odstavci, a AFSK (Audio 
Frequency Shift Keyíng - klíčování posu¬ 
vem kmitočtu modulační frekvence). Za¬ 
tímco FSK je označován za plnohodnot¬ 
ný, je AFSK méně náročný, vysílá se 
stejně jako např. PSK, MFSK atd., tedy 
s využitím modulační cesty a výstupu ze 
zvukové karty, s intermodu lační mi problé¬ 
my a se sníženým výkonem. Dalším roz¬ 
dílem je možnost využití automatického 
doladěni, AFC - při FSK nelze AFC vyu¬ 
žít, při AFSK ano Z toho vyplývá jeden 
zásadní rozdíl - AFSK využívají spíš za¬ 
čínající radioamatéři, FSK je doménou 
DXmanú a závodníků se špičkovým zaří¬ 
zením a letitými zkušenostmi. Používají 
se zde úzké mf filtry (šířka pásmy RTTY 
při rychlosti 45,45 nebo 50 Bd odpovídá 
270 Hz, při 75 Bd je to 300 Hz) a zkušený 
operátor dokáže ladit RTTY signál podle 
ucha, výjimečně se používá ladění na 
kříž. 

FSK (a stejně tak generování CW) 
s sebou nese jeden problém, který 
u mnoha programů stále není vyřešen. 
Jde o generováni impulsů přesné délky. 
Problém je v podstatě multitaskingových 
operačních systémů, které využívají 
vzorkováni, spojené s přepínáním mezi 



jednotlivými úlohami. Nízký vzorkovací 
kmitočet, tedy dlouhé časové i n kře menty 
(také nazývané latenoe či granularita já¬ 
dra) znemožňují při použití běžných pro¬ 
gramátorských technik generování impul¬ 
sů libovolné délky. Řešení je v podstatě 
dvojí - buď úprava jádra na vyšší vzorko¬ 
vací kmitočet (nižší latenci), případně vy¬ 
užití tzv. precizního časovače a tickless 
jádra, nebo vytvoření odděleného prosto¬ 
ru v paměti, kde se zavede zcela jiný re¬ 
žim časováni a veškeré procedury kritic¬ 
ké na Časování (tedy zde generování 
impulsů přesné délky) se odbavují v něm. 
Úprava jádra přichází v úvahu pouze 
v otevřených operačních systémech, kde 
jsou k dispozici zdrojové kódy jádra (Li¬ 
nux), ale běžné línuxové distribuce takové 
jádro neobsahují a úpravu jádra běžný 
uživatel nezvládne. Vytvoření odděleného 
prostoru v paměti vyžaduje použití zvlášt¬ 
ních programátorských technik, ale pro 
uzavřené systémy je jedinou možností. 
Pro Windows existuje celá řada řešení, 
např. MMTTY, ale ve všech systémech 
existuje možnost, jak tyto problémy ele¬ 
gantně obejít - využije se zvuková karta, 
která je ke generování přesných kmitočtů 
(přesně časovaných impulsů) přímo kon¬ 
struována. 

V podstatě jde tedy o to, že zvuková 
karta „píská 11 na svém výstupu v požado¬ 
vaném „ rytmu" r tento výstup se usměrní 
a použije k ovládání spínacího tranzisto¬ 
ru, který pak může spínat FSK vstup 
transceiverů (pří p. klíčovací vstup CW, 
je-li požadavkem dokonalá CW i pří velmi 
vysokých rychlostech) Pro generování 
CW byJ tento princip využit v programu 
YPlog (VE6YP), FLDIGI využívá stejný 
princip pro generování FSK pomocí tzv. 
pseudo-FSK (obr 10). 

Pro činnost pseudo-FSK je však nut¬ 
ný zvláštní interface, který se postará 
o usměrnění výstupního signálu zvukové 
karty a ovládání spínacího tranzistoru. 
Autor programu doporučuje následující 
zapojení (obr. 11), 


) 


Obr 10. (Vlevo) FLDIGI umožňuje využívat FSK vstup transceí- 
veru f pokud zapneme volbu pseudo-FSK v konfiguračním 
panelu Fldigi configuration -> Modems -> RTTY 



Obr 1 1 Interface pro pseudo-FSK ' usměrňující výstupní signál 
ze zvukové karty a ovládající spínací tranzistor 
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Test přijímací techniky: 

SDR přijímač PERSEUS 

(Dokončení) 


Zdá se, že případné rušení od počíta¬ 
čové sestavy bude slabinou pří nasazení 
přijímače PERSEUS. Zatímco hardware 
i software jsou perfektní a každý nový 
majitel dostane stejný kvalitní produkt, 
přinese si ho každý uživatel do jiného pro¬ 
středí, kde mnohdy výpočetní technika je 
v zanedbaném stavu, o péči o snížení ru¬ 
šení sířícího se široko daleko ani nemlu¬ 
vě, 1 bez SDR přijímače ve svém majetku 
už dnes někteří šíří „poznatky", že tyto 
přijímače jsou k ničemu, protože „berou" 
rušení z PC a není na nich pořádně nic 
slyšet, přestože stojí kupu peněz. Jak již 
bylo zmíněno, některé levné verze jinak 
dobrých SDR přijímačů i od renomova¬ 
ných výrobců skutečně za moc nestály. 
Šlo tam o udržení nízké ceny, rozšíření 
těchto přijímačů do povědomí veřejnosti 
a velké nároky si nikdo klást neměl. 
Ostatně ty nejsilnějsí stanice, ať se jed¬ 
nalo o rozhlas, radioamatérské stanice 
nebo různé služební provozy, na nich 
hrály poměrně slušně.,, 

Ale znovu k testovanému přijímači 
PERSEUS. I při poslechu na volných kmi¬ 
točtech, kde nevysílá žádná stanice, je 
někde slyšet v pozadí typický „počítačo¬ 
vý" zvuk, produkt procesoru nebo jiného 
prvku přijímače či připojeného počítače. 
Tomu se ale není možné u tohoto typu 
přijímače (a v této cenové kategorii) asi 
zcela vyhnout, k výraznému rušení ale 
nedochází (s tím se dříve trápili majitelé 
levnějších SDR přijímačů jiných výrobců) 
a v zahraničí si na to ani nikdo výrazněji 
nestěžuje. Spíše se dá říci r že převládá 
nadšení z přijímače, který se podaří! a je 
navíc soustavně vylepšován. 

Práce s přijímačem a ovládacím pa¬ 
nelem na monitoruje příjemná a přesná 
Vše funguje perfektně, absence velkého 
ladicího knoflíku nevadí. Kdo si zvykl pro¬ 
cházet pásma nikoliv soustavným otáče¬ 
ním knoflíku, ale pomocí konkrétních ladi¬ 
cích kroků (např. 9 kHz pro SV a 5 kHz 
pro KV), nepocítí změnu. Velkou změnou 
k lepšímu je možnost sledovat v grafické 
podobě (v malém okně s filtry), co se děje 
na konkrétním kmitočtu. Vidíme užitečný 
signál i případné rušení a můžeme hned 
zasáhnout k vylepšení signálu, 2ařadíme 


Při použití tohoto interface však někte¬ 
ří uživatelé hlásí problémy. Jejich příčina 
bude s největší pravděpodobností v ne¬ 
vhodně zvolené časové konstantě filtrač¬ 
ních obvodů interface, tedy v příliš vel¬ 
kých kapacitách filtračních kondenzátem, 
což způsobuje nejen pozvolnější náběh 
impulsů, ale i jejich kratší temeno. Během 
vývoje programu YPíog se ukázalo, zeje 
nutné usměrňovat co nej vyšší frekvenci 
(10 kHz nebo vyšší), což umožňuje pou¬ 
žít mnohem menší kapacity filtračních 
kondenzátorů. U FLDIGI však prozatím 
není známá hodnota frekvence, použitá 
pro generování Impulsů pro FSK Kapaci¬ 
ty kondenzátorů 470 nF jsou však zjevně 
příliš velké, U YPIogu se osvědčil obvod, 
využívající transformátor s převodem 
600 O : 10 k£ž, celovlnný usměrňovač 


LSB nebo USB a ručně pomoci myší 
upravíme boky filtru tak, abychom se ne¬ 
chtěného rušení zcela zbavili. 

Použitím velmi širokého filtru zjistíme 
u celé řady rozhlasových stanic, jak je je¬ 
jich nf signál kvalitní. Dnes už nejsou roz¬ 
hlasová pásma na KV tolik zahuštěna, 
jako tomu bylo před léty; a tak se může¬ 
me dočkat skoro hifi poslechu v kvalitních 
sluchátkách 

Výborná je práce se zobrazením 
spektra v hlavním okně, konkrétně při 
zobrazení typu vodopád. U rozhlasových 
stanic jsou vidět jednotlivé vysílače ve 
formě čar, jejichž barva se mění podle 
síly signálu. Ty nejslabší jsou modré 
a pak se podle narůstající síly mění přes 
zelenou, žlutou a oranžovou až k červené 
a ostře fialové Na radioamatérských pás¬ 
mech snadno poznáme, jestli se jedná 
o provoz CW nebo SSB. Na poloprázd¬ 
ném pásmu nemusíme dlouze ladit a hle¬ 
dat až se ozve nějaká stanice, ale vidíme 
v širokém spektru, kde je provoz, a tam 
se dvojitým kliknutím myši okamžitě nala¬ 
díme, U SSB stanic je samozřejmě nutné 
signál (modulaci) doladit, což provedeme 
položením kurzoru myší na ukazatel kmi¬ 
točtu. Obvykle stačí položit ho na pozici 
desítek hertzů a otáčením kolečka myší 
vyladit srozumitelnou modulaci stanice 
Zvuk je příjemně ostrý a dobře srozumi¬ 
telný. U telegrafních (CW) stanic využije¬ 
me filtru 800 Hz, který ručně dále zúžíme 
a při větším nahuštění stanic snadno po¬ 
žadovanou stanici posunutím velmi úzké¬ 
ho propustného pásma vytáhneme 

S přijímačem si můžeme dlouho 
„hráť, zkoušet jeho funkce na různých 
pásmech a v různých příjmových situa¬ 
cích. Něco vyzkoušíme a zjistíme hned, 
jiné věci si ověříme při určitých příjmo¬ 
vých podmínkách, s dalším laborováním 
se budeme těšit třeba na příchod zimy, 
kdy jsou příjmové podmínky na určitých 
pásmech nejíepší z celého roku. Vysoké 
kmitočty KV (např. 28 MHz) prověříme se 
vším všudy^za několik let. až sluneční ak¬ 
tivita dosáhne maxima a objeví se tam 
mnoho stanic z celého světa. Prostě 
máme zajištěnu zábavu (a poučení) 
s timto přijímačem na léta dopředu. 


a filtrační kapacitu 22 nF (obr. 12). Tak 
bylo možné generovat naprosto dokona¬ 
lou CW až do 200 WPM, proto by tento 
obvod musel vyhovovat i pro pseudo-FSK 
RTTY až do rychlosti 100 Bd 

Obr 12 Interface pro pseudo-FSK, od¬ 
vozený z návrhu CW interface pro YPfog 



Přijímač PERSEUS - čelní panel 


Při testu vzbuzoval přijímač silný do¬ 
jem, že se jedná o přístroj na vysoké 
úrovni, který jeho autor navíc stále zdoko¬ 
naluje s pečlivosti a nadšením sobě vlast¬ 
ním. O přijímač PERSEUS by se měli 
zajímat ti, kteří už mají jisté zázemí ve 
výpočetní technice, plánují pořízení přijí¬ 
mače v této cenové kategorii a chtějí vy¬ 
užít ke své Činnosti a hobby současné 
moderní technologie. 

Přijímač zapůjčila k testu firma DD - 
- AMTEK Praha, Ve svém e-obchodu ho 
nabízela v dubnu 2009 za 21 390 Kč. 

(ho) 

Autor děkuje Petru Janáskovi a Janu 
Kolářovi za odborné konzultace a výpo¬ 
moc s překladem některých pasáží z čet¬ 
ných zahraničních materiálů, které se 
tímto přijímačem zabývají 


Setkání 

radioamatérů Záseka 
12 .- 14 . 6.2009 

14. tradiční setkáni radioamatérů, CB 
a elektronika se uskuteční v rekreačním 
středisku Záseka u obce Netín u silnice 
č. 354, Nejbližši místo s železniční sta¬ 
nici je Ostrov n/Osl. na trati Brno - Havl. 
Brod a dále autobusová zastávka v obci 
Záseka na trase Velké Meziříčí - Ostrov 
n/Osl. Možnost ubytování v chatkách 
nebo v budově rekreačního střediska. 
Program: Pátek 12. 6 : prezentace od 
15 h, večer zábava s hudbou a tancem. 
Sobota 13. 6,: ukázky radioamatérského 
provozu, burza, prodej radioamatérské 
techniky, večer táborák. Neděle 14. 6.: 
volný program, 12 h závěr. 

Info: Zdeněk, OK2VMJ, tel,; 604 981 
848, e-mail: OK2VMJ@tiscali.cz, Fido 
Velmez: e-mail; f.dolezal@ktvm.c z t 
www cbdx cz 

OK2RVM a klub CB Velké Meziříčí 

V._ J 

Odkazy 

[3] Freese. Dave , W1HKJ: Begínners 
Guide to FLDIGI, http://www.w1hkj.com/ 
beginners.html 

[4] Fast Light Digital Modem Application, 
http://www.w1 hkj com/FIdigiHelp/in- 
dex.html 


2N2222 výst. 
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Ohr ar\ der Venus 

AMSAT-DL hórt Echo! 


I D-í EnfeTUfig 

Ento VHiyt I 

t.v *e 11 o lacm ¥ůíil 
* Erde Utond » 


Obr. 2. Cassegrainova anténa 

příjem signálů odražených od Venuše 
předveden sezvanému publiku. 

Reference: 

[1] htfp://www r amsat-dLorg//índex.php? 
option=com_ccntent&task-ví€W&id= 166 
&ltemid=97 

OK2AQ 


Obr 3 1 Postavení Země a Venuše na přelomu března a dubna 

Kepleriánské prvky: 


OSCAR 


Země - Venuše - Země 


-*GQ Hi -200 G IQÍi 435 3GO 

111 ■ ]; I ■ li I n ř 11 M J I h m I.. ..n I ■ 111 l n n 11 1ri i u i i 


Obr. 4. Záznam signálu, odraženého od povrchu Venuše 


Tým AMSAT-DL dosáhl významného 
úspěchu při výstavbě pozemního řídicího 
centra pro připravovanou misi k Marsu - 
P5A. Jak jsme již v této rubrice informo¬ 
vali, pozemní středisko pro tuto misí vzni¬ 
ká v observatoři IUZ Sternwarte v Bochu- 
mi. Pro uplink k sondě PSA byl dokončen 
vysílač s magnetronem v pásmu 2,4 GHz 
s výkonem 5 kW a primární kuželový 
trychtýř (obr. 1) pro ozáření sekundární¬ 
ho zrcadla, umístěného v ohnisku dvace- 
timetrové paraboly - Cassegrainova anté¬ 
na (obr. 2). 

V rámci zkoušek by! naplánován 
a učiněn pokus o echo odrazem od plane- 
ty Venuše (Earth - Venus - Earth, tedy 
EVE analogicky k EME). Optimální situa¬ 
ce nastala na konci března 2009 ; kdy byla 
Venuše Zemi nejblíže (obr, 3), A skuteč¬ 
ně, přestože nebylo optimální počasí 
(byly přeháňky), 25, 3, 2009 se po téměř 
pěti minutách a 100 miliónech kilometrů 
překlenuté vzdálenosti vrátil odražený 
signál zpět - víz spektrogram na obr. 4. 
Při experimentu byla použita technika 


Obr. 1. Prof . Dr. Karl Meinzen DJ4ZC 
s budicím trychtýřem pro pásmo 12 cm 

FFT (rychlá Fouríerova transformace 
a zobrazení ve tvaru spektra) Odražený 
signál se objevil po dvou minutách integ¬ 
race. Pokus byl opakován po celý násle¬ 
dující den 26. 3. 2009 se stabilní ode¬ 
zvou, a tak byl také úspěšně vyzkoušen 
přenos znaků „hi" morseovkou V pátek 
27. 3, 2009 v 10 hodin místního času byl 
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Sjezd Českého radioklubutb 



V sobotu 14. března 2009 se konal 
v Hradci Králové za účasti 114 delegátů 
sjezd Českého radioklubu (ČRK), největ¬ 
ší radioamatérské organizace v ČR 
Sjezd měl za úkol zhodnotit dosavadní 
činnost organizace, stanovit priority na 
další období a zvolit nové vedení ČRK - 
radu i jejího předsedu. Všechno se zvlád¬ 
lo a můžeme konstatovat potěšitelnou 
skutečnost, že do nové rady ČRK byly 
zvoleny výrazné osobnosti, které radioa- 


Obr. 1. Pohled do 
sálu Albertina pň 
jednáni sjezdu 
(foto OK1MOW) 


matérská veřej¬ 
nost vnímá kladně 
a s respektem na 
základě jejích do¬ 
savadní radioama¬ 
térské činnosti. 
Nesporné k ním 
joatří např. Ing. Jiří 
Šanda, OKI Rl, ne¬ 
bo Karel Matou¬ 
šek, OKI CF, dále 
dlouholetý organi¬ 
zátor technických 
soutěží pro mlá¬ 
dež - Franta Lu- 
pač r OK2LF, nový 
předseda Ing. Jiří Němec, OKI AOZ, atd. 
Úkoly pro nové vedení ČRK (usnesení): 

• více propagovat diplomový program 
ČRK, podmínky diplomů provázat s pod¬ 
mínkami závodů ČRK, 

• pomáhat radiokfubům ČRK ekonomic¬ 
kými, organizačními a právními informa¬ 
cemi, 

• zkvalitnit propagaci rádio amatérství na 
veřejnosti s vynaložením přiměřených fi¬ 
nančních prostředků, 



Obr. 2. Nový předseda Českého radio¬ 
klubu - Ing. Jiň Němec, OK1AOZ 

• při činnosti rady více využívat odbor¬ 
ných profesionálních znalostí členů k ře¬ 
šení specifických úloh, 

• v časopisu Radioamatér neomezit pub¬ 
likaci výsledků závodu, 

• do práce odborných pracovních skupin 
rady vyhledat spofuprácj erudovaných ra¬ 
dioamatérů - i nečlenů ČRK, 

• zachovat činnost QSL služby dle stáva¬ 
jících pravidel, 

• vyřešit otázku další publikace časopisu 
Radioamatér v mezích ekonomických 
možností a s posílením zpětné vazby 
mezi čtenáři a redakcí, a to do 31. 12. 
2009. 

Všechny další přijaté dokumenty (sta¬ 
novy, organizační řád) najdou zájemci na 
nových webových stránkách ČRK: 

www.crk.cz 

QX 


VKV 


KV 


Kalendář závodů Kalendář závodů 

na červen (utc) na květen a červen <urc) 


26. VKV aktivita; NA 1 ) 144 MHz 

6.-7.6. Mikrovlnný závod 2 ) 1,3 až 76 GHz 

6.-7.6. Memoriál QM3AU 3 ] 144 a 432 MHz 

6.6. Závod mládeže*) 144 MHz 

9.6. VKV aktivita: NA 432 MHz 

11.6. VKV aktivita: HA 50 MHz 

13.6. FM Contest 144 a 432 MHz 

16.6. VKV aktivita: NA 1,3 GHz 

14.6. Contest Veneto 50 MHz 

18.6. VKV aktivita; NA 70 MHz 

20.6. AGCW Contest 144 MHz 

20.6. AGCW Contest 432 MHz 

20.-21.6, IARU-50 MHz Contest *J 5DMHz 
20.-21.6. HA-VHF/UHF/SHF C. e ) 144 a výše 

21.6. Provozní aktiv 144 MHz-76 GHz 

21.6. Mistr. ČR dětí 144MHz-1QGHz 

21.6. DUR Activity Cent.432 MHz-76 GHz 

21.6. ALPE ADRIA Cont. 432 MHz a výše 

23.6. VKV aktivita; HA mikrovlnná pásma 

28.6. ContestdefSud 144a50MHz 


17,00-21.00 
14.00-14.00 
14,00-14.00 
14.00-17.00 
17.00-21.00 
17.00-21.00 
08,00-10.00 
17.00-21.00 
08.00-15.00 
17.00-21,00 
16,00-19.00 
19.00-21.00 
14.00-14 00 
14.00-14.00 
08.00-11.00 
08,00-11.00 
08.00-11.00 
07.00-15,00 
17,00-21.00 
08.00-17.00 


1 ) Podmínky VKV Akt. viz: www.satelit.cz 
NA - zkratka pro soutěž „No rdi c Activity' 1 

2 ) Deníky na OKI IA; Jan Moskevský, Caj- 
kovského 923 : 500 09 Hradec Králové, 
e-mail: vkvlogy@crk.cz 

paket rádio: OKI IA @ OKOPPL 

3 ) Deníky na: vkvlogy@pobox.sk 

4 ) Deníky na OK1KKD: 
e-mail: pdmlogy@ork.cz 

5 ) Deníky na OKI CDJ; Ondřej Koloničný, 
Sezemická 1293, 530 03 Pardubice, 
e-maíJ: ok1cdj@moravany.com 

paket rádio; OK1CDJ @ OKONAG 
e )Deníky na: havhf@freemail.hu 

OKI DVA 


11.5. 

16.-17.5. 

16.-17.5. 

16.-17.5. 

25.-29.5. 

30.-31,5. 

1 . 6 . 

5.6. 

6 . 6 , 

6.-7,6. 

5. -7.6. 

6. -76 

7.6. 

8 . 6 . 

12.6 

13.6 

13.6. 

13.6. 
13.-14.6. 
13,-14.6. 

14.6. 

19.6. 
20 .- 21 . 6 . 

26.6. 
27.-28.6, 
27-28,6. 
27,-28.6, 
27.-28,6. 


Aktivita 160 
EU PSK DX 
King of Spain 
Baític Contest 


CW 

PSK 

CW 

MIX 


AGCW Activity Week CW/RTTY 


CQWWWPX Contest 
Aktivita 160 
Digital Pentathbn 
SSB liga 

Reg.1 Fíeldday (KV PD) 
Ten Meter PSK 
Seanet Contest 
Provozní aktiv KV 
Aktivita 160 
Drgitai Pentathbn 
Portugal Oay 
OM Activity 
OM Activity 

GACWWWSACWDX 


CW 

SSB 

PSK63 

SSB 

CW 

PSK 

all 

CW 

CW 

MFSK 

SSB 

CW 

SSB 

CW 


DDFM 50 MHz Contest CW+SSB 
DIE Contest MIX 

Digital Pentathbn OLIVIA 
All Asia DX Contest CW 
Digital Pentathbn HELL 

SP-QRP Contest CW 

King of Spain SSB 

Ukrainian DX DIGI RTTY+PSK 
Marconi Memoriál HF CW 


19.30- 20.30 
12 . 00 - 12,00 
12 . 00 - 12,00 
21 , 00 - 02.00 
00.0024.00 
00.00-24.00 

19.30- 20.30 
18.00-22,00 
04.0006,00 
15.00-15,00 
00,0024.00 
12 , 0012.00 
04.0006.00 
19.3Q-2fl.30 
18.00-22.00 
00.00-24.00 
04.00-04.59 
05,0006.00 
15,00-15,00 
16.0016.00 
06,0012.00 
18.00-22,00 
00.0024.00 
18.0022.00 
12 . 0012.00 
12 . 0012.00 
12 , 00 - 12,00 
14.00^4.00 


Podmínky většiny závodů v českém 
překladu jsou uloženy na internetových 
stránkách www.aradio.cz , odkud si je 
můžete nahrát do počítače a vytisknout. 
Termíny závodů SEANET a PENTA- 
THLON nejsou stabilní a pro letošní rok 
v době sestavování kalendáře ještě neby¬ 
ly zveřejněny, Stejně tak závod SEANET 
- setkání bude letos v Korejí, ale organiza¬ 


ce KARL na dotazy nereaguje. Závod 
King of Spain má nynř dvě části! 

Adresy k odesílání deníků přes internet 

(Zkontrolujte adresu před odesláním na 
stránkách pořadatelů!) 

Aktivita 160: a160m@crk.cz 
All Asia: aacw@jarl.or.jp 
ANARTS RTTY: 

patleeper@optusnet. com. au 
Baltic: lrsf@lrsf.lt 
CQ WPX: cw@cqwpx.com 
DDFM 50 MHz: ddfm50@ref-union-org 
DIE: ea5aen@ure.es 
GACW WW SA: 

auranito@speedy. com.ar 
+ guiUev@v2r com.ar 
King of Spain CW: smreycw@ure.es 
King of Spain SSB: smreyssb@ure.es 
KV PD: crk@crk.cz 
Marconi Memoriál: 

con test. marcon i@ a rif ano. it 
Pentathlon: dp20Q9@dqso.net 
Portugal Day: rep-concursos@rep.pt 
Seanet; g3nom@rast.or.th 
Ukrainian DX DlGl: urdigi@izmail-dx.com 

QX 


Stretnutie QRP 
Vrútky 2009 

Rádioklub OM3KFV Vrútky vás pozý- 
va na stretnutie prevádzkérov, nad- 
šencov QRP a konětruktérov v sobo¬ 
tu 16, mája 2009 od 8 h v Penzióne 
Svátý Mitro v Turčíanskych Kfača- 
noch při Vrátkách. 

Info: teL: Viktor, OM6ACV - 0905 
309 438, Bohuš, GM6ABS - 0905 
685 478; e-mail: om3kfv@zoznam.s* 
http:/ftvww. o m 3kfv. szm. s W 
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Radioamatérská stanice 
OL9AMPER 


V posledních dvou letech, vždy v době 
kolem konání elektrotechnického veletrhu 
AMPÉR v Praze - Letňanech (letos na 
přelomu března a dubna) je možno v ra¬ 
dioamatérských pásmech navázat spojení 
s radioamatérskou stanicí OL9AMPER. 
Tato stanice vysílá přímo z letňanského 
výstaviště, a sice v pásmu 145 MHz na 
VKV, ze Stánku Českého radioklubu. Pro¬ 
voz na KV je přímo z areálu výstaviště 
prakticky nemožný vzhledem k vysoké 
úrovní rušení z tisíců zdrojů v bezpro¬ 
středním okolí, a byl proto zajišťován 
z jiného stanoviště v Praze, Se stanicí 
OL9AMPER jsme nejprve navázali tele¬ 
grafní spojení v pásmu 14 MHz (QSL-iís- 
tek na obr 1), v dalších dnech jsme pak 
navštívili stánek ČRK přímo na výstavišti. 
Ten je svým způsobem trochu výjimečný, 
neboť na rozdíl od ostatních v něm s ni¬ 
čím neobchodují, ale poskytují informač¬ 
ní a propagační službu všem zájemcům 
o radioamatérské hobby, které už se 
v současné době rozrostlo do téměř ne¬ 


přehledných rozměrů (kromě klasické ra- 
diotelegrafie a radiotelefon ie tu máme 
amatérskou TV, přenosy dat, radioamatér¬ 
ské družice, spojeni odrazem od vesmír¬ 
ných těles atd.). A veletrh AMPÉR je úrod¬ 
ným místem k propagaci činnosti GRK. 

Jinak je ovšem AMPÉR záležitostí 
především tržní, odbornou a kontraktač¬ 
ní, jak napovídá slovo „veletrh' 1 . Letos se 
sešlo 766 vystavujících firem z 21 zemi 
ze 3 světadílů. Pořadatelé vyhlašují kaž¬ 
doročně pro zúčastněné firmy soutěž 
o „Zlatý AMPÉR" pro nejpřínosnější ex¬ 
ponáty, Mezi pěticí oceněných je letos 
také naším čtenářům dobře známá firma 
JABLOTRON a její zabezpečovací sys¬ 
tém JA-8D OASIS (obr. 3), Jeho ústředna 
může „obsloužit 11 až 50 čidel bezdrátově 
a 14 drátových vedení. Připojit je mož¬ 
né mj, venkovní detektory pohybu, dveřní 
a okenní detektory, detektory plynu, do¬ 
káže hlásit přes telefonní mobilní síť, příp. 
přivolat hlídací agenturu. Zajímavé je 
i propojení s fotokamerou a bleskem; při 


Obr 2. 
Takhle 

vypadá trofej 
„Zlatý 
AMPÉR", 
letos udělené 
odbornou 
porotou pěti 
exponátům 
(z 27 

přihlášených) 




nežádoucím pohybu v hlídaném prostoru 
zaznamená v krátkých intervalech po sobě 
jdoucí momentky, které jsou odeslány 
na internetový server, navíc posledních 
60 obrázků uchovává v interní pamětí. 
Umožňuje dálkově ovládat spotřebiče 
uvnitř objektu, může přivolat pomoc atd. 

Firma nabizř možnost odzkoušení 
systému OASíS po dobu šesti měsíců 
zcela zdarma, bez závazku pozdějšího 
placeného využívání. Další informace 
jsou uvedeny v našem časopise (PE č. 1 
a 3/09) a na www.hlidanizdarma.cz 

pfm, qx 
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Obr. 1. Na QSL-lístku stanice Českého radioklubu vidíme, že 
veletrh AMPÉR se konal už po sedmnácté 



Obr 3. Ve Stánku firmy JABLOTRON je na panelu instalován 
a předváděn v činnosti zabezpečovací systém OASIS 
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Hledáte zapojení? 

křížového vypínače, zářivky, bytového rozvaděče, ... 

Tak jste tu správně © 






Proč je právě tato 
kniha unikátní? 


■ Zatím jediná kniha, 
která na toto téma vyšla. 

■ Elektrická schémata 
a zapojení věnečků 
jsou kreslena barevně. 

■ Splňuje náročná 
kritéria názornosti. 


Vše odzkoušeno autorem 
a jeho studenty 
(všichni přežili). 



Podrobný obsah, ukázku knihy, aktualizace, 
recenze a další navazující informace ^*9 
najdete na domovské stránce knihy: J1J 

http://shop.ben.cz/121291 


Knihu vydalo nakladatelství 
BEN - technická literatura. 



Tato jedinečná publikace obsahuje zapojení základních elektric¬ 
kých obvodů (vypínačů, světelných okruhů - žárovek i zářivek, 
rozváděčů, stykačů, jističů, elektroměrů, domovních dorozumíva¬ 
cích systémů apod.). Z důvodu přehlednosti, srozumitelnosti a 
názornosti jsou všechna elektrická zapojení a schémata kreslena 
barevně, a doplněna množstvím ilustračních obrázků. 

Kniha je psána pro studenty a začínající elektrikáře (protože jsou 
v obrázcích vodiče kresleny barevně - tj. jaké skutečně jsou), hodí se 
však do rukou i zběhlým silnoproudařům. Ti určitě přivítají různá styka¬ 
čová schémata (přepojování motorů hvězda-trojúhelník, brzdění DC prou¬ 
dem apod.), aby si ušetřili čas jejich kreslením. 

Připravujeme 2. díl, který vyjde na podzim 2009. 


Prodejní místa nakladatelství BEN - technická literatura: 

centrála: Věšínova 5, 100 00 PRAHA 10, fax 274 822 775 (pouhých 200 m od stanice metra „Strašnická' 1 ) 
zásilková služba tel. 274 820 411, 274 816 162, prodejna a distribuce tel. 274 820 211, 274 818 412 
PLZEŇ, sady Pětatřicátníků 33, tel 377 323 574 OSTRAVA, Českobratrská 17, tel. 596 117 184 
BRNO, Veveří 13, tel. 545 242 353 Internet: http://www.ben.cz, e-mail: knihy@ben.cz 

SK: ANIMA, Stovenskej jednoty 10, 040 01 Košíce, tel,/fax (055) 601 1262, www.anima.sk, anima@anima.sk 


1*12 HÍ 

Veškerá technická u pocitů č, ■j 
literatura pod jednou siřrchúu 








* bezdrátová náhrada Ethernet kabelu** 

■ IP konektivita pro jakoukoli aplikaci 

• přenos UART přes WiFi nebo LAN* 

■ SSL a HTTPS pro Vaše aplikace 


* pouze Mano LANReach' 
'* pouze Na no WiReactT u 


NOVINKA 



805,- Kč 


1.250,- Kč 


I 





The Device Networking Authc 



1.190,- Kč 



1.190,- Kč 


Ceny jsou uvi 
DPH, pro kus 
platné k 1&.2. 
Změna cen v] 


Nano LANReaeh™ 


Nano WřReach™ Mini Sečkat iWiFi™ Secure Socket íWiFi™ 


WiFi chipset 

- 

M ar velí B8W8686 802,11 b+g WiFi chipset 

Vývojové ds 

VF konektor 

- 

UR- 

SMA (M) 

U.FL 

:jDHajK 

LAN konektor 

RJ-45 

- 


_ 


Citlivost Rx 

~ 

-88 dBm (802.11b): -74 dBm (802.11g) 

P^pf 

Výkon 

- 

+15 dBm 


Security 

SSL3/TLS1, HTTPS, FTPS, 
RSA, AES-128/256, 3DES, 
RC-4, SHA-1, MD-5 

SSL3/TLS1, HTTPS, FTPS, RSA, 

AES-128/256, 3DE$ r RC-4, SHA-1, MD-5, 

WEP, WPA/WPA2 

EVE-353MW-E 

Protokoly 

ARP,ICMP, IP, UDP, TCP, DHCP Client a server, DNS, NTP, SMTP, POP3, MIME, 

HTTP, HTTPS, FTP a Telnet, uživatelský a konfigurační Web Server 


Hardwarově 
akcelerované protokoly 

AES, 3DES and SHA 

li , 

* -■ . 

Procesor 

ÍChip™ C02144 

ÍChip™ C02128 

• 

Rozměry 

35 ř 0 x 25,0 x 17,4 mm 

33,8 x 18,0 x 5,5 mm 

41,0 x 31,5 x 5,0 mm 

64,5 x 27,4 x 6,6 mm 

' 

Interface 

UART (Rx, Tx, RTS, CTS) 

USB, SPI, RMII 

UART [Rit. Tx, RTS, CTS) 

EVB - M2WV ' 

Host Data Rate 

UART: tnax, 3Mbps / SPI: max, 12Mbps 

UART: max. 3Mbp$ 


Typické aplikace 

přenos RS232 pres Ethernet 
SSL zabezpečení pro M2M 
Web Server 

přenos RS232 pres WiFi 
SSL zabezpečení pro M2M 
bezdrátová náhrada LAN kabelu 
Web Server 

přenos RS232 pres WiFi 

SSL zabezpečení pro M2M 

Web Server 


Napájeni, tep! rozsah 

+3,3 V (+/-10 %), -40° až 85 s C 


Certifikace 

CE, FCC, RoHS 

i 

Connect One společnost pocházející z technotogtcfce velmoci • Izraele dodává sofistikované 
p rodu My pro připojen aplikace do inierneTu nebo etharneiu Firma vyvíjí a vyrábí ir«egrovane 
obvody iCnip m internet Coniroller** poskytující cenové vy bodne a spolek li ve řeéemi jak vybavit 
aplikaci tP koneMiviiou a daláimi sítovými službami v levných zařízeních které nejsou vydáveny 

PC a na kterých béži M2M fmachine-to^rnachrne) aplikace 

Connecr One vyvinula a dodává WiFi moduly Mim Socket iW1F> fM Secure Socket iWiF- 1 
WiReacn " komptetm secure Seriat-foWireless LAN server moduly s integrovaným wl 
»om určene k přenosu senové Unk y 6S23 2 přes 802 llb/g Wmsless LAM - ti WiFi 1 

Komptetm přehled výrobků Connecl One je uveden na v»ww conneclone com 1 


S p&zial electronic tel.: 233 326 621 

Wuttke Immobilien KG, o.s. 233 326 622 

Šárecká 22/1931 fax: 233 326 623 
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